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1. Eigenschaften

1.1. Anwendung

Der VIiF-Sender SU 156 arbeitet auf einem von 6 voreinstellbaren Kaniilen im
Frequenzbereich 117...144 Milz mit einer Triigerleistung von 50 W und ist
fir den Betrieb im zivilen und militirischen Boden-Bord-Sprechverkehr ge-
eignet. BEr erfillt die einschligigen ICAO-Vorschriften sowie die Vorschriften

der Deutschen Bundespost und der Bundesanstalt fur Flugsiche ung.

Der VHI-Sender ist aufischlieflich mit Transistoren bestiickt und daher ohne
Vorheizzeit sendebereit und fir Dauerbetrieb geeignet. Er ist fir eine Auf-
stellhdhe bis zu 3000 m UNN zugelassen., Der RF-Triger des VIIF-Senders

ist amplitudenmoduliert.

Die Ilochschaliung des VIIF-Senders (Einschalten des RIF-Triigers) erfolgt
durch SchlieBen cines Stromkreises (Stromquelle im Sender) liber die Sprech-

taste am Mikrofon.

Die Wahl der 6 Sendekaniile, die Triigerhochschaltung, die Modulation sowie
das Ein- und Ausschalten des VIIF-Secnders kénnen am Ort und von ferne vor-
genommen werden., Damit besteht die Moglichkeit, den VIiF-Sender abzu-
setzen und von einem zentralen Punkt, z.B. dem Kontrollturm am Flugplatz,

zu bedienen.

Tlir das Hochschalten des RIF-Trigers Uber eine gleichstromf{reie Fernlei-

tung steht der Tonschaltempfinger EN 001 zur Verfugung.

Der VIIF-Sender SU 156 kann als Einzelsender in einem Geriitekasten oder

mit mehreren Sendern gemeinsam in einera Kastengestell betrieben werden,
[=]
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1.2. Arbeitswelise und Aufbau

Der ViiI'-Sender SU 156 bestent aus den Baugruppen

M’oduia’iioxisierS‘tax*ker

Oszillator

Kanalwahl

10-W-Verstidrker

Leistungsblock

Spannungsstabilisierung -

BEinschaliteil

Der Tonschaltempfinger EN 001 kann beil Bedarf in entsprechende Buchsen

im Innern des Geridtes anstelle einer Blindplatte gesteckt werden.

Die RI-IEndstufe verflgt Uber einen ausreichend dimensionierten KiihlkoOrper,
der bei normalem Betrieb keine Fremdbeliiflung bendtigt. Bei Dauerbeirieb
sorgt ein eingebautes thermostatgesteuertes Gebliédse fir die erforderliche
Kilhilung, Der Kihllullsirom wird so gefilhri, dafl keine Verschmutzung der
elektirischen Bauteile eintritt.

Die Abstimmung des Oszillators auf die gewlinschte Kanalfrequenz erfolgt
durch Einstellen des dem jeweiligen Kanal zugeordneten Potentiometers auf
die Quarzresonanz, wobel der Oszillatorkreis durch eine Kapazitiitsdiode ab-
gestimmi wird, Wenn der Resonanzkreis sich genau auf der Quarzirequenz
befindet, erscheint am Instrument J1 an der Frontplatte in Stell\mg;"{j‘fMiN ein
Minimum der angezeigten Quarzspannung. Die nachfolgenden Verstiirkerstu-
fen sind als Breitbandverstirker ausgelegt und bediirfen keiner Frequenzein-

stellung.

tung Uber Richtkoppler erfolgt. Dadurch werden parallelgeschaltete Verstiir-
kerelemente weitgehend entkoppelt,

Bei zu groBer Fehlanpassung der Antenne >2) wird die RF~Erzeugung im
Oszillator unterbrochen und damit die RF-Endstufe vor Schaden bewahrt,
Riickstellung einer solchen Stérung nach Reparatur der Antenne durch etwa 58
langes Ausschalten des gesamten Gerdtes. Bei Wiedereinschaltung ist die

gespeicherte Stérung gelGscht.
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Die Modulation erfolgt nach dem Hillkurvenregelprinzip, wobei eine durch
Demodulation am Senderausgang gewonnene NF-Spannung mit der modu=
lierenden NF-Spannung verglichen und die Differenz als Regelspannung in

o

den Modulationskreis eingeflhrt wird.

Fir den dirckiten Anschlufl cines dynamischen Mikrofons sowie f{iir den An-
schlufl einer Feraleitung ist je ein Modulationseingang vorhanden. Im nach=-
folgenden Modulationsverstirker werden Pegelschwankungen von =24 dB

bis +6 dB auf eine Modulationsgradinderung um £2 dB ausgeglichen.

Folgende Funktionen des VHF-Senders konnen von fern gesteuert und liber-

wacht werden:

Ein- und Ausschalten des Senders

Wahl eines beliebigen Kanals ausinsgesamt 6 Kandlen
Hochschalten des RF-Trigers liber die Trigerhochschaltschleife.

Iiochschalien des RF-Trigers liber eine gleichstromireie Feraleifung bel Ver-

wendung des Tonschaltempfingers EN 001
Modulation des Trégers
Kontrolle der Modulation des Senders lUber MithOrausgang

Tréagermeldung
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