
SIEMENS

Fernsehsender für den Bereich IV/V



2Ol2 kW und 2x2Ol2 kW in passiver Reserve mit
Modulation bei fester Zwischenfrequenz

Diese modernsten Fernsehrundf unk
sender der dritten Generation mit
luftgekühlten Hochleistungs-Klystron
verstärkern im Bild- und Tonteilund
ha lbleiterbestückten Vorstufen sind für
Fernsehsendu ngen nach den CCIR-
Empfeh lungen (625 Zeilen, TMHzKanal-
breite) eingerichtet (Bild 1 bis Bild 4).

Sie sind auf Wunsch auch auf dle FCC-
Norm (525 Zeilen, 6 MHz Kanalbreite)
oder OIRT-Norm (625 Zei en, I MHz
Kana lbreite) umstellbar. Für diese

Sysreme srnd d.e Sender "oworl 1ü'

Schwa zweißube'lrag-^go'r z- ve'-
wenden als auch nach dem NTSC-, PAL-
oder SECAM-Sta nda rd vollfarbtaug ich.

Der Sender ka nn bei einer Nennleistung
von 20./2 kW innerhalb der Bänder lV.;V
von 4/0 bis 860 MHz durchgestimmt
und bis zu 2500 m über NN aufgestellt
werden. Wegen der vo I automatisierten
Ein und Ausschaltab äufe ist er für
beman nte und unbema nnte Stationen
g leich gut geeig net.

Der Aufbau, die elektrische und
mechanische Ausführung sowie die
Sicherheitseinrichtungen entsprechen
den VDE- und IEC Richllinien.

/r'1./ / Fer'1sehrJrd{rr\serdean age l-r
dpn Be'e ch lV V Ernrclsender 20 2l'W
ln der Bild'Ton Vorstufe ist der Raum für
eine zusätziiche Senderkontro lelnheit vor'
handen.



Besondere Merkmale

Folgende Eigenschaften zeichnen
diesen Fernsehsender aus :

I Ausgezeichnete übertragungs-
qualitäten durch die Modulation
auf fester Zwischenfrequenz bei
kleinem Leistungspegel Bild und
Ton.

O LuftgekühlteHochleistungs-
Klystronverstä rker in Bild- und
Ton-Endstufen mit halbleiterbe-
stückten Vorstufen.

I Für Bild- und Tonteil gemeinsame
Hilf strä gerf requenzerzeugung
durch eingebauten Quarzoszillator
oder externer Ansteuerung mit
Präzisionsof f set-Steuersender.

I Tonteil vorbereitet für die Auf-
nahme von Einrichtungen zur
Doppeltonübertragung
entsprechend dem 2-Träger-
Verfah ren des lRT.

! Bild- und Tonvorstulen einschließ-
lich Meß- und Uberwachungsein-
richtungen sind in einer Gestell-
einheit zusammengelaßt. (Die
Sender-Kontrolleinheit ist nicht
Besta ndteil des Senders).

v

a Ein neuartiges Kassetten-Einschub-
system bei allen VF- NF- und ZF-
Baugruppen erleichtert den
Service und die Fehlersuche.

Übersichtliche, logische Betriebs-
überwachung und Blockierung
durch Aufteilung in selbständige
Fu n ktionsein heiten.

Netzausf a llsichere Speicherung
der wichtigsten Stö ru ng smerkma le.

Ausschließliche Verwendung von
Siliziu m- Ha lbleitern in Vorstufen,
Schaltkreisen und Stromver-
sorgungen. Die Hochspannungs-
netzgeräte enthalten Silizium-
Gleichrichter mit kontrollierter
Durchbruchsspannung.

Elektronisch geregelte Betriebs-
spannungen hoher Zuverlässigkeit
für die Vorstulen.

Ma gnetisch-elektronische
Regelung der Heizspannung und
der Absenkspannung der
Klystron-Leistungsverstärker.

Anzapfungen am Hochspannungs-
transformator Iür den Betrieb mit
halber Sender-Nennleistung
(10,/1 kw).

Leichter Klystronwechsel durch
bewegbare Aufbauten.

Alle Baueinheilen sind von der
Frontseite aus zugänglich.

Kühlung ausschließlich mit
Druck-,/Saugluft.
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Aufbau

Der Einzelsender Typ a20-A1004
besteht aus Bild/Ton-Vorstufe, Bildend-
stufe, Tonendstuf e, Bild/Ton-Weiche
und Hochspannungsnetzgerät,
einschließlich zentralen Scha lt-, Uber-
wachungs- und Zusatzeinrichtungen.
Ein geeigneter Netzspannungsregler
ist lieferbar.

Der Fernseh-Doppelsender
Typ Q20-A1007 besteht aus zwei
gleichartigen Einzelsendern.

Sämtliche zur Anlage gehörenden
Baugruppen, mit Ausnahme der Iür den
Klystronverstärker benötigten externen

Kühleinrichtungen, sind in Iünl bzw.
elf Schrankgestellen untergebracht.

Klystronverstärker, Bild/Ton-Weiche
und Hochspannungsnetzgerät können
aus ihren Schrankgestellen zur Wartung
nach vorn herausgerollt werden.

Bild2 Fernsehrundfunk-Doppelsende-
anlaoe
2x2072 kw in passiver Reserve
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Tiefe: 1214 mm

Bild I
Fer nrehrrnd{lnldoppe ,caoer 2x20 2 .W,
Arordnurg und Abmessunqen de' Geslel -

Bill 3
Fernsehrundfunksen der 2A/2 kW:
Anordnung der Gestelle
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Bild-E.dstute Hochspannungsnelzge.ät
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Der Einzelsender besteht aus insgesamt
f ünf Gestellbaugruppen :

Bild./Ton-Vorstule, BTV
(Gesrell v)

einschließlich Halbleiter-Linearver-
stärker für Bild- und Tonteil zur
direkten Ansteue.ung der Klystron-
stufen. Eine Senderkontlolleinheit SKE
mit Betriebs- und N.4eßgeräten hat in
der Bild,/Ton-Vorstuf e Platz.

mit einem Klystron-Leistungsver-
stärker f ür 20 kW.

mit Bild,rTon-Weiche für 20./2 kW und
RF-Schaltfeld.

mit einem K lystron- Leistu ng sve r-
stärker f ür 2 kW bzw. 4 kW.

das die gemeinsame Stromversorgung
für Bild- und Tonendstufe mit zentraler
Einschaltung und Blockierung enthält.

zur netzseitigen Regelunq der Betriebs-
spannungen für das Hochspannungs-
netzgerät HNG.

mit der zentralen Netzeinspeisung,
dem zentralen Anlagenscha ltfeld mit
Fernwirkanschluß, der Ablöseautomatik
mit RF-Motorscha lter und der
künstlichen Antenne.

Für Zusatzeinrichtungen der
Deutschen Bundespost.

Die Doppelanlage enthält zusätzliche
zentrale Einrichtungen mit den
Gestell-Baugruppen:

Bild-Endstule, BE
(Gestell B)

Kombinationseinheit, KE
(Gestell K)

Ton.Endstule, TE
(Gestell T)

Hochspannungsnetzgerät, HNG
(Gesrell H)

Netzspannungsslabilisator, NR
(Geslell R)
Er gehört nicht zum normalen
Lieferumfang.

Reserveschaltungs-Zusatzgestell RZP
lür passive Reserve
(Gestell P)

Anlagen-Betriebsgestell
(Gesrell G)
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Wirkungsweise

Bild/Ton-Vorstule BTV
(Gestellv)

Die Bi d Ton-Vorsiule (Bi d 5) V 6 und
V 7 t) liefert vo ständig a!lbercitete
raCioirequente Bild und Tonsignalc
mit der fur die Bi d und Tonsendcr'
L^i rung .r .rjtd l.er b- ot o-L. 

^
ga ngs eis iu ng und Vorveizerrung.

Die Voist!fe gliedert sich ln die
Bauelnheiten:

Blldvorsiule,
Tonvorstufc mlt Hl lsträger-Q ua rzsttric
und Scha tf eld,
Mischer mit Llnearverstarkcr Bl d (V 8),
Mischer mit Linearverstärker Ton (V 9),

Schrankgeste I riit zentra lem
30 V Netzqerät

Dic Baueinheiten des Blld und Tontei es

sind a s steckbare Kassetten ausge-
'_.1.t Ltnd -,\- -U a ner Kd.,Flt-
träger Baugruppe zusammengefaß1,
die die Bctriebsspannungen sowie die
Kommando und lr,'leldeleitungen über

bcwegbare Ka be verbindungen mit
Viellachsteckern enthält

Nach außen in dic Gestel oder
An agenverkabe ung gehende VF-,
NF und ZF Anschlüsse sowie sämt lche
Meßpunkte sind auf die Frontseite
hcrausgeführt und von dort errcichbar.

Sä mtliche Kassetten und Einschübe
assen Abg eich und N a chstimmu t:g bei

Betrieb oh ne zusätzliche Ada ptic ru ng
zu.

Der Mlscher mit Linearverstärker lst für
Bild !nd Ton gleichartlg aufgebaut und
als Einschub ausgeführt.

'I .i*9 r.l :r.tr d

BildlTon Vorstufenelnhelt
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lm Gestellkopf befindet sich ein
zentrales elektronisch geregeltes
30-V Netzgerät, von dem die Kassetten-
träger und Einschübe mit Gleichstrom
versorgt werden. Zur Belüftung
thermisch belasteter Halbleiterstufen
ist auf dem Gestell ein eigener Lüfter
vorhanden.

Der Eingang der Bildvorstule (V 6.3)
enthält zwei umschaltbare
VF-Anschlüsse. Die nachfolgende
videof requente Entzerrerschaltung
(V 6.4) enthälr u. a. einen r-iberbrucx-
baren passiven La ufzeit-Vo rentze rre r
mit einer dem Laufzeitgang des
Empfä ngers komplementä ren
Cha ra kteristik.

lm ZF-Modulator (V 6.5) ist eine Signal-
sperre vorhanden, die bei fehlerhaftem
oder fehlendem VF-Signal die Um-
steuerung auf Schwarzpegel bewirkt
und damit den Klystronverstä rker
schützt.

Die den ZF-Träger erzeugende Ouarz-
stufe (V 6.6) ist ebenso wie die H;lls-
träger Quarzstufe (V 7.8) mit einem
elektronisch geregelten Präzisions-
thermostaten bestückt. Beide Qua rz-
stufen haben einen Eingang zur Fremd-
ansteuerung mit automatischer
Umschaltung für den Anschluß eines
Präzisionsoff set Steuergenerators.

Das Restseitenbandfilter (V 6.7) ist c;n
passiver Bandpaß. Es ist, wie auch der
nachfolgende La ufzeitentzerrer (V 6.8),
jeweils getrennt überbrückbar.

Ein besonderer ZF-Vorentzerrer (V 6.9)
enthält sämtliche weiteren Amplituden-
und Pha senvorentzerru ngsscha ltu ngen,
die für die Klystronendstufe nötig sind.

Die Tonvorstule (V 7) enthält einen
NF-Verstärker (V 7.2) und den
Modu alor (V 7.3) Iür den zwischen
frequenten Tonträger.

Der Kassettenträger der Tonvorstute
enthält außerdem die Hilfsträger-
Quarzstufe mit Frequenzverdoppler
sowie ein Schaltfeld Iür die gesamte
Vorstufe.

Darüberhinaus ist der Kassettenträger
vorbereitet zur Aufnahme von Einrich-
tungen zur Doppeltonübertragung nach
dem 2-Träger-Verfah ren des lRT.

Der Kassettenträger der Tonvorstuf e

enthäjt a ußerdem die Hilfsträger-
Ouarzstufe (V 7.8) m;t Frequenrver-
doppler (V 7.9), sowie ein Schaltfeld
für die gesamte Vorstufe.

Die für Bild und Ton gleichartig aufge-
baute Mischer-Einheir (V 9.'l) mit
RF-Linearverstärker (V 9.2) enthä lt
jeweils auch den H ilfsträger-Verviel-
facher. Der Transistor-Mischstufe ist ein
du rchstimmba res Ba ndfilter zur Unter-
d rückung des unerwünschten Seiten-
bandes nachgeschaltet. Zum Entkop-
peln vom zweistufioen Transistor
Linea rverstä rker dient ein du rchstimm-
ba rer Zirku lator.
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