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HF -Sender/Empfanger XK 852:

vielseitig.

- 4

einsetzbar

a.aﬁ
intelligent w

B

zuverlassig

(geringe Eigenerwarmung)

adaptiv

Die Titelseite symbolisiert die Fahigkeit
des HF-Sender/Empfangers XK 852,
zusammen mit dem ALIS-Prozessor
GP 853 immer einen Weg zur Informa-
tionsiibertragung auf dem bisher so un-

sicheren Medium Kurzwelle zu finden.

UBERSICHT

Der XK 852 ist der 150-W-HF-Sender/Empfanger aus
der neuesten Kurzwellen-Funkgerate-Familie HF 850 von
Rohde & Schwarz, die auch noch Gerate mit Leistungen
von 400 W und 1000 W umfaBt. Er bietet bei einem glnsti-
gen Preis/Leistungsverhéltnis die technischen Moglichkei-
ten fur eine sichere und fehlerfreie Informationsibertra-
gung Uber das bisher so unsichere Medium Kurzwelle.

Hervorragende HF-technische Eigenschaften wie spektrale
Reinheit und hohe Dynamik, schnelle Sende-Empfangsum-
schaltung und schneller Frequenzwechsel sowie eingebau-
te Intelligenz und robuster Aufbau eréffnen dem XK 852 ein
breites Anwendungsfeld. Der konsequente modulare Auf-
bau und besondere konstruktive MaBnahmen zur Warme-
ableitung sichern einen hohen MTBF-Wert, eine einfache

Instandsetzung im Reparaturfall und damit eine hohe Ver-
flgbarkeit.

Standardisierte Schnittstellen fur die Steuerung und den
AnschluB peripherer Gerate gestatten die einfache Integra-
tion des XK 852 in bestehende Funkanlagen. Seine Eig-
nuiig fir aktuelle und zukinftige Funkverfahren machen
ihn zu einem wichtigen Grundbaustein fir bestehende und
neu einzurichtende Kurzwellen-Funknetze.

Durch Ergéanzung mit dem ALIS-Prozessor GP 853 wird ein
bisher unerreichter Bedienkomfort durch automatischen
Verbindungsaufbau (Automatic Link Set-up = ALIS) und
adaptives Verhalten (selbsttatiger Kanalwechsel bei Sto-
rungen) erreicht.
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Die wichtigsten Gerateeigenschaften in Stichworten:

@ Einfache und sichere Bedienbarkeit durch integriertes,
intelligentes Bediengeréat

@ 59 Vorwahlkanale fur vollstandige Gerateeinstellungen
mit getrennter Sende- und Empfangsfrequenz

@® Systemfahig durch universelle Fernsteuerschnittstelle
V.24/V.28 (RS 232 C)

® Schnittstelle zur Ansteuerung von Zusatzgeraten
(Antennenwahlschalter, NF-Matrix 0.4.)

@ Geeignet flr Relaisbetrieb durch einstellbaren Squelch

Zukunftssicherheit

@ Mit ALIS-Prozessor GP 853 geeignet flr automatischen
Verbindungsaufbau und adaptive Funkverfahren.
Zusatzmodule machen das Geréat geeignet fur
Verfahren mit geringer Erfassungswahrscheinlichkeit
(LPI) und ECM-resistente Verfahren wie
Burst-Ubertragung und Frequency Hopping

@® Mit Zusatzmodem geeignet fur schnelle Daten-
ubertragung

Einsatz  Der HF-Sender/Empfanger XK 852 st ein
mikroprozessorgesteuertes Funkgerat flr stationaren so-
wie land- und schiffsmobilen Einsatz. Er dient der Herstel-
lung von Simplex- oder Halbduplex-Verbindungen in den
Betriebsarten CW, AME, USB und LSB. Mit Zusatzmodulen
kann das Funkgerat einfach auf FSK, ISB und schnelle
Ubertragung von Daten erweitert werden. Sendebetrieb ist
im Frequenzbereich von 1,5 bis 30 MHz, Empfang im Be-
reich von 400 kHz bis 30 MHz méglich. Der ALIS-Prozessor
GP 853 (Alternativ-Ausstattung) erweitert diese Einsatz-
moglichkeiten, indem er das Funkgerat flr adaptive, ECM-
resistente Funkverfahren geeignet macht.

Die Mikroprozessorsteuerung sichert eine
einfache und problemlose Bedienung durch automatische
Zuordnung von Bandbreite, Regelzeitkonstante und BFO-
Einstellung zur gewéhlten Betriebsart. Der Sender/Emp-
fanger ist damit gegen Fehlbedienung und unzulassige Ein-
stellungen geschitzt. Er zeigt Fehlbedienung durch
ERROR am Display an. Der Transceiver Uberwacht konti-
nuierlich wichtige Betriebsdaten und zeigt Abweichungen
vom Normalzustand an.

@® Eingebaute Selektionsstufe, in Sende- und
Empfangsbetrieb wirksam

@ FSK-Modem fur direkten Anschlul eines Fern-
schreibers (empfohlener Zusatz)

@ Integrierter Sprachkompressor

@® KurzschluB- und leerlauffester HF-Verstarker mit
Feldeffekitransistoren

@ 24-h-Dauerbetrieb

@® BFO fur CW (in 100-Hz-Schritten einstellbar)

@® Storaustastung (empfohlener Zusatz)

@ Erflllung aller relevanten MIL-Standards wie

MIL-Std. 461 bis 463

MIL-Std. 810 C

MIL-Std. 1399

@ Modularer Aufbau

® Weitgehend gleiche Module fir alle Funkgerate der
Familie HF 850

@ Integrierte Testeinrichtung (standige
Uberwachung/Fehlerlokalisierung auf Modulebene,
Modulaustausch ohne Nachabgleich méglich)

@ Hohe Verflgbarkeit (Einsatz-MTBF > 4000 h)

chnittstellen  Fir abgesetzten Betrieb, Fernbedienung
oder Rechnersteuerung verfligt der Sender/Empfanger
(iber die standardisierte Datenschnittstelle nach CCITT
V.24/V.28 (RS 232 C). Uber diese ist auch die Steuerung
mehrerer Funkgeréte durch einen zentralen Rechner oder
ein zentrales Bediengerat sowie die Steuerung peripherer
Gerate einfach maoglich. Fernbedienung kann ebenso pro-
blemlos liber Telefonleitungen oder Richtfunkkanale durch-
geflhrt werden.

Das in den XK 852 integrierte Bediengerat GB 853 ist auch
als selbstandiges Gerat lieferbar. Es ist mit genormter
Schnittstelle V.24/V.28 (RS 232 C) ausgerlstet und zur ab-
gesetzten Bedienung oder Fernbedienung des XK 852
Uber beliebige Entfernungen verwendbar (siehe auch HF-
Sende-Empfangsanlage XK 851, Seite 9).

Der Sender/Empfanger ist flr 24-h-Dauer-
betrieb ausgelegt. Seine kompakte Ausfihrung erlaubt die
Verwendung in mobilen Anlagen. Diese Eigenschaften si-
chern, zusammen mit der wasser- und staubgeschitzten,
robusten Konstruktion, den Einsatz des Sender/Empfan-
gers auch unter extremen Bedingungen.



Bediengerat GB 853

An das Bediengerat GB 853 kénnen Mikrofon, Morsetaste,
Kopfhorer, Lautsprecher, Datenendgerate und Fernschrei-
ber angeschlossen werden. Es bereitet die eingespeisten
Signale wie folgt auf:

Die Mikrofonspannung wird verstarkt und Uber eine Dyna-
mikregelstufe auf einen konstanten Pegel von -6 dBm
(600 ) gebracht. Das vom Sender/Empfanger kommende,
demodulierte Empfangssignal mit einem Pegel von -6 dBm
(600 Q) wird wahlweise auf eine Schnittstelle mit 0 dB
(800 Q) geschaltet (LINE) oder in einem NF-Verstérker auf
die notigen Pegel fur Kopfhorer, eingebauten Lautsprecher
oder externen Lautsprecher (1 W, 5 Q) verstarkt. Eine ein-
gebaute Linienstromquelle mit dem Pegel von 60 V/40 mA
oder +30V/+20 mA (V.28) ermdglicht den AnschluB von
Fernschreibern. Ein Mikroprozessor Ubernimmt die Steue-
rung der Anzeige und bedient die V.24/V.28-Steuer-
schnittstelle zum Grundgerét.

HF-Sender/Empfanger XK 852

Die Steuerung des gesamten Sender/Empfangers erfolgt
zentral durch den Mikroprozessor im Steuerwerk. Dieser
(ibernimmt die Steuerdaten vom Bediengerat Gber die se-
rielle V.24/V.28-Schnittstelle und enthalt den Kanalspeicher
fur 99 Kanale. Die Ansteuerung der Module erfolgt lber
einen geréateinternen Datenbus. Dariiber hinaus steuert der
Mikroprozessor den Ablauf des internen Tests (BITE) und
versorgt das AntennenanpaBgerat mit den ndtigen Steuer-
informationen.

Sendesignalweg Die Umsetzung der NF-Signale in die
niedrige Zwischenfrequenz (1,44 MHz) erfolgt in den Sen-
dearten LSB, USB, AME und CW im Modem (Modulator-

teil), in der Sendeart FSK im FSK-Modem. Bei den Einsei-

Blockschaltbild
des
HF-Sender/Empfangers XK 852

S|
Motor- oder digitalabgestimmte Selektion

tenbandsendungen bewirkt das Modulaticnsprinzip bereits
eine Absenkung des Tragers und des nicht gewlnschten
Seitenbandes. Das nachfolgende 1,44-MHz-ZF-Filter im
Sende-Empfangs-Zug senkt diese nicht gewlnschten Si-
gnale weiter ab und begrenzt die Aussendung auf die der
Sendeart zugeordnete Bandbreite. In der 1,44-MHz-ZF-
Ebene befindet sich auch ein Dynamikkompressor (ZF-
Clipper), der bei den Sprach-Sendearten die mittlere Aus-
gangsleistung um 3 dB erhoht. Hierauf folgen zwei weitere
Frequenzumsetzungen, zuerst in die Zwischenfrequenz
80,64 MHz und anschlieBend in die eigentliche Sendefre-
quenz im Kurzwellenband.

Zur Begrenzung des Synthesizerrauschens dient die nach-
geschaltete Selektionsstufe. Es sind drei verschiedene
Module alternativ einsetzbar (siehe auch Seite 5):

ein 30-MHz-TiefpaB (Grundausstattung),

ein digital abgestimmtes Selektionsmodul
(Einkreisfilter)

und ein motorabgestimmtes Selektionsmodul
(Dreikreisfilter).

Im HF-Verstarker, der mit Leistungsfeldeffekttransistoren
bestlckt ist, wird das 20-mW-Sendesignal auf 150 W (PEP)
verstarkt. Die Regelung der Ausgangsleistung erfolgt Uber
ein Stellglied in der ZF-Ebene am Ausgang des Sende-
Empfangs-Zuges. Den verschiedenen Sendearten entspre-
chend wird das jeweils optimale Regelverhalten gewanhlt.
Das Oberwellenfilter am Ausgang des XK 852 unterdriickt
Oberwellen des Sendesignals und beinhaltet die Sende-
Empfangsumschaltung mit einer Umschaltzeit von weniger
als 10 ms. Das Oberwellenfilter kann alternativ mit

® PIN-Dioden-Sende-Empfangsumschaltung oder mit
@ Relais-Sende-Empfangsumschaltung

ausgeristet werden.
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Servicefreundlicher Aufbau des XK B52: alle Baugruppen sind steckbar und leicht zuganglich

Empfangssignalweg Das von der Antenne kommende
Signal kann entweder Uber den Sende-EmpfangsanschluB
oder (ber einen getrennten Eingang eingespeist werden.
Als erstes durchlauft das Empfangssignal die Selektions-
stufe (Modul). Jede der drei nachstehend beschriebenen
Module ist mit einem Empfangereingangsschutz bis 100V
EMK und einem rauscharmen Verstarker mit hohem Inter-
cept-Punkt zur Kompensation der Filterdampfung ausgerd-
stet. Je nach Bedarf wird das entsprechende Selektions-
modul verwendet:

® der 30-MHz-TiéfpaB (Grundausstattung) wird verwen-
det, wenn keine extrem starken Storsender vorhanden
sind und maximale Anforderungen an die Empfindlich-
keit gestellt werden;

@ das digital abgestimmte Selektionsmodul unterdriickt
Stérsender, die in einem Freguenzabstand von 20%
einfallen, um ca. 15 dB und ist aufgrund seiner kurzen
Abstimmzeit von nur 20 ms besonders flr Frequenz-
sprungverfahren geeignet;

@ das motorabgestimmte Selektionsmodul ist notwen-
dig bei Simultanbetrieb mehrerer Transceiver und ge-
ringem Antennenabstand sowie bei benachbarten Stor-
sendern. Es unterdriickt Stérsender bereits wirkungs-
voll, wenn diese einen Frequenzabstand von nur
3 ... 5% haben.

Die Schaltungsteile des nun im Signalweg folgenden Sen-
de-Empfangs-Zuges werden sowohl im Sende- wie auch
im Empfangsbetrieb ausgenitzt. Vor der 1. Mischstufe be-
findet sich ein Stellglied mit einem Regelumfang von 40 dB,
das dafiir sorgt, daB bis zu Eingangspegeln von 3V EMK
keine Begrenzungseffekte im Empfanger auftreten.

Die Umsetzung in die 1. Zwischenfrequenz von 80,64 MHz
geschieht mit der in 10-Hz-Schritten veranderbaren Syn-
thesizer-Ausgangsfrequenz. Die Selektion in der 1. ZF-Stu-
fe bernimmt ein 8 kHz breites Quarzfilter, das die maxima-
le Empfangsbandbreite bestimmt. In der 2. ZF-Stufe mit
1,44 MHz stehen zwei Quarzfilter zur Verflgung, die auf-
grund geeigneter Steuerung der Umsetzfrequenzen fir alle
Sendearten verwendet werden. Fur Filter mit kundenspezi-
fischen Bandbreiten steht ein freier Filterplatz zur Verfi-
gung. Der Einsatz eines Einseitenbandfilters mit geebneter
Gruppenlaufzeit fir schnelle Datenubertragung ist moglich.
Die Demodulation in das NF-Signal erfolgt je nach Sende-
art im Modem (Demodulatorteil) oder im FSK-Modem.

Die Stromversorgung flr die gesamte Anlage erfolgt aus
einer Gleichspannungsquelle (19 bis 31V, z. B. einer Funk-
batterie). Mit dem Zusatzgerat IN 852 ist auch die Versor-
gung aus einem 115/220-V-Wechselspannungsnetz mog-
lich. Das AntennenanpaBgerat FK 852 und das Bediengerét
GB 853 werden aus dem Sender/Empfanger XK 852 ver-
sorgt.
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Die HF-Sende-Empfangsanlage XK 851 (150 W) besteht
aus dem HF-Sender/Empfanger XK 852 und dem Anten-
nenanpafgerat FK 852. Das Bediengerat GB 853 stellt, im
Sender/Empfanger integriert, die Bedienfrontplatte dar und
kann, mit einem Gehduse versehen, zur abgesetzten Be-
dienung verwendet werden.

Ein Bediengerat fir alle Einsatzfalle Die gesamte Anla-
ge, einschlieBlich des AntennenanpaBgerétes, kann von
einem Bediengerat, dem GB 853, bedient werden. Das
GB 853 hat zwei Funktionen. Im Sender/Empfanger inte-
griert dient es als Bedieneinheit fir die gesamte Anlage,
als selbstindiges Gerat zur abgesetzten Bedienung und
Fernbedienung. In allen Einsatzfillen wird alsc immer das
gleiche Bediengerat verwendet (auch fur die anderen
Funkgerate der Familie HF 850).

Kontinuierliche Uberwachung Der Sender/Empfanger
und das AntennenanpaBgerat werden wéhrend des Be-
triebs kontinuierlich (iberwacht. Die Uberwachung umfaBt
die vom Synthesizer erzeugte Frequenz, Uberspannungen
und Ubertemperaturen in den Geraten, Ausgangsleistung,
Stehwellenverhaltnis und den internen und externen Da-
tenfluB.

Anlagen-Test  Auf Knopfdruck wird die komplette Anlage
einschlieBlich AntennenanpaBgerat getestet, die Funk-
tionsfahigkeit bestatigt oder das fehlerhafte Modul anzeigt.

Flexibel Bedingt durch die standardisierten Schnittstel-
len lassen sich die Anlagen-Komponenten weit entfernt
voneinander absetzen (AntennenanpaBgerét bis zu 100 m,
Bediengeréat beliebig). Damit eignet sich die Anlage beson-
ders fUr die Installation in Geb&uden und auf Schiffen.

Einfache Verkabelung Die seriellen Schnittstellen zwi-
schen den einzelnen Anlagenkomponenten reduzieren die
Leitungszahl und gewahrleisten eine einfache Verkabelung.
Damit lassen sich, falls erforderlich, Gerite und Kabel pro-
blemlos austauschen.

LP! (Low Probability of Intercept) Die Abstimmdaten
des digital arbeitenden AntennenanpaBgerates werden mit
der Frequenz in vorprogrammierten Kanalen gespeichert.
Beim Betrieb auf einem dieser Kanéale erfolgt bei der Ab-
stimmung keine Leistungsabstrahlung. Dies ist die Voraus-
setzung fur eine geringe Erfassungswahrscheinlichkeit.

ECM-Resistenz Die kurze Synthesizer-Umschaltzeit so-
wie die extrem kurze Abstimmzeit des AntennenanpaBge-
raites ermdéglichen zusammen mit dem ALIS-Prozessor
GP 853 Frequenzspringe auch (ber einen breiten Fre-
quenzbereich. Mit Zusatzmodulen koénnen Frequenz-
sprungverfahren in Verbindung mit Burst-Ubertragung
durchgefihrt werden.

Antennen Das mikroprozessorgesteuerte Antennenan-
paBgerat gewahrleistet die Anpassung an Stab-, Peit-
schen-, Langdraht- und Breitbandantennen.

HF-Sende-Empfangsanlage XK 851 mit HF-Sender/Empfanger XK 852, AntennenanpafBgerat FK 852 und abgesetztem Bediengerit GB 853
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Bestellangaben

(Grundgerat, Alternativ-Ausstattung, empfohlene Zusatze,

Zusatzgerate und Erganzungen)

Grindgerit s o e il B e S T » HF-Sender/
mit eingebautem Bediengerat GB 853; ausge- Empfanger
legt fiir die Betriebsarten CW, AME, USB und XK 852

LSB; 150 W (PEP) Ausgangsleistung im Fre-
quenzbereich 1.5 ... 30 MHz; mit 99 program-
mierbaren Kanalen, Sprachkompressaor, BFO,
Squelch, Oberwelienfilter mit Relais-Sende-
Empfangsumschaltung, 30-MHz-TiefpaB, Sen-
de-Empfangs-Zug mit Standard-Einseitenband-
filter, 2 ZF-Bandbreiten, V.24/V 28-Fernsteuer-
schnittstelle, BCD-Ausgang zur Steuerung ex-
terner Gerate und eingebauter Testeinrichtung
(BITE)

Bei Bestellung bitte angeben:

Ausfiihrung 19”-Einschub
oder
Tischgerat

Farbe Gghiuse und Frontplatte grau (RAL 7001)
oder

Gehause dunkelgrau (RAL 7011},
Frontplatte lichtgrau (RAL 7035)

oder
Gehduse und Frontplatte olivgrin (RAL 6014)

Mitgeliefertes Zubehor .................... Betriebshandbuch

Alternativ-Ausstattung des Grundgerites

(kann nur bei Bestellung des Grundgerites mitbestellt werden)

Oberwellenfilter mit PIN-Dioden-Sende-Emp-
fangsumschaltung fir Simplex-ARQ-Betrieb
(anstelle Oberwellenfilter mit Relais-Sende-

Empfangsumschaltung) .................... FK 852 P6
Digitalabgestimmte Sende-Empfangsselektion

(anstelle 30-MHz-TiefpaB) . . ................. FK 852 P2
oder

Motorabgestimmte Sende-Empfangsselektion

(anstelle 30-MHz-TiefpaB) ... ................ FK 852 P4

Sende-Empfangs-Zug mit Einseitenbandfilter
fur schnelle Datenubertragung (2.4 kbit/s, an-
stelle Sende-Empfangs-Zug mit Standard-Ein-

safenbanditer) Sl T am s, Ll Tl LSS GX 852 P1
Empfohlene Zusdtze zum Grundgerat

Stéraustastung (gerateinternes Modul) .. .. ... GH 852 P1
FSK-Modem fur direkten FernschreiberanschiuB
(geréteinlernes Modtil)s o de it GM 852 P2
ISB-Madem') (getrennte Einheit, wird mecha-

nisch mit dem Grundgerat verbunden},

Farbe entsprechend dem Grundgerat . ........ GM 853 C1
ALIS-Prozessor'), wahlweise mit AVA, ARQ.

FEC, Burst und FH (getrennte Einheit, wird me-

chanisch mit dem Grundgerat verbunden) ... .. GP 853

115/220-V-Stromversorgung') (getrennte Ein-
heit, wird mechanisch mit dem Grundgerat ver-
bunden), Farbe entsprechend dem Grundgerat . IN 852 C1

') Es lassen sich jeweils nur zwei Zusatze mechanisch mit dem Grundge-
rat verbinden. Einen dritten Zusatz bitte als getrenntes Gerét bestellen

{auf Anfrage].

Legende siehe
Bestellangaben (Kabel,
Stecker, Buchsen)

(4

i

(W

/
\

(siehe ?atenblatt

Empfohlene Ergénzungen und Zusatzgerite
Bediengerat GB 853 flr abgesetzte oder

Fembedieningic o Slinie sl ate B L0 iy siehe Datenblatt N2-334
AntennenanpaBgerat FK 852 . ............... siehe Datenblatt N2-335
Impedapzkonverter =05 Ly DSk ol s GV 080
MullipleXen b o s o GV 081
Process Controller PUGC . ... oo vineiiaaiay siehe Datenblatt 344890

Zentrale Bedieneinheit GB606...............
Schwingrahmen fir XK 852........ AN KS 852 C1

Bei Bestellung bifte angeben:
Farbe grau (RAL 7001)
oder
dunkelgrau (RAL 7011)
er
ofivgran (RAL 6014)

Service-Kit flir XK 852 ... .......ooo oo KA 852 C1
A il van ] et e e S s GA 852 C1

siehe Datenblatt N8-330

Bestellangaben (Kabel, Stecker, Buchsen, siehe Bild unten)

Stromversorgung 1
Geschirmtes Kabel, ?pclzg .................. 025.0810.00
Kabelbuchse. 6polig . .............cooioon 432.5760.00
Steuerung des Antennenanpafgeriites FK 852 |
Geschirmtes Kabel, 26pc|hg ,,,,,,,,,,,,,,,,, S_ﬂ 7765.00
Kabelstecker, 26palig . o e e L e D 2 AEREO0
Formschrumpftell 180° . et o e e B e e 5
(oder Fnrmschrumpften 90‘) . 070.4986.00
Kabelbuchse, 26polig ......... . 511.9296.00
Formschrumpiell 802 .0 - v s i 080.2463.00
(oder Formschrumpfteil 90°) 070.4986.00

Steuerung des XK 852 vom abgesetzten Bediengerat GB 853 (3

Geschirmtes Kabel, 32polig ................. auf Anfrage
Kabelstecker, 32polig (2 ) ................. 549.8474.00
Farmschrumpfteil 180° (2 =) . ............... 080.2457.00
(oder Formschrumpfteil 90° [2 x]).......... 070.4992.00
Steuerung externer Gerdte (4
Kabelbuchse, 32polig ....... ..........0.... 549.8439.00
Formschrumpftell B80S S e s S 080.2457.00
(oder Formschrumpfteil 90°) . ...... .. .. .. 070.4992.00
HF-Verbindung zwischen XK 852 und Antenﬂenanpaﬂgerat FK 852 5
KabeFRGZ13 Sl o e s 025.4580.00
Kabelstecker, N-Crimp (2 x) ................ 567.5973.00
HF-Anschlisse &
KABEN G B O s b el S e 8 025.2071.00
Kabelstecker (BNC-Crimp) . ................. 241.1378.00
NF-Anschliisse (Sprechgeschirr, Morsetaste, siene Bild Seite 6}
Kabelstecker 000G . . i e e 645.8270.00
Formsehrumptiel 1807 L 2 e o s iy 586.8245.00
{oder Formschrumpfteil 90%) .......... ... 645.8287.00

Rickseite des XK 852
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Rx STBY Tx Ax i ‘ = Eingabe von Steuerfunktionen

Identische Anschllsse fur fur externe Gerate

- Morsetaste

— Kopfhorer

— Mikrofon

— Lautsprecher

— Sprechtaste (PTT)

FSK-Betriebsart
— Empfang

— Bereitschaft
— Senden

Betriebsart Tastenfeld zur
(drei Leistungsstufen) Eingabe von
— Sendeart

— Frequenz, Kanal,
Steuerbefehle flr
externe Geréate, BFO
(Uber Vortasten)
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