
1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231 ...3234

Beschrelbung der tunktionalen Zusammenhänge:

Stromversorgung

S 3231 und S 3233

S 3232 und S 3234

NF-Aufbereitung

NF-Pegelung

Preemphasis, 1 SkHz-Tiefpaß, Codierung

Pilotton 1 9kHz, Umschaltung eigen/exreyn, Aufbereitung

Pilotton 1 9kHz, Phasen-Regelung, pegel-Regelung, Mäander-Ausgang

M PX-Auf bereitung, N F-Umschaltung

RDS-/SCA-Eingänge und Pegelung, Addierung

M PX-Ausgänge, Hubbegrenzung, FM-Modulator

FM-Modulator, f-Oszillator, f -Verdopple r, f -Kontro lle, N F-Rege nerie rung

1 ,SW-Verstärker, 1 00W- oder 20W-VHF/FM-Verstärker, +Ug 0...+2gV

f -Ko ntro lle, Phase ndiskriminator, R F-Trägersperre, pLL

Regenerierung der N F-l nformation

Abhör-Ausgang, Hubanzeige, Eingangs/Ausgangsvergleich

Meßstellen

Ort

Ort

Fern

Fern

Fernwirken

Fernwirken

Aus

Ein

Aus

Ein

Aus

Ein

Träger-B lockieru ngs-Schleifen TB S

Träger-Sperre

Träger-Freigabe

SBit-D-Bus

BBit-A-Bus

5Bit-A-Bus
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMTTTER s 3231...3234

üeenstcHr üeen DEN AUFBAU DER vHF/FM TRANSMTTTERS

Die beiden 20w VHF/FM Transmitters s3233 und s3234 sind mit
Aluminiumgehäuse mit einer Höhe von B0mm aufgebaut.

einem gegossenen

Die beiden 100w VHF/FM Transmitters s3231 und s3232 sind mit
Aluminiumgehäuse mit einer Höhe von 124mm aufgebaut.

einem gegossenen

Die Frontplatten aller vier VHF/FM Transmitters sind identisch hinsichilich der Anordnung und der
Beschriftung der Bedienelemente.

Nur aus den Angaben auf dem Geräteschild mit Sach-Nummer und Fabrikations-Nummer, das jeweils
links unten auf der Frontseite angebracht ist, sind die VHF/FM Transmitters eindeutig zu identifizieren.

Nur die beiden VHF/FM-Transmitters S 3232 und S 3234 enthatten das Codierteit 51.3232.009.00.

a - 06.9'l

lOOW VHF/FM
Basic Transmitter

(Rumpf)
ohne

Codierteil

51 .3231.000.00
SA

2OW VHF/FM
Basic Transmitter

(Rumpf)
ohne

Codierteil

51.3233.000.00
SA

l OOW VHF/FM
Transmitter

ohne
Codierteil

s 3231
51.3231 .901 .00

SA

2OW VHF/FM
Transmitter

ohne
Codierteit

s 3233
51"3233.901.00

SA

lOOW VHF/FM
Transmitter

mit
Codierteil

s 3232
51.3232.000.00

WSP

2OW VHF/FM
Transmitter

mit
Codierteil

s 3234
51.3234.000.00

WSP

Codierteil

51.3232.009.00
WSP
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

l OOW VHF/FM
2OW VHF/FM

TRANSMITTER
TRANSMITTER

(RUMPF)
(RUMPF)

BASIC
BASIC

RF-
Verstärker

I.

i 20W oder 100W_-

51.3231.000"00
51,3233.000.00

i t...svett an 50o

x5l

x4." 
" 

''..' , .' ',,'l.

NF-links oder MPX-extern _i

Strom-
versorgung

Regel-
karte

", ': '' ' :

i TBS mit Erdpotential

-

.r-1-J'-------a
, TBS erdpotentiatfrei

-

x2l
:i:i:i:a1a:al

l,;:t:t:r;1i

, NF-AusganO-Abhören 
^

X1
I,i;i;1,:1:iy,i.l
::::::j::::::::::::::]j:::::::

iti;ijli:'ii.i ji=..i.

NF-rechts

RDS-fremd/SOA{remd _i

--*
Kommandos ,i lw<

'tAli---:--'--Kommandos i
iix2

I Meldunoen
-.Fx1l

i Meldunoen

2-

i 1gkHz-MäanderSSVss -

-

L-?_-l

'i MpX-Ausqano.-_-

Prozessor-

X

..l:,:l:l',,,i

- ,i, ,,i,, :,, t,,''i

-23011 1 5V

+ 24...32V

Regel-
karte

a V.24-Schnirtsteile ,i
i x16

..,.... 

'.''..,,üH 

F;F'm*#I.it.i.... ärSfi,itäi 
. 

t,-.,,,

Die Ein- und Ausgänge sind bei allen vier VHF/FM Transmitters identisch beschattet.

19kHz-Einoano i

ixz
RDS-Einoano i

ix2

Nur die vHF/FM Transmitters S 3232 und 53234 enthatten das Codierteit 51.3232.009.00.
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

R EG ELKARTE 51.3231 .001.00

8x 1W-Steuerstufe
2x Codierteil

10x 1W-Steuerstufe

7x Schaltregler
2x Trafo T1
1x Sicherung F2

34x Prozessorplatte

'' 
'.' '

:i x4o4
,f"""'
.i 1o-
:i rclio

10-
polig

;;;l;l*l;

Die Regelkarte ist in allen vier VHF/FM Basic Transmitters enthalten für die überwachung der
Soll-Werte der 100/20W VHF/FM Transmitters S 3231 bis S 3234.

Sie erzeugt aus der Wechselspannung -24V det Sekundärseite 1-2 des Netztransformators T1 oder
aus der Gleichspannung +24...32V einer Fremdstromversorgung die konstanten und überwachten
Betriebsspannungen +20V und + 5V.

Sie Überwacht den FIF-Träger der VHF/FM Transmitters und gibt ihn frei, wenn alle Voraussetzungen
edüllt sind.

Sie stellt sowohl eine mit Erdpotential behaftete Träger-Blockierungs-Schteife TBS als auch eine
vom Erdpotential lreie Träger-Btockierungs-schleife TBS zur verfügung.

Sie wandelt die Eingangs-Kommandos in logische Signale um und leitet sie an die prozessorplatte.

Sie setzt die logischen Signale von der Prozessorplatte um in potentialfreie Meldungen.

Sie gibt den Soll-Wert der RF-Ausgangsleistung vor, der durch die programmierung an der
Anschlußleiste X1lb9 durch einen Widerstand gegen Masse-Potentialvorgegeben wurde.
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i 
^oorl 

*oru
34- 1 34'
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Verbindungen über die 2Opotige Steckerleiste X401

Ort, Ein, RF vorhanden i

,1.
.l

i .qiu"rd

:: ' :'' :f':.:' :-::
|J;,fQ1',,.,S,;,,!i! iyüiyi,, 

i

;.:..i...'i 1 6

its

..g x+oo i::::':T.

a9 i Meld

ioo ö;rü

K401

.'faoZ'.,,

i ^,i*"
ia5

ib3

L-\---1-

a - 06.91

RF vorhanden

RF vorhanden von V466

I

ib9 mierung der RF-Leistunq <Pnenn 7 1QQ 0;1p' ,, aZk,,: 0,1p
Y6 Multiplexer

D406
ic9 Masse als

iia
-9

F'H._I+
i:.1 .T:. : :.:i. '-i

,:,:, f -1,,)s

iaBI-

ib7

Fern-Kommando Pre-Emohasis Ein o 471 0,;lp
5D Latch

D402
Fern-Kommando Preset-Frequenz f'l Ein I :47N

,,.J ,., ,, ,,,, :,.,
0,j1p" ",, ",,;, ',,

1D

2D

3D

4D

5D

6D Larch
D403

iuo Fern-Kommando Preset-Frequenz 12 Ein 10

Y: i '
''''.:r':':'''-''''''':':''':':'': :':::: : :'::rL:::j j::: :::: :

47k, 0;,:!,p 
: :::

:l-t . ::1.. : ::

^aal Fern-Kommando Preset-Frequenz f3 Ein I

: :,:::,...1. ,:. ,..

' :47k::, 0;1lt:,,, ,',,' ','.,','

-----ft7:'. ..:i, .E. .: ...: .,,.,.. ...,t.t..

'.,47k', 0,1ti::::: ' : :':: ::::
a6 Fern-Kommando Preset-Frequenz f4 Ein 12

b8 Fern-Kommando Preset-Frequenz {5 Ein -) 13

i::'H T
'':':':':.':':':r:''-'': ' :,,,, ,,,,[ ,,

,,,,,47k;:,O,1F,,,
]: ll-| '::: . 

l:

tl,
tl.
tr.

i c8i

i
i

Fern-Kommando Preset-Frequenz 16 Ein i
L

14 t,

l,.:::iil::::i::':'j],:.,::.ii]:iIE:::

::::t4Zk:::rii:0;1:l{

ic7 Meldung Ort von 5101 im Tastenfeld 2

H=r
:: ,'' "i : lE: 1:0f,1'j0,:l$: , itz

L
I,

,,: : ,',!' .i;,r*':,:r ' ,i 
i
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IOOI?AW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Verbindungen über die 20potige Steckerteiste X402

i ag !Kommando Mono

j aa i Kommando Stereo

i b7 i Kommando Pre-Emphasis Aus

bei Pre-Emohasis Ein ei

6 1'OC)

c4 !Meldunq Stereo

i
i cz iMetdrno Mono

j- uo iMetdung Mono

47k ,O,11t

':':' ' '''': .T.

47k:,O,11t

,E,, 
:

47k 0;,1tl. 47k

K4ö3

10c) ') 1 K406

ö.:

Meld

I,

csi gez

e

5

o,1t'
, ,,,2,2k

i 
"ui"ropot"ntialf 

reie TBS
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(-
(-

x412 | X4

(r 2't
I

1e t:

20,

gz|,

100f) 0,1p

. :-t-
-100Q,:o-:rF

o, ltl
IH

: 4Z! o;1p
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Verblndungen über die l0poltge Steckerleiste X40g

v41,O

,,':::lv4o7jt.:::'

1 
"ull:,,,'l \141,7,

+5V

I
I
I

c9't
,

.vra1.6

I,o:,tuH 
t'l;

1004 ,10n ,a:
'l':-

::I

::|'

'i,1 0

U=NF
Eingang

U=NF
Ausgang

l\
ll

t-

=

Der NPN-Transistor V771 erhält Masse-potential,
wenn eine Störung vorliegrt oder wenn die Träger-Blockierungs-schleifen zwischen
X1/c9...a5 oder X2/c5...a5 offen sind

Am Ausgang A des Multiplexers D729 aut der 1W-Steuerstufe stehen seriell die
lnformationen der Eingänge Y0...y7 an und werden an den Multiplexer-Eingang
D407N7 geleitet

Aus der linken oder der linken und der rechten NF-lnformalion wird eine
Gleichspannung ezeugt, die auch für den
N F- Ei ng angs-/Au sgangs-Ve rg leich ve nlrre ndet wird

Aus der durch Demodulation des FM-modulierten RF-Trägers regenerierten
NF-lnformation wird eine Gleichspannung ezeugt, die auch für den
N F-Eingangs-/Ausgangs-Vergleich venryendet wird

Die durch Demodulation des FM-modulierten RF-Trägers regenerierte NF-lnformation
wird über eine 50prs-De-Emphasis an den Anschluß x1/b3 geleitet

a - 06.91

+5V

1W-Steuerstuie
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Verblndungen über die 1opoilge Steckertelste X4O4

I

10

2

A,l

10i

z1 U= V601

Y1

Y2

Y3

Multiplexer

Y4

A
D407

,;ro; ,. 
i"' 

'i 
'"',' i,..., '.

'i 5V',,' :,, '.,.. ...' j O0[ '.'

5 5

N

u= v602

t
Gl,

' ,ton[ , :o:lp+ T ',,

,-
,. 1 t,,, ,,.',.. ' ..,.. . :,,

,,:...,. ii.: ', ' I 
.

:i.. , ': ':lok: r:100e',

6 b

U= Vorlauf

Y7

YO

Multiplexer

Y1

Y5

D406

iZ-r--
i-!--

la 7

o,'uf 'Ett,,['i',:['-
1 1

|\l

U= Rücklauf

3

N

U= LAW

/i
altl
,l

_l-L___i 4

loku: d,rpt, ', ',.,, 
*iÄr,i, o SJ r2oV

Regelkarte
\19!-i I!:3-i I-6:1- x601 t

RF-Verstärker

'r;',

U= V601 gleichgerichtete RF-Spannung des NPN-Leistungs-Transistors V601

U=V602 gleichgerichteteRF-SpannungdesNPN-Leistungs-TransistorsV602

U= Vorlauf gleichgerichtete RF-Spannung der Vorlauf-Koppelschleife des Richtungskopplers

U= RÜcklaul gleichgerichtete RF-Spannung der Rücklauf-Koppelschleife des Richtungskopplers

U= LAW gleichgerichtete RF-Spannung des Last-Ausgleichs-Widerstandes

a - 06.91
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Verbindungen über die l0potige Steckerteiste X405

toooOi o,',nf

1 ocl V401

330n

.v.4.1'.u

,v4'1;7

x1/s
x1t6

:v43ri!

o

2
rr,'1,0k

V4r15

1".t,k

Rägelkarle

lZir
'i- I !9:.! -\!-1 r- i- IgJl - i,I9-q 1

F1 sicherungseinsatz bei den 20w vHF/FM Transmitters: 2,5A träge
sicherungseinsatz bei den loow VHF/FM Transmitters: +,on traöe

sicherungseinsatz bei den 2ow vHF/FM Transmitters: 4,0A träge
sicherungseinsatz bei den loow vHF/FM Transmitters: to,oe traöe

Regelspannu ng- lst-wert f ür die geregelte Betriebsspannung 0...+2gV
f ü r die N PN-Leistu ngs-Transistoren des 20w- oder 1 Oow-R F:verstärkers

Masse-Potentialfür die sperrung des Taktgenerators N301 im schaltregler

Masse-Potentiat als Träger-spenbefeht für den NpN-Transistor V415

Vom Kaltleiter +B0oC abgeleiteter analoger Wert für die MeldungTemperatur zu hoch

Analoger Wert der Betriebsspannung 0...+28V für die NPN-Leistungs-Transistoren
des 20W- oder 100W-RF-Verstärkers

F2

U= Regel

Betrieb

4ü
X
ö>

U_

a - 06.91
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Daten-verblndungen über die 34poilge steckertelste x4o6

ÄOO: :tsi€Sel-Mnd n rrböi,]x40ils

,vöri,,Sl0J

rC;ööratui:iü',iöäh

RF 1othatid€n.:, i::::::öer,,V+S6,än,X4öf li S

iöer:N442 äd X40518

Re,gelkäite
a - 06.91

D 102
D l03
D1 04
Dt05
Dl 06
D1 07
D1 08
o1 09

tl
Beschreibung



IOOI2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Steuer-Verblndungen über die 34pouge Steckertetste X4O6

i20v
t j5v

1k ry
TF
t09n

:.g

:,,.',.,,,.,,,,

:*
,::V436

fiL:

.Aü-s:

r:T
ü
:,:tr tfl:

vl 28
1k

l ,:,:,:,:,:

.]::.:] ::..

V{pp
il|;
Vrt34

ß

,,1.t

:l

'Ort
-
:ll::.::]]

Ort

J
to.

N
{il

sl 03

s1 02

Aua

Fern
:TO.1u

1oo-'

. To-lq
1öö*.'

:..:.,,,:,,:,,,It":U
lOo::::: i:i:::.

Tastenleld
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

1W-Steuerstufe

11x Prozessorplatte i

9x Regelkarte

x715'-;;'

polig

s1.3231.004.00

1x RF-Verstärker

20x Codierteil

Codierteil

Codierteil
Verdrosselung

r x7,02

l',,';,,,1:17;t,,

i:::PqliE

I7:-?-
7-

polig

;;.;,",,;";;i;

Die'1W-Steuerstufe ist in allen vier VHF/FM Transmitters enlhalten für die Aufbereitung der
FM-modulierten RF-Treiberleistung von <1,5W.

Sie enthält einen elektronisch einstellbaren 64stelligen NF-pegelsteller, eine elektronisch
ausschaltbare Preemphasis von A/25/50/751ts und einen elektronisch ausschattbaren
15kHz-Tiefpass.

Entweder bereitet sie das extern zugeführte MPX-Signal auf und führt es dem FM-Modulator zu, oder
sie bereitet die linke NF-lnformation auf und leitet sie an das Codierteilweiter, von dem sie das dort
aufbereitete MPX-signal übernimmt und dem FM-Modulator zugeführt.

Der FM-modulierte oszillator arbeitet auf der halben Endfrequenz und ist über einen Diskriminator und
eine PLL phasenstarr an die Vergleichsfrequenz eines 1o,0o0MH2-Quazoszillators angebunden.

Das FM-modulierte RF-Signal wird verdoppelt, über einen 87,5...109,0MH2-Bandpass geführt und
von einem RF-Leistungstransistor auf eine maximale RF-Ausgangsleistung von < 1,5W verstärkt.

Durch Demodulation der FM-modulierten RF wird die MPX-lnformation regeneriert, über einen 1SkHz-

Tiefpass und eine SOps-Deemphasis geleitet und bei+4okHz-Hub auf ca. +6dB an ca. 1ko verstärkt.

a - 06.91

t--..r

x122iX121 iX711 iX7o1
- ?ta,,- -- ),,..,.,
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

verblndungen zur Regetkarte über die 20pollge steckerleiste x7o1

+5V

v7,71

U=NF
Eingang

U=NF
Ausgang

ba'
=

a - 06.91

a

7

1

I
T

o;.ilp:. ,1o0k

..100k

1W:,.Steuerstüfä'

Der NPN-Transistor v771 erhält Masse-potential, wenn eine störu
Träge r-Blockieru ngs-schle if en zwische n X1 /c9. .. a5 oder )€/c5. . .a5

Am Ausgang A des Multiptexers D729 auf der 1W-Steuerstufe
stehen seriell die Informationen der Eingänge y0...y7 an
und werden an den Multiplexer-Eingang D4o7ly7 der Regelkarte geteitet

Aus der linken oder der linken und der rechten NF-lnformation wird
Gleichspannung erzeugt, die auch für den
N F-Eingangs-/Ausgangs-Vergleich verurendet wird

Aus der durch Demodulation des FM-modulierten RF-Trägers regene
NF-lnformation wird eine Gleichspannung erzeugt, oie auCh für den
N F- Eingangs-/Ausgangs-Ve rgleich venrue ndet wird

Die durch Demodulation des FM-modulierten RF-Trägers regenerie
wird über eine SOps-De-Emphasis an den Anschluß x1lb3 geleitet

v407
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

verbindungen zur Prozessorptatte über dle 20potige steckerletste x7o1

, ' {,[/l/-SteuerS.tüfe

a - 06.91
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

verbindungen zum codterteil über die 20poilge steckertelste X702

a - 06.91

\-'({
3+

l\ll
2-
Operationsverstärke

N702

Y=rrr:Elrlgaitg, , t 4I L+R,odei nurl-
rokfi,M'Piä;;;; [F;Y-:-',":2

4
-{
6 Y)(J

J+6<
z-

Operationsverstärker
N101

T-ül* +
T

*I-jreö
:...1. i 12^

l kHz-Referenz

Zähler eO
D721/2

:::::::
1 00k t;eo; 

| 
'' ' ,:i,,^ ., ,U

, 100k v149

,0,tt,ffio,1p Hffi

v1480,1

V1
o,1p

1 00k
0,1tr v144Multiplexer

D729

Y3

Y5

Y7

elanzeiQe NF-rechts: i s

-

'2 'i,, :

älanzeige RDS.Sisnal i, g',, '

-

. l :. :::l :

' . 
"!t" 

't'

sfo.,n."",i , ' i

=jffiil,*llii;,;i

,ffi

5

I

1

7-

.'-! j

4l
4l
oekn .L

T]
: ': :::::]: ]::i:]l

15i,i,,,,.,,,,,:,ji

r 100k \\/
fo,'u H

7Q

8Q

4Q

5Q

60

1Q

2O

Latch 3e
D708

Preemphäsis25iil c
3CTL

lCTL

2CTL

4CTL Analogschalter
D104

Preemphäsis Sops 1 Q .,' ,,J

NF-Pegeleinstellung

jj:::|: ..::jj|:.
:':':::::':.:':':':'1 |

:::::::j:::'::::::]:: ] i, l
:':::':|'|:': '::'|):. I: : :: ::| |'

.. tr t'I
':' :': ':.:::'l I
' ' :::': ]::':':, I', ]::].::] |
., I t
"-t!, 1

VL

s0
Q1

52 Multiplexer
D102

NF:Pegeleinstellung l{-.( -iuiruf.P"g"tbinrt"ttUnffi

NF-Pegeleinstellung ' il,l -i; SO

S1

52 Multiplexer
D101

NF-Pegeleinstellung re::( 18^
NF-Pegöleinstellunq iz 

-( -it{

1W:Steüerstufe:
Codierteil
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lOO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Der Operationsverstärker N702 bereitet die NF-lnformation auf, die an die Anschlüsse X1/a0-b0
entweder als externes MPX-signal oder als linkes NF-signal eingegeben wird.

Der Multiplexer D729 schaltet acht lnformationen an den Ä/D-Wandle r D407 der Regelkarte durch.
Der Latch D70B speichert die aktuelle Preemphasis und die aktuelle NF-pegeleinsteltung ein.

Verbindungen zum codierteil über die Tpotige steckerleiste x7o7

z"

^i hbad'

Log:1 = ffienq

v129

1W-SieüerStufe Codierteil

Der Multiplexer D728 schaltet entweder ein externes Mono-Signal oder ein externes MpX-signal
an den FM-Modulator durch, wenn das Gerät kein codierteil enthält.

Der Multiplexer D728 schaltet das linke NF-Signal an das Codierteit und das aufbereitete MpX-Sional
an den FM-Modulator durch, wenn stereo-Betrieb eingeschaltet ist.

a - 06.91

i-i ,ix:t-

1"2k , ,,11)
J: 7,sk

1,96k
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

verbindungen zum codierteil über die 4potige steckerleiste xTog

0,471t

0,475t

2,2k

1W-Steuerstute

Verbindungen über die 4polige Steckerteiste X706

Verbindungen über den SMB Stecker X705

1W-Steuerstuf e

a - 06.91

odei
:MPX

i,xzos

RDS

Operationsverstärker
N'l02

SCA

Operationsverstärker
N103

Verdrosselu ng

1,sw-
VHF/FM.

Verstärker

20Woder 100W
VHFiFM.

Verstärker

Beschreibung

x715 x612

RF-Verstärker

2- 18



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

TASTENFELD

Prozessorplatte

sloe s127 ' :'-':iP"ryta+

,OrVFern;Sl 0:l

]::.::.l:':: :not:.s I .a2
.,,., ,,.,EiÄ,Slöä

Tastenf eld i.t-.:"i

Das Tastenfeld enthält den schiebeschalter 5101, mit dem das Gerät entweder auf Fernbedienuno
oder auf Ortsbedienung geschaltet wird.

Nur bei ortsbedienung sind die Drucktasten 5102 Aus und 5103 Ein sowie die Kommando-
Drucktasten S1 04...S1 1 I und S1 20...S127 aktiviert.

Die Drucktaste s119 für die wahl der Meßgruppe ist immer aktiviert, so daß auch bei Fernbedienung
eine Kontrolle der Parameter vorgenommen werden kann. Die einzelnen Informationen werden an der
6stelligen 7-Segment-Anzeige p101 angezeigt.

Die erste Stelle (links) ist so beschaltet, daß nur 1, A, F und - angezeigt werden.

s1.3231.005.00

Die 1

Das A

Das F

Das -

a - 06.91

ist für Frequenzen ab 100,000MH2 erforderlich.

wird angezeigt beim Leuchtdiodentest mit der Drucktaste s127 Agg.ggg, in der
Meßstelle 4 der Meßgruppe 2lür die Anzeige der Anzahl der Fehler beim
NF-Eingangs-/Ausgangs-Vergleich und bei fehlenden oder zugeringen Signalen für
MPX, NF-links, NF-rechts, RDS, SCA der Meßgruppen 6 und 7.

wird angezeigt wenn eine Störung vorliegt oder ein Bedienungsfehler gemacht wurde.

wird bei Pegelanzeigen verwendet.

Beschreibung 2- 19



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Daten'Verbindungen zur Prozessorplatte über die 26pollge Steckerteiste x101

r.rt,ib

a - 06.91

Beschreibung

astenfeld

2- 20



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Verbindungen über die 26poilge Steckertelste X101

I

100MHz iLCDI P1

0,1

b

c

e

I

a

'1,:,,,,1

loMHz ir"o, ,rii pui

lMHz

1 OkHz LCDs P5 i

l kHz LCD 6 P6

PH

Sroo -rr',lr,i

:.:::

2

i3

v128
1k

-*t',,O
Flt,09.','!.,'l

Aüs

[ü itd

DiüCktastenabf

Drucktasier 5112-.;S119

Otucktastenält S120i:.-S127

1,8

LCD-Anzeige
P1 01

a - 06.91

1x-1
Prozessorolaile

Decoder
D212

Beschreibung

Tastenf eld

2- 21



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Verbindungen über die Gpotige Steckerteiste Xl02

s.1.ö,2..i',.'1.'

A'üs.jii.i..it::5

OOi1
iV17

...S103.,.i

Ein' .i 6

iv+ss
14i 11

3' ,',, ,, ret'n,i ä

llt,.t..

its 13', rv5'

"i.'x1toz I xttz i -Y99j o,tt'
Ta5te-nfeld ::' J proz

Das Tastenf eld ist mit der Prozessorplatte über die steckverbindungen x101-x1 1 1 und x102-x112 zu
einer Einheil zusammen montiert.

Beide Baugruppen sind erst nach dem Abschrauben der Frontplatte zugänglich.

I

0
a,

1

Die beiden Anschlüsse der steckerleiste X103 gelangen über eine
Anschlüsse x10/4 (rot) und x10/5 (weiß) der Leiterptatte, die den
Absicherung der Fremdstromversorgung enthäh.

zweiadrige Verbindung an die

Sicherungseinsatz F2 für die

Die Fremdstromversorgung kann an die Anschlüsse X1lc5-c6 mit dem pluspot angeschlossen
werden, wenn das Gerät mit externer Gleichspannung belrieben werden soll, z. B. bei einem
Netzspannungsausfall.

a - 06.91
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

PROZESSO R P LATTE sl .3231.106.00

V.24-Schn ittstelle

x101

Tastenf eld

Codierteil

x12s 1W-Steuerstufe

proiäisörpratte'
i,xt"r4l _\t-?9_

Die Prozessorplatte enthält einen EPRoM, in dem das Arbeitsprogramm eingeschrieben ist.
Ein Microcomputer, ein EEPROM und ein RAM verarbeiten sowohl die Informationen, die von außen
eingegeben werden, als auch die geräteeigenen Daten.

Die erfaßten Daten werden sowohl mittels Leuchtdioden auf der Frontplatte signalisiert, ats Meldungen
an die 3Opoligen Steckerleisten X1 und X2 aul der Rückseite der Geräte ausgegeben und können
über die V.24-Schnittstelle an einen Computer oder ein Terminal geteitet werden.

Die Verbindungen über die 26polige Buchsenleiste x111 und die steckerteiste X101 sind bereits
erläutert auf den Seiten 2 - 20 und 2 - 21 tür das Tastenfeld.

Die Verbindungen Über die opolige Buchsenleiste X112 und die steckerteiste X102 sind bereits
erläutert auf der Seile 2 : 22 tür das Tastenfeld.

Die verbindungen über die l4polige steckerleiste x115 und die Buchsenleiste X125 sind bereits
erläutert aul der Seite 2 - 15 für die 1W-Steuerstufe.

Die Verbindungen über die 34polige Steckerleiste X116 und die Buchsenteiste X126 sind bereits
erläutert auf den Seiten 2 - 1't und 2 - 12 für die Regelkarte.

a - 06.91

i-lj_q,i - i xtzq\txtta,i
j- -- -_--J__j- -__;i

I . lronlplalte . ! ,',,, 
'

1t:,;,,;,,1,4=.,,;,

i.l.:'0oiiE

i,,.Nil,S'li:ixlrt
::,1i,:,:,,:,$1,:,::::,
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lOO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Verbindungen über die 2spotige Steckerteiste X16 V.24-Sch nittsteile

1

2 TxD: transmitted data i tAt(1

e lRxD: received data ,47fJ

4 to send

5 ICTS: clear to send

DSR: data set read

47n
4V{1 ,

t:r.n P1.7

P1.6j--ZiEerryllrsse i- Lr'rii ',''
i 8i i l.:.:.:.:.:,,::.r,,,......l:.r :- si i i ,,,,, :"|it

- _i i i ..r.:.:.;'.,.'....,:.:.:i,,., 10t I f.,',.,r,r:,:r::,,,:::::i,:,,

v.24-
Sender/

Empfänger
D21s

b'-
i 11

i12
i 13i
l roi .i:i:,

1g'l

1ei
20 iDTR: data terminal

1

i"t't:. 1I::::::
47'cr,

4
6

I
b

?',,

4

,:::::i:,j:::..:.:.:tit::::l

':.1/tn.{:

::,:i,j:::i:i:t,::::..lt:i
::::::::l::l:!]l::::] :]

,,,,,\/tQi,
, 

, 
, 

, 
, 

, 
, 
, 

, 
, 

, 
, 

, 
, 

, 
, 

, 
t 

, 
, 

, 
, 

, ' , 
,

Anschluß

x16/ 1

x16/ 2
x16/ 3

x16/ 4

x16/ 5
x16/ 6

x16/ 7

x16t20

a - 06.91

Bezeichnungen nach CCITT und EIA

earth

transmitted data

received data

request to send

clear to send

data set ready

earth

data terminal ready

::'':'::::'':j':'':::':''...''

:.:Prozes5oip|atte'....

Bezeichnungen nach DtN 66020 Teil 1

E1 Schirm des Kabels

D1 Sendedaten

D2 Empfangsdaten

S1 Sendeteileinschalten

MZ Sendebereitschaft

M1 Betriebsbereitschaft

E2 Masse

S1.2 Datenendeinrichtung betriebsbereit

TxD

RxD

RTS

CTS

DSR

DTR

7

o

5

4

2 tr

.:j Micro-
,i computer

21

22

23

24

25

V.24-Schnittstelle
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SCHUTZSCHALTUNG FÜR +Us 51 .3231.008.00

'',,, . .,:,,,,, ,,,,:: 
t'i'

:: : : :rrr: : aa:: rrrrra .r:

!.nl,.irl;',,i';;'.,

Die Schutzschaltung schließt bei einer Spannungserhöhung auf >-56V die Sekundänrricklung
weiß-weiß über 0,5C) kuz und schützt dadurch die RF-Leistungstransistoren im RF-Verstärker und in
der 1W-Steuerstufe.

Ab -56V werden die Referenz(Zener)-Dioden V4 und V5 leitend, so daß diese Spannung am
3304-widerstand abfäilt und die Thyristortriode(Triac) V3 zündet.

Bei -56V fließt Über die beiden parallel geschalteten 1Q-Widerstände ein Strom von 1124.

Die Thyristortriode(Triac) V3 kann 2004 als Nennstrom verarbeiten, der erst bei einer 3fachen
Überspannung von -1OOV auftreten würde.

Der parallelgeschaltete BrÜckengleichrichter V1 erhält durch den o,Sc)-schluß keine spannung und
der nachgeschaltete Spannungsregler kann keine geregelte Versorgungsspannung +Ug an die

RF-Leistu ngstransistoren liefern.

a - 06.91
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lOOW2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

BEDIENEINHEIT

Die Bedieneinheit besteht aus dem Tastenfeld und der Prozessorplatte und enhält

a - 06.91

51 .3231.010.00

die LCD-Anzeige.

Beschreibung 2- 26



lOOW2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

VERDROSSELUNG

STECKER PLATTE

i.9
ito
itt
12

13

i14

jxrts
Prozessorolalte

MPX Innenleiter

17,

i3

:,:25

t3

',47:Oil

470p

c23

47O,:i

51.3231.01 1.00

s1.3231.012.00

+(ri
+<-?i
+(-- ij
+(--li
-*--1j
+<Fr-1
+{---9.;

tr,l

+(- 'j
iitr,,

+(r-i.j

44
-*J:.j
-*--g.j
-{Jii_ 14i

-+t-Lj
-XJJ

,,,12 l-"I

rg-or-l

i. x716

!xz
I
t----

tt i xzot i
---Jf-------l

I
----r-------,

ED.l)

ffi.l)

a - 06.91

Innenleiter

Außenleiter

Innenleiter

Au ßenleiter

Beschreibung

iX 12

V"roro=""lui'g Codiedeil

2- 27



lOOW2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

BUCHSENPLATTE

VERDROSSELUNG

run

blau

^1| ! t:: t::::;:

ll 1,,:,,,.,:':

tl

470,p;

47,Op

"47ap;;;;:,:'.;,,:

,VerdroSSelüno
".':::i'1"i11*-*'.--.?'+- i x143

b8

c8

b3

c1

ef
bol
cOla-|

i
L

21,""'l
, a9l

I
bof

51.3231.021.00
51.3233.024.00

Codierteil

n
tl
tl
tl
tl

T

n
+

ffi.l)2

1i
4ii , i r::: : !

i,' ,';,' ' i i :, "',,, i
i"l:::.i---x?::---li:\I;z-:

RDS/SCA
extern

1W-Steuerstufe

a - 06.91

Beschrelbung

Buchsenplättä
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Uprimär
-230V

T1

3300p 3300p 10p 0,1p
63v 63V loovI

+ +l +f ll5,62k v6

47Oyt

63V

I
T+

"-"'"T 
JXr o.-rr"t"" X ü> *"Y

SCHALTREGLER FÜR l OOW

Schältiäg ler

SCHALTREGLER FÜR

ix311

20w

Gleich-
richter

V1

:::::: l,:|:]]:::

V31.ü

a - 06.91

,,, 
dCn"iträ.urä, 

' .,, 
,,

,,,, ,,,, :,,,,,, . ppsstl ''
0;1f):,,; V301 ,, ';.:1391 663

s1.3231 .002.00

51.3233.002.00

.....l.+U€',ii:!:.

'0:.lt:.28V

2201t , 22:tL'i gk 18k
;53V.'€3V',. ' .
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

UBERSPANNUNGSSCHUTZ IN lOOW 51.3231.007.00

-34v F<*)

5 a

V]4 K1 v17 X24t1

7.,'5k

W3

2,:zlt

H

Der Kontakt K1l3-5 schließt erst ca. 70ms nach dem Einschalten der Netzspannung und schließt die
3x10Q = 3,3o-widerstandskombination kurz. Damit wird der Einschaltstromstoß auf s70A begrenzt.

Der VDR-Widerstand (varisto4 wird bei ca. -470v mit ca. 1mA leitend.

UBERSPANNUNGSSCHUTZ IN 2OW 51.3233.007.00

-34v r-(t

L1

ÜOe rspa nnu n gssc hutz

-26v r<t
v403

Der VDR-widerstand (Varistor) wird bei ca. -470v mit ca. 1mA leitend.

a - 06.91

+U=

$> +80o

überspannungsschuti

3f4 I xzsigrau
,.liiti:,, .,.:., ViOlgtl
,,,,,,,,,,,,,, 

r',.,:

:,,,....ll:,ll.::.ll:. blaU
X23l€ braun

H1 X,1V/2

x17i1

,'u
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

LEITERPLATTE IN l OOW

Der Sicherungseinsatz

Die Fremdversorgungsspannung

51.3231.002.00 geleite

LEIT ER PLATTE IN 20W

+Ufremd

+32...48V

Der Sicherungseinsatz

Die Fremdversorgungs

a - 06.91

Le terp atte

, 1,0'0A

t-Clierp!atre 
,

;,;;- 

j

51.3233.008.00

s1.3233.008.00

3lääü

F2 ist eine 4,0A-Schmelzsicherung

spannung wird über die Diode V310 im schattregter 51.3293.002.00 geteitet.
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

LEITERPLATTE IN l OOW

Schalt- Freilauf-
transistor diode

+42Y V6 V7

r-er;;rnra*e

s1.3231.009.00

1 00W-VHF/FM-Verstärker

+UB
0...+28V

Speicher-
drossel

L1

1000p f63v 
I t

,0,1,tt,
100v

:::...::.::::::::::]:]

Ä7dii::
-t.::Yt\.:
,6gV.,.,

ff,

100W VHF/FM Basic Transmitter

KONDENSATOR C53,2OW VHF/FM BASIC TRANSMITTER (RUMPF)

20W-VH F/FM-Verstärker

+UB
0...+28V

a - 06.91

Schalt- Freilauf- Speicher-
transistor diode drossel

+42Y V301 V311 L3o1 Lg03

22tt
63V

Beschrelbung

20W VHF/FM Basic Transmitter

2- 32



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

C6, R6 UND SCHALTTRANSTSTOR V6

IM 1OOW VHF/FM BASIC TRANSMTTTER (RUMPF) 51 .3 231 ,000.00

Der schalttransistor VG ist aus wärmetechnischen Grunden außen montiert.

BRUCKENGLEICHRICHTER V1

rM 20w VHF/FM BASTC TRANSMTTTER (RUMPF)

Der Brückengleichrichter V1 ist aus wärmetechnischen Grunden außen montiert.

a - 06.91

51.3233.023.00
s1.3233.000.00
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

STECKERPLATTE sl .3231.02s.00

NF-Eingang MP)Ulinks, Träger-Blockierungs-schleife mit Masse, Fremdspannungseingang +32...4gV,
NF-Ausgang-Abhören,
Fernkommandos: Sender-Aus, Sender-Ein, Preemphasis-Ein, Fernwahl: Preset-Kanäle f 1...6,
Meldungen: Ort-Sender, Sender-Ein, RF vorhanden Sender

i rur-eingang r:.*l:,Trä9er-Btockierungs-schteife ohne Masse, RDS/scA-f remd-Eingang,

i }lli:sitn YPXI'l 
ekHz-Mäander-Aussans, l ekHz€yctrron-Eingans, RDS-Einsani, söR-eins"ns,

Fernkom mandos: Mono-Betrieb-Ein, stereo-Betrieb-Ein, preemphasis-Aus.
Sender-Aus, Preemphasis-Ein, Mo!ro-Belrieb-Ein, Stereo-Betrieb-Ein,

ix 2

2- j r Xo,osp
polig i 2x250Op l;T 4 rO A i

i Netzspannung -23011 1 5V

1 00W VHF/FM Basic Transmitter

Der Sicherungseinsatz F1 ist eine Schmelzsicherung 4,0A träge.

STECKER PLATTE 51.3233.025.00

NF-Eingang MP)?links, Träger-Blockierungs-schleife mit Masse, Fremdspannung""intäng 
"g2...4gV,NF-Ausgang-Abhören,

Fernkommandos: Sender-Aus, Sender-Ein, Preemphasis-Ein, Fernwahl: Preset-Kanäle f 1 ...6,
Meldungen: Ort-Sender, Sender-Ein, RF vorhanden Sender

NF-Eingang rechts, Träger-Blockierungs-schleife ohne Masse, RDS/scA-fremd-Eingang,

IL*":ln:},||llln$:-I?l*l-*ssansj 1.e.kHz€ycrrron-Einsans, RDS-Einsar;s, str-eingans,
Fernkom mandos : Mono-Betrieb-Ein, stereo-Betrieb-Ein, preemphäsis-Aus.

: Sender-Aus, Pree in, Mono-Betrieb-Ein, Stereo-Betrleb-Ein, Störung

ix 21,

3-
polig

lv I
i^l

i go-

i polig

1---""""'-"'j r xo,osp
i 2x25o0p

3-
polig T2,5A

-230t115V

Der Sicherungseinsatz Fl ist eine Schmelzsicherung 2,5A träge.

a - 06.91

20W VHF/FM Basic Transmitter
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RF-VERSTARKER l OOW

Die Transistoren V601, V602, V6Og
und

der Lastausgleichswiderstand R6.l g

enthalten Beryllium-Oxyd I

RF-VERSTARKER 2OW

Schaltregler

0...+28Vi X61g

L71s
47op

v701

1W-Steuerstuf e

Die Transistoren
V601 und V602

enthalten Beryllium-Oxyd I

a - 06.91

s1.3231.003.00

nF-Veiltärkeri,' ": ' .::: r::

RF-Verstä rker
G09,,:,i

1,1'....,i.?.1

H

I 

t6ol

s1,5W

UUUPPU
V601 V602 LAW Vortauf Rücktauf +2OV

Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige Anzeige const.

- _ _ -Y - - _ _! - - - _i- - - - -) - _ - i

s1.3233.003.00

<1,5W

V6O1 V6O2 LAW
Anzeige Anzeige Anzeige

PPU
Vorlauf Rücklauf +20V
Anzeige Anzeige const.
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

LASTAUSG LEICHSWIDERSTAND IN l OOW s1.3231.013.00

LASTAUSGLEICHSWIDERSTAND IM VERSTARKER 51.3233.003.00

a - 06.91

Beschreibung 2- 36



1OO/2OW VHFiFM TRANSMITTER s 3231...3234

CO DI E RTEI L s1.3232.A09.00

Das Codierteil kann - auch durch Nachrüstung - sowohl in den 20w VHF/FM Basic Transmitter (Rumpf)
als auch in den 100w vHF/FM Basic Transmitter (Rumpf) eingesetzt und mittels Steckverbindungen
angeschlossen werden. Die beiden VHF/FM Basic Transmitters sind dafür standardmäßig ausgenistet.

Das codierteil übernimmt von der 1w-steuerstufe die linke NF-lnformation und erhält über die
3Opolige Anschlußleiste X2 die rechte NF-lnformation.

Es kann ein RDS-Signal und ein SCA-Signal verarbeiten, die ebenfalls über X2 zugeführt werden.
FÜrdie Aufbereitung der RDS-lnformation gibt das Codierteil eine 19kHz-Mäander-spannung von
<SVss über X2 aus und kann ein externes 19kHz-Signal über X2 aufnehmen und verarbeiten.

a - 06.91

x81 7
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Verbindungen zur 1W-Steuerstufe über die Tpolige Steckerleiste xg01

Log.1 = Mono

jLog.o = Stereo

L;h
I I ll
I ta-

Codieiteil 1W-Steuerstufe

lm Latch D127 ist der aktuelle Betrieb eingespeichert, der an den Multiplexer D72g in der
1 W-Steuerstufe weitergeleitet wird.

Vom Multiplexer D728 erhält das Codierteil bei Stereo-Betrieb die linke NF-lnformation von der
1W-Steuerstule.

Über den Allpass L104.'.106 wird das im Codierteil aufbereitete Stereo-Signat an den Multiplexer
D728 geleilet.

An die Basis des NPN-Transistors V129 gelangt von der 1W-steuerstufe das komplette MpX-signal
einschließlich RDS- und SCA-Informalion und wird an X2/c1und an X15 weitergeteitet.

a - 06.91

', ..: II
]: ::::':::::]:::::Ii:,
' ::::::]: l:: ::: :::::::]] i

i.:.:.l.l... lti i....i:.:r:

:: ] ] l:::: ::::: ]]:: I

,,.,l,l,i'i, ,:,: ,, ,,,,::r'
:::::::': j::::::::::::::: :l:

I9ir;i

Tiefpass 15kHz

*
L1 01 ... 1 03

Y3

Y1

YO

Mulliplexer
D728

,,,.'.ll
L,,
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verbindungen zur 1w-steuerstufe über die 20adrige Leitung w 63

a - 06.91

ED
.t+

2-
Operationsverstärker

N1 01

NF-Eingang,
L+R oder
MPXextern

ll=

10k
-cc(ulÖ{

J+6<
t-
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Verbindungen zur prozessorplatte über die 2oadrige Leitung w163
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Verbindungen über die 2oadrige Leitung Wl63

Verbindungen über die  polige Steckerteiste XgO3

,tl

l-1

c20

c28

E

H Außenleiter

i Innenleiter

H Schirm
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MPX-Signal=
Stereo + RDS + SCA i"z i
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SCA-Signal c26
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

STROMVERSORG UNG

Die AnschlÜsse fÜr die Netzspannung -2301115V und für die Fremdstromversorgung sind in den
beiden vHF/FM Basic Transmifiers (Rümpfe) für 100w und für zow identisch.

Der Unterschied liegt in der BestÜckung mit den Sicherungseinsätzen F1 lür die Netzspannung
-230V und F2 für die Fremdspannung +24...+48V, sowie im Schaltregler, im RF-Verstärker, im
Überspannungsschutz und im Netztransformator T1.

Unterschiede in

Sicherungseinsatz F1

Sicherungseinsatz F2

Schaltregler

RF-Verstärker

Überspannungsschutz

Netztransformator T1

für -230V

für Fremdspannung

lOOW VHF/FM

4,0 A

10,0A

51.3231.002.00

51 .3231.003.00

51.3231.007.00

51 .3231.026.00

lOOW VHF/FM

PAusgang max < 50W

PAusgang max < 100W

PAusgang lTäX = 100W

2OW VHF/FM

2,5A

4,0A

51.3233.002.00

51.3233.003.00

51.3233.007.00

51.3233.026.00

2OW VHF/FM

PAusgang max < 20W

PAusgang m?x = 20W

PAusgang mäx = 20W

Die Aufbereitung der Gleichspannungen +20V66ns1sn1, +SVssns1sn1 uDd -TVconsranl sind identisch,

da die gleiche Regelkarte und die gleiche prozessorplatte eingesetzt sind.

Ein Unterschied zwischen den 100w VHF/FM Transmitters und den 2ow vHF/FM Transmitters lieot im
Betrieb mit einer Fremdspannung über die Anschlüsse X1lc5-c6.

Fremspannung

Ulysrn6 +24V

U11srn6 +32V

Ufremd +48V

Ubersteigt Ufremd +43V, dann werden die VHF/FM

betrieben, weil die aus der Netzspannung -230V

nur +42V beträgt.

a - 06.91

Werden die VHF/FM Transmitters parallel mit Netzspannung -230V und mit Fremdstromversorgung

betrieben, dann werden die Gleichspannungen +20Vssns13n1, +5Vgens13n1 und -TVconstant auch bei

vorhandener Netzspannung -230V aus der Fremdslromversorgung erzeugt, wenn U11sm6 +33V

übersteigt, weil die aus der Netzspannung -230V erzeugte Gleichspannung nur +32v beträgt.

Transmitters nur von der Fremdstromversorgung

erzeugte Gleichspannung für den RF-Verstärker
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Betriebsspannung 0...+28V vom Schaltregler zum RF-Verstärker und zur 1W-steuerstufe

x312iX3o2 x304! X314

Masse-Anschlüsse zu den einzelnen Steckkarten

+2Ov-Anschlüsse von der Regelkarte zu den einzelnen steckkarten

Regel- Prozessor-
i----_-l.-"lp-_-.__L ----__--__--__-_,- -----Pht!?___-.-L

+ Sv-Anschlüsse von der Regetkarte zu den elnzelnen steckkarten

4

Regel-
karte

x101

Tasten-
feld

v.24-Schniüsls[e

Auch im lolgenden sind die Betange des codierteits mit Muster versehen.

a - 06.9'l

Tasten-
feld
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

lOOW VHF/FM TRANSMITTER s 3231 und 2oW VHF/FM TRANSMTTTER S 3233

ohne Codierteil

externT

1W-Steuerstufe

VHF/FM Basic Transmitter

Der 100W VHF/FM Transmitter S 3231 und der 20W VHF/FM Transmitter S 3293 enthatten kein
Codierteil.

Das externe MPX-Signal kann entweder ein nicht vorverzerrtes Mono-Signal, ein vorverzerrtes
M-Signal, ein stereo-signal oder ein komplettes MPX-signal mit RDS- und scA-lnformation sein.

Die '1W-Steuerstufe enthält einen abschaltbaren 1SkHz-Tiefpaß und,eine abschaltbare preemphasis,

die auf Oprs, 25ps, 50ps oder TSps eingestellt werden kann.

Die Einstellung wird stets nur in dem gewählten der insgesamr neun vorhandenen preset-Kanäle

zusammen mit der zugeordnelen VHF-Frequenz und weiteren parametern abgespeichert.

sechs Preset-Kanäle sind fernbedienbar, alle neun Preset-Kanäle sind über die V.24-schnittstelle
femwirkbar.

Diese Kombination stellt sicher, daß für jede gespeicherte VHF-Frequenz das entsprechend
aufbereitete NF-Eingangs-signal dem FM-Modulator zugeleitet wird.

a - 06.91

MPX a0i

b0i
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMTTTER s 3231...3234

lOOW VHF/FM TRANSMITTER s 3232 und 2ow VHF/FM

mit codiertelt

lx zi
'i -" .o'l{r:hI aOi I

TRANSMITTER S 3234

1W-Steuerstule

VHF/FM Basic Transmitter

Der 100W VHF/FM Transmitter S3232 und der20W VHF/FM Transmitter S3234 enthätt das
Codierteil.

Die linke NF-lnformation wird der 1W-Steuerstufe, die rechte NF-lnformation dem Codierteilzugeleitet.

Die beiden NF-lnformationen können entweder nicht vorverzerrt oder bereits vorverzerrt sein.

Sowohldie 1W-Steuerstufe als auch das Codierteilenthält je einen abschaltbaren 1SkHz-Tiefpaß und
je eine abschaltbare Preemphasis, die auf Ops, 25ps, 50ps oder 75ps eingestellt werden kann.

Die Einstellung wird stets nur in dem gewählten der insgesamt neun vorhandenen preset-Kanäle

zusammen mit der zugeordnelen VHF-Frequenz und weiteren Parametern abgespeichert.

sechs Preset-Kanäle sind fernbedienbar, alle neun Preset-Kanäle sind über die V.24-schnittstelle
fernwirkbar.

Diese Kombination stellt sicher, daß für jede gespeicherte VHF-Frequenz das entsprechend
aufbereitete NF-Eingangs-signal dem FM-Modutator zugeteitet wird.

a - 06.91
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NF-AUFBEREITUNG ERDSYMMETRTSCH IN ERDUNSYMMETRISCH

NF-Eingangswiderstand

1

Zohne Brücke 1-2: >2000e
z mit Brücke '1-2: 6ooct R1'1.7

COdle:rtält

1W-Steuerstuf e

N F- Eingan gswiderstand
v710
v777

I
I

150cl

1,8k

150cl

Z ohne Brücke 1-2: >20O0Cr
Z mit Brücke 1-2: 600f)

Die 1W-Steuerstufe erhält bei den VHF/FM Transmitters s 3231 und s 3233 das MpXgnsln-signal,

bei den VHF/FM Transmitters S 3232 und S 3234 die linke NF-lnformation, das Codierteil erhält
immer nur die rechte NF-lnformation. Durch setzen der Lötbrücken ,l-2 werden die
NF-Eingangs-lmpedanzen auf ca.600c) reduziert. Mit den Dreh-widerständen R713 und R117
werden die Gegentakt-Verstärker auf gleiche Verstärkung abgeglichen. An den Emittern der
NPN-Transistoren V709 und V105 stehen die beiden NF-signale gegen Masse zur Verfügung.

a - 06.91

ffiI v
oder
MPXexlsrn

c101
O,471t, -250Y

c102
0,471t, -25OY

Prüfspannung
1,2kV=

v101,..104 V105

150O

1,8k

150c)

22k l, , ,,,,,_J , ,

c701
O,471t, -250V

c702
0,47p, -250V

Prüfspannung
1,2kV-

v702
v705.,.708
v711
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NF-PEGELUNG

1W-Steuerstuf e

s0 s1 s2
YO

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7A
Multiplexer

SO 51 S2

YO

Y1

Y2

Y3

Y4

Y5

Y6

Y7A
Multiplexer

Die NF-Signale werden durch die Dioden Vl 15 und v117 bzw. V764 und V7g2 linearisiert und über
die in Reihe liegenden digitalen Pegelschalter D101und D102 bzil.D7Z4 und D725 den Verslärkern
V118 bzw. Y712 zugeleitet. lm codierteil wird über den digitalen Anatogschatter D103 durch
Veränderung des Gesamt-Emitter-Widerstandes die Verstärkung des NpN-Transistors V11g auf
L-R+o eingestellt. An den collektoren der NPN-Transistoren Vl 1g bzw. v712 stehen die NF-signate
gegen Masse zur weiteren Aulbereitung zur Verfügung.

a - 06.91
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PREEMPHASIS, 15kHz-TtEFpASS, CODTERUNG

25ps 50ps

Ein externes MPx-Signal steht unverändert hinter dem Kondensator C709 zur Verfügung.
Das externe MPX-Signalwird auch bei ausgeschalteter Preemphasis über denlSkHz-Tiefpaß geleitet,

in ein Mono-Signal umgewandeltund steht hinter dem Kondensator C731 zur Verfügung.

Die linke und die rechte NF-lnlormation wird bei eingeschalteter Preemphasis über die
1SkHz-Tiefpässe der Codierschaltung zugeleitet und steht am Collektor des pNp-Transistors V123 als

Stereo-Signal ohne Pilotton, ohne RDS- und ohne SOA-lnformation zur Verlügung.

a - 06.91
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

PILOTTON 19KHz UMSCHALTUNG elgen71r"r6 AUFBEREITUNG

c731 ,,10p Mono

c7Q9 , ,47yt MPXs;1gpn

1W-Steuerstuf e

Mit dem Zähler D1 15 und dem Quaz 8101 = 2,432OOOMHz wird der eigene Pitotton 19kHz erzeugt.
Über den Eingang X2lb1 kann ein fremder pilotton '19kHz zugeführt werden.

Mit dem Multiplexer D1 18/3Y1-3Y0-3A kann zwischen beiden Pilottönen umgeschaltet werden.

Die Pll-Schaltung D114 erzeugt aus dem gewählten Pilotton 19kHz ein 60gkHz-Signal.

Jeweils ein 19kHz-Signal steht am Ausgang Q des Flip-Flops D11O/1mit -45., am Ausgang e des
Flip-Flops D110/2 mit 0o und am Ausgang Q des Flip-Flops Dl Og/1 mit +4S" zur Verfügung.

a - 06.91
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PILOTTON 19KHZ, PHASEN.REGELUNG, PEGEL.REGELUNG, MAANDER.AUSGANG

v157 V158 R33s N104, ,V159
: :: :: :: :: :: :::|': :: :. :: ::.i..'..... I
,,ffi,,:i 4 i

s5Vös'i x8o6 i
,igiFtr:- ü;Ä'1,.9k1-l 2.......,',.............

,,.r45d,,16'21<

v151:.r82,0P

H.
t'r^^
:!.1,:YP O,,:1,p,,,,,.,,,.,

H o.;:1 il'r.:.:.,,:.:.:.:.:.r.

5,62k 1M

1W-Steuerstuf e

c731 ..1 Mono

c709 ,,471t MPXs)ds7n

Uber den 1 1,sko-Widerstand gelangt der Pilotton mit Augenblickswert 0" und pegel 1, und über die

beiden 16,2kf2-Widerstände mit +45o und Pegel 1l..lzan die Basen der NPN-Transistoren V150//V1S1.

Mitden Multiplexern D116...118 kann die Phase des Pilottones in 256 Stufen verändert werden.
Mitden Multiplexern D119...121 kann der Pegel des Pilottones in O,1dB-Stufen verändert werden.
Mit dem Multiplexer D1 19/1Y0-1A wird der Pilotton ausgeschaltet, mit D1 19/1y1-1A eingeschattet.
Am Anschluß x806/4 steht die 19kHz-Mäanderspannung mit Ssvss tür xz/a1und x15 zur Verfügung.

a - 06.91
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MPX.AUFBEREITUNG NF-UMSCHALTUNG

1W-Steuerstuf e
x707t4

MPX
intern

c731 1Ott

c709..47

Uber den NPN-Transistor V156 wird der Pilotton 19kHz und über den PNP-Transistor V123 wird das
Stereo-Signaldem NPN-Transistor V127 mil den erforderlichen Pegeln zugeleitet.

Über den PNP-Transistor V128 wird das komplette MPX-signal dem Altpaß zugeleitet, der mit 1106
auf minimales Übersprechen zwischen dem linken und dem rechten Kanal abgeglichen wird.
Der Multiplexer D72B schaltet das jeweils erforderliche NF-Signal an den NpN-Transistor V714 durch.

entweder MPXs;gsn, MPXsylspn oder Mono.

a - 06.91
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RDS/SCA.EINGANGE UND PEGELUNG

6,81k

6;:8:lk

ADDIERUNG

1i2;7,K :tZrBk

0.,:a'F

12,7k 17;,Bk

o,i{7ü,

D12A,,,

1W-Steuerstuf e

0,471t

v716

MPX+RDS+SCA

Der 1W-Steuerstute kann über die Anschlüsse X2lb3-X718/4-X7OB/4 ein extern gepegelres RDS-
und/oder SCA-Signal zugeleitet werden, auch wenn kein Codierteil vorhanden ist.

Dem Codierteil kann über die Anschlüsse X2lc8-XB1 4t4-x8o4t4 ein RDS-signat und über die
Anschlüsse x2/b8-x81 4/z-xg04tz ein scA-signal zugeleitet werden.

Das RDS-Signalwird über den operationsverstärker N102 an den Analogschatter Dl22weitergeteitet.
Das SCA-Signal wird über den Operationsverslärker N103 an den Analogschatter D124 weitergeteitet.

a - 06.9'l

MPX

1l/o zUO 3v0 4UO
Analogschalter

10t1 20t1 30/1 40/1

1l/o 2tto 3t/0 4vo
Analogschalter

10/1 20/1 30/1 40/1
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MPX.AUSGANGE HUBBEGRENZUNG FM.MODULATOR

v129 Vl30 V132

MPX+RDS+SCA

Codlertett

Die Summe der Signale MPX+RDS+SCA wird vor der Hubbegrenzung der Basis des NpN-Transistor
Y722 zugeleitet, von dessen Emitter sie über die Anschlüsse X707l5-xBo1/5 an die Basis des
NPN-Transistors V129 weitergeleitet werden. Am Emitter des PNP-Transistors V132 stehen sie über
2200tt und'1O und überdie Anschlüsse X803/3-X813/3 an X15 auf der Frontptatte und am Anschluß
X2lc1 zur VerfÜgung. Die Summe der Signale MPX+RDS+SCA wird zwecks Hubbegrenzung an den
Analogschaller D727 geleitet und über den o,47p-Kondensator dem FM-Modulator V769 zugeführt.

a - 06.91

MPX+RDS+SCA

pLL 9 1W-Steuerstuf e

220pI 10,1p lGep

10/1 20t1 30/1 40t1
Analogschalter

1l/0 2t/o 3l/o 4t/o
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FM.MODULATOR
'.OSZILLATOR

f .VERDOPPLER

f.KONTROLLE N F-Regenerlerung

1W-Steuerstuf e

P hasendiskriminator

1l | 19op 1n

D718

MPX
f

RDS

+
SCA

0,1F. I s,6pl lo,rp
I

68p

1,5M

Der NPN-Transistor V765 arbeitet als FM-modulierbarer Frequenzoszillator auf der halben
Senderfrequenz zwischen 43,7500000...54,000000MH2, der mit der Spute L705 so abgegtichen ist,

daß er durch die PLL über die Kapazitätsdiode V768 auf Sott-Freque nz ftl2gezogen wird.

Der NPN-Transistor V767 arbeitet als Frequenzverdoppler, dessen Basiswiderstand aus einem Kreis
besteht, der mit der spule L706 so abgeglichen ist, daß er durch die pLL über die Kapazitätsdiode
V772 aut Sollfrequenz fs gezogen wird.

Der Arbeitswiderstand besteht aus einem Zweikreisfilter, das mit den beiden spulen L707 und L70g
so abgeglichen ist, daß es durch die PLL Über die beiden Kapazitätsdioden V773 und v774 aut
Sollfrequenz f" gezogen wird.

Der NPN-Transislor V766 arbeitet als Trennstufe und leitet die FM-modulierte Spannung des
Frequenzverdopplers sowohl an den 40/41:1-Teiler D718 zwecks Frequenzkontrolle ats auch an den
40:1-Teiler D722 zwecks Regenerierung der NF-lnformation für den NF-Abhör-Ausgang, den
NF-Eingangs-/Ausgangs-Vergleich und die Hub-Anzeige.

a - 06.9'l
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l,SW.VERSTARKER 100w. oDER 20w-vHF/FM-vERSTAnxen +U s 0...+28V
v771 1W-Steuerstufe

X = Masse

t = +20V

87,s...
108MHz V701 108MHz 47Op LT|S x70s

0...+28V

Der NPN-Transistor V770 erhält vom AusganQ Qquer des Multivibrators DTgo/2 ein Log.1-Signal, wenn
die Frequenz des Frequenzoszillators noch nicht über den phasen-Diskriminator und die pLL
phasenstarr an die lkHz-Referenz angebunden ist.

Der NPN-Transistor v771 erhält dadurch Masse-Potential an die Basis geschaltet und sperrt die +20V.
Über den Anschluß x701/18 erhält der NPN-Transistor v771 ebenfails Masse-potentiatvom Anschtuß
X403/B der Regelkarte an die Basis geschaltet, wenn das Kommando Aus gegeben wurde, wenn
eine StÖrung vorliegt, oder wenn eine der beiden Träger-Blockierungs-schleilen TBS geöffnet ist.
In allen Fällen sind dann die beiden kaskadierten NPN-Transistoren V775 und V776 ohne
Betriebsspannung und der RF-Träger ist gesperrt.

lst der RF'Träger freigegeben, dann wird die FM-modulierte Spannung von den beiden kaskadierten
NPN'Transistoren V775 und V776 verstärkt, über den breitbandigen Bandpaß g7,5...108MH2 an die
Basis des NPN-Transistors v701 geleitet, auf einen durch die geregelte Betriebs-spannung
vorgegebenen wert zwischen 0.'.1,5w verstärkt und an den 1O0W-VHF/FM-Verstärker oder an den
20W-VH F/FM-Verstärker weitergeteitet.

Über das RF-Kabel vom RF-verstärker zur 1w-Steuerstufe gelangt die geregelte Betriebs-Spannung
0"'+28V an den Collektor des NPN-Transislors Y778 Qer sie an den Collektor des NpN-Transistors
V701 durchschaltet. Durch die Diode V7B1 und den NPN-Transistor V7B2 wird sie auf +20V begrenzt.

a - 06.9'1

x71s X612

100W- oder 20W-
VHF/FM-Verstärker

D730
FM

,g
NF

5,6p

zOV V775t.aw76

v781 V782 V778

VHF/FM Basic Transmitter
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f .KONTROLLE PHASENDISKRIMINATOR

Der 40141:1-Teiler D71B vergteicht in Zyklen

aktuelle Frequenz-Vorgabe mit der über den

von 1ms die in den Latches D701...704 eingespeicherte

NPN-Transistor D766 anstehenden Senderfrequenz f".

1 kHz-Ref ere nzfrequenz

Masse-Potential an den

V775 und V776 sperrt,

Vom Ausgang 3 des NAND-Gatters D717/2w'rd die Senderfrequenz-lnformation dem NpN-Transistor
v730 und vom Ausgang Q0 des Zählers D72112 wird die lkHz-Referenzfrequenz dem
NPN-Transistors V729 des phasendiskriminators zugeleitet.

lst der senderfrequenzoszillator V765 noch nicht phasenstarr an die
angebunden, dann erhält der NpN-Transistor v770 Log.1-signal , schaltet
NPN-Transistor v771, der die +20v für die kaskadierten RF-verstärker
wodurch der RF-Träger ebenfalls gesperrt wird.

Uber zwei Tiefpässe und NF-kompensiert steht die Regel-Spannung der pLL am Emitter-Widerstand
von 22k{2 des NPN-Transistors V736 zur Verfügung, die an die Kapazitätsdioden V769 des
FM-Modulators, V76B des F-Oszillators und V772...V774 des F-Verdopplers weitergeteitetwerden.

a - 06.91

RF.TRAGERSPERRE PLL

x7021Q 20 30 4Q Latch D701...704

D1 D2 D3 D4

TC C= ZähterD711...715 CP

v741 D730/2 V770 V771

v72s | ,.- | Hvzsz1n

D718 1,5k

OUT

Teiler
40/41:1

v72s v::,sl'21 I ',j,'ru

J,l NF-Kompensation der pLL 
| 

. 
o,äzr.f

tiö 
.,rnÜ ^,,ru 0,471, flrror, +,._;',]

+SCA 1W-Steuerstuf e
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REGENEHIEHUNG DER NF.INFORMATION

v7s012,7k v751
V742 V743 loOp y7M L7o4 V7s2

+ 5V 10410,1p

uäFffT,'ry_LJ
v766 

! 
rooo 2,2

87,soo D723n-A JLrLr

V742-Basis n- f 1kJIJ
Hub V743-Basis 1-fl-

1W-Steuerstufe
Der Teiler D722teill die vom NPN-Transitor V766 anstehende und an die lkHz-Referenzfrequenz
angebundene senderfrequenz f" im Verhältnis 40:1. Die beiden Flip-Flops D723 teilen nochmals je im
Verhältnis 2:1 zu insgesamt 160:1 auf 546,g75...675,000kH2 +2soHz.

Der NPN-Transistor V742 erhäll zuerst von beiden Ausgängen Q der Ftip-Flops D723 Basisstrom und
wird dadurch fÜr 1/a-Zyklus in die Sättigung getrieben. Während weiterer 2/a-zykten bleibt er

durchgesteuert und erst im letzten 1/a-Zyklus wird er gesperrt.

Als Folge erhält die Basis des NPN-Transistors V744 überden'100p-Kondensator impulsförmig eine
Spannung von ca. -15v, wodurch er gesperrt wird. Über den 12,7ko-widerstanct wird nun der
100p-Kondensator wieder aufgeladen, so daß der NPN-Transistor bei ca. +1,5V-Basis-spannung
wieder leitend wird.

Dadurch entsteht ein lrequenzunabhängiges zeitlich konstantes Tor. Innerhalb der Tozeit wird die
Anzahl der lmpulse der RF-spannung gezählt. Mit dem 18ko-widerstand und dem 39p-Kondensator
wird die summe der lmpulse integriert. lst die senderfrequenz fs nicht FM-modutiert dann entsteht
eine Gleichspannung, deren Größe zwar über den Frequenzbereich unterschiedtich ist, aber nicht
ausgewertet wird.

lst die Senderfrequenz f. jedoch FM-moduliert, dann überlagert sich innerhalb der Tor-Zeit die
zeitliche Anderung der Anzahl der lmpulse, woraus die NF-lnformation RF-frequenzunabhängig
regeneriert wird, bei +40kHz-Hub mit ca. 4mVs6 am 3gp-Kondensator zur Verfügung steht und über
den 1OOkHz-Tiefpaß mit L704 an den 3stufigen Verstärker mit v75o...7szweitergeteitet wird.

a - 06.91
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ABHÖRAUSGANG HUBANZEIGE

I,on Deemphasis
5Ops

1op

2,2k V783 D729

4O0Hz

bis

12oAHz

N703

T{^^I
Abhör-i I1,5n 100Q

D406

so. iAu
v7s3
v754
v7s5

I

1,5n

D407

r
1,5n

1,5n

I

x121

Hub

ElA-

Vergl.

ElA

N701

10k

10k
x)!

iz Stecker-
1W-Steuerstute i latte Re elkarte

i, tsD

Für den NF-Abhör-Ausgang wird die NF-lnformation über einen 2,2kc)-widerstand und insgesamt
21'Sn-Kondensatoren mit 50ps entzerrt und über die Anschlüsse X401lg, x411/g an den Anschluß
X1lb3 der 30poligen Steckerleiste auf der Rückseite der vier VHF/FM Transmitters weitergeteitet.

a - 06.9't

',2

,,',t::l

;i

1

EI N GANGS/AUSGAN GSVERG LEICH

Y7A

Y3

Multi-

1W-Steuerstuf e Reqelkarte
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FÜr die Hub-Anzeige wird die NF-lnformation über einen 0,1p-Kondensator und die Dioden
V756...759 gleichgerichtet und überden NPN-Transistor V783 an den Eingang y1 ctes Muttiptexers
D729 weitergeleitet. Über die AnschlÜsse x7a1n4, x71'U14, x121123, X122/23, X41g/5 und X403/5
gefangt die analoge Hub-lnformation an den EingangYT des Multiplexers D407. Vom Ausgang A des
Multiplexers D407 wird die Hub-lnformation an den Eingang Y7 des Multiplexers D406 weitergeleitet.

Für den NF-Eingangs-/Ausgangs-Vergleich wird die an einem iSOo-Widerstand anstehende
Teilspannung der NF-lnformation über ein 400...1200H2-Bandfilter, dem Operationsverstärker N703
und der Gleichrichtung mit den Dioden V760...763 zugeleitet. Über die Anschlüsse X701120,
x711/20, x121/13, X122fi3, X413/10 und x4O3/10 gelangt die analoge NF-Ausgangs-tnformation an
den Eingang Y4 des Muttiplexers D406.

Für den NF-Eingangs-/Ausgangs-Vergteich wird über 1 Mo-wdersrände
der 1w-steuerstufe dem operationsverstärker N702 zugeleitet.

die NF-Eingangsspannung

Die NF-Eingangs-spannung ist bei den VHF/FM Transmitters s 3231 und
ein MPX-signal mit monauraler oder stereophoner Information.

53233 ohne Codierteil

Bei den VHF/FM Transmitters s3232 und s3234 mit codierteil ist die NF-Eingangs-spannung der
1 W-Steuerstufe die linke NF-tnformalion.

Die rechte NF-lnformation wird im codierteil über 1MQ-widerstände dem operationsverstärker N101
zugeleitet.

Die Ausgangs-spannungen der beiden operationsverstärker N7o2 und
über ein 400...1200H2-Bandpaß und dem operationsverstärker NTol
Dioden V79A...791 zugeteitet.

N101 werden summiert und

der Gleichrichtung mit den

uber die Anschlüsse x701/19, x711/19, x1z1/2s, x12zt2s, X413l9 und
NF-Eingangs-lnformation an den Eingang y3 des Multiplexers D406.

X403/9 gelangt die anatoge

a - 06.91
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v749

|.1L1:?-,i x702

N703

Codierteil ir w-Steuerstuf e Regelkarte
uber den Multiplexer D729 werden die analogen Meßwerte der Meßstellen V701, Hub und NF-pegel
links bei den vier VHF/FM Transmitters S 3231 ...S 3234 über den Muttiptexer D407 anden Muttptexer
D406 geleitet.

Nur bei den beiden VHF/FM Transmitters S 3232 und S 3234 mit codierteit werden zusätztich die
analogen Meßwerte der Meßstellen NF-Pegel rechts, RDS-pegel, SoA-pegel, Information pLL
gestört und MPX-Pegel über den Multiplexer D407 an den Multplexer D406 geleitet.

Die analogen werte für den NF-Eingangs-/Ausgangsvergleich werden direkt an den Multiplexer D406
geleitet.

a - 06.91
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ORT AUS

agi Ei

x1 ix411

a3i
i o+ieusf_rs i

aa i Aus

ooi ,,n ) 22f) V436

'L-\!-iYJi s103
Ein

Prozessor-

Der Schiebeschalter s101 ist auf ort geschaltet. Mit der Drucktaste s102 ist das Aus-Kommando
gegeben und damit die Wicklung 6-7 des Haftrelais K401 gleichphasig erregt worden.
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o
10c, v435

9

o

1
I

Z

a

;

I

1
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ORT EIN

i i ort

1ozi

Tastenf etd

Prozessor-
latte

Der Schiebeschalter 5101 ist auf Ort geschaltet. Mit der Drucktaste 5103 ist das Ein-Kommando
gegeben und damit die Wicklung 1-12 des Haftrelais K401 gegenphasig erregt worden.
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2
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t

I

F
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elkarte
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FERN AUS

ic7

x1 ix|ltixaoti

s102
Aus

22A V€6

s103
Ein

11

ö

Tastenf eld

(126iX11x406!x41

Prozessor.
latte

Re elkarte

Der Schiebeschalter 5101 ist auf Fern geschaltet. Über Xilbs-a4 ist das Aus-Kommando gegeben
und damit die wicklung 6-7 des Haftrelais K401 gteichphasig erregt worden.
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I

,.17

Ein

a4

1n ib4 i Ein

Ort

is1
is

Bedleneln helt
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i xz tx4
'i ---- i 

-' 2ix402'

+20v 7

k401

10c,

22A V436

o
v435

;s101
is-

Bedlenelnhelt

14

s102
Aus

s1 03
Ein

i, i Ort

ir:-tzjxts:i
Tastenf eld

rÄs jr::iix:tp.i. 116
v41 9

Prozessor
latte

Re elkarte

Der Schiebeschalter S101 ist auf Fern geschaltet. Über Xilbs-b4 ist das Ein-Kommando gegeben und
damit die wicklung 1-12 des Haftrelais K401 gegenphasig erregt worden.
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a9

FERNWIRKEN AUS

x412iX4021

ik401
t,,,

nu.,i ,ri 'on

trtn 19

6
v435

.91
\?_.

a4

Tastenf eld

it:tiixtzsi-----*
Prozessor.

latte
elkarte

Der Schiebeschalter s101 ist auf Fern geschaltet. Über die V.24-schnittstelle ist das Aus-Kommando
gegeben und damit über V419 die Wicklung 6-7 des Haftrelais K401 gleichphasig erregt worden.
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v448
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FERNWI RKEN EIN

i ';;i"" j";;i
i cz i ort) zi

"'rr-rrir"rj 
^iiiii

idiEr{Jri
I x1 ix411ix4o1i

i daieusf-1si 
-roox412iK402i-'---1'--'-1

i +ZoV

i k4o1

tri'on
6

v435

i Slog
ti Ein

ix11i

Prozessor-
latte

Der Schiebeschaller S101 ist auf Fern geschaltet. Über die V.24-Schnittstelle ist das Ein-Kommando
gegeben und damit überV418die Wicklung 1-12 des Haftrelais K401 gegenphasig erregtworden.
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nf eld

Micro-
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Q4

Flip-Flop
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THAG ER- B LOCKIER UNGS.SCH LEIFEN,
TBS

TRAG ER.S PER R-SCH LEIFE
TSS

o,1g

8,2k

v41s D401 N441

4,7k v417

2,7k

10k

v416

10k

i *, i*orri,
r""T""i'

TBS

erdpotential- !
behaftet i

470r)

680c)

22k

v448
22k 47k

445o
9

3,3kI
220op

Re eltell

Die vier VHF/FM-Transmitters s3231...S3234 sind mit je einer erdpotential-freien und mit einer
erdpotential-behafteten Träger-Blockierungs-Schleife TBS ausgestattet die stets geschlossen sein
müssen, damit der RF-Träger lreigegeben und die RF-Ausgangsleistung vorhanden ist.
An den Anschluß X1/a5 kann über einen 680o-widerstand eine plusspannung zugeführt werden um
den RF-Träger zu sperren - Träger-sperr-schleife Tss - , auch wenn die erdpotential-behaftete
TBS über einen 470o-Widerstand geschlossen ist.

Die NPN-Transistoren V416 und v417 werden immer dann leitend und schalten Masse-potential
sowohl an die 1w-Steuerstufe als auch an den Taktgenerator des Schaltreglers durch, wenn ihre
Basen ein positives Potential erhalten. Das ist immer dann der Fall, wenn das Aus-Kommando
gegeben wurde, wenn eine stÖrung vorliegt, wenn eine TBS offen oder die TSS geschlossen ist.
Per Befehl kann über den 8-Bit-Bus vom Microcomputer ebenfalrs eine RF-Trägersperrung erfolgen.

a - 02.92

toocfo,tr v46s
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TRAG ER.SPERRE TAKTG EN ERATO R.S PER R E

Haben die Basen der NPN-Transistoren V416 und/oderY417 ein positives porential erhalten, dann
werden sie leitend und schalten Masse-Potential an den NPN-Transistor V771 in der 1w-steuerstufe
durch.

Der NPN-Transistor V771 sperrt dadurch die +2OV-spannung für die kaskadierten NpN-Transistoren
v775 undv776, so daß keine RF-Trägerreistung entstehen kann.

Die NPN-Transistoren V416 und/oder V417 schalten auch Masse-potential an
N301 im schaltregler durch, der dadurch ebenfalls gesperrt wird, so daß die
0...+28V auf 0V heruntergeregelt wird.

den Taktgenerator

Betriebs-Spannung

a - 02.92

1W-Steuerstufe

N301

Schaltreg terReqeltell
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TRAG ER-FREIGAB E TAKTG EN ERATOR.FR EIG AB E

Haben die Basen beider NPN-Transistoren V416 und V417 Masse-potential, dann werden sie
gesperrt und schalten Plus-Potential an den NPN-Transistor V771 in der 1W-Steuerstufe durch.

Der NPN-Transistor V771 schaltet dadurch die +20V-Spannung für die kaskadierten NpN-Transistoren
V775 undY776 durch, so daß eine maximale RF-Trägerleistung von 1,5W entstehen kann.

Die NPN-Transistoren V416 und V417 schaften dann auch Plus-Potential an den Taktgenerator N30.1

im Schaltregler durch, der dadurch f reigegeben wird, so daß die Betriebs-Spannung 0...+2gV auf den
von der Regelkarte vorgegebenen Sollwert hochgeregelt wird.
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l W.Steuerstuf e

N301

SchaltreglerReoelteil
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Kommando Mono-Betri€b Ein - wn XZaB

Kommando Presel

von 0401/3 :

Uvroe

U.w
Urav
r'

a - 06.91

P.*

EIA-e
EIA-r
Urzrv
P*
PH

De6der
Treiber
D110

De@det
Traiber
Dl 09

Demder
Treiber
D l08

Dec!d€r
Tr€iber
D1 06

De6d9r
Treiber
0105

SBIT.D.BUS

Pilotton lgkHz Ein en HllT

an N442
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8BIT,A-BUS

i

Bedieneinheit i....................,...a

Tastenfeld

Re elkarte

D207nc

S10.1...S111 imTaslenteld

Dl01/CP im Tsr€nt€td

1049R in

SBitA/D-WandlerO41O/HD h

Dio4/OF im Tsr€rteld

1/dzB
ztdzB

D104/CP im Tsrenteld

latteProzesso
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SBIT-A.B US 4BIT-D.BUS

l "öääiüiiüii= tiii- ii,i- ir, 
- 

,i 
I

Multipl€xef
D1 t6

Pilotton-
Phase

1S 23 3S

Dt18
Pilotton-
Phase

1S 25 35

D117
Pilotton-
Phase

15 25 35

RDS-Pe9el

1234

D124
SCA-Pegel

12 3 4
CTL CTL CTL CTL

Analogschalter
D103

L-R=0

1234
CTL CTL CTL CTL DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Latch D130
DO D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7

Latch D 1 25
1D 2D 3D 4D

10 20 3Q 40
Latch D123

1D 2D 3D 4D
Latch D126

1D 2D 3D 4D
Latch D129

1D 2D 3D 4D

1 1

0
1

1

?

:

2
1

N og5t
öö

10 20 3Q 4Q

Latch D127
.1D 2D 3D 4D

10203Q4
Latch D131

lD 2D 3D 4D

Decoder D1 32

AOAl A2E3Ei {Z

,r.r,.....rr.rU

1W-Steuerstufe r-r-E;:im 

-

Speicher 1D
Latch 4D
D703 3D

1D 2D 3D 4D 5D 6D 7D 8DAO A1 A2 E1 E3

Eraznge 3D 2D 1D 1D 2D 3D 4D
Latch D705

4D 3D 2D 1D

F;iliöiäiiä- i"'F"l;'

Prozessorplatte
V.24-Sender/Empfäng€r D2 1 5

AÄAVVV
DTR RTS TxD RxD CTS DSR14 12 10 11 13 15

1

1

2Q

2D

Flip-Flop D207

4D 5D 6D 7D 8D
ADo AD1 AD2 AD3 AD4 ADS AD6 AD7 TxD RxD pt.7 p1.6 

"ffi

L'O.Y I

2
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IN HALTSVERZEICHNIS

lnbetriebnahme
s 3231 t32
s 3233/34

Vorausselzungen für die Inbetriebnahme

100W Frontansicht mit Bedienungshinweise

20W Frontansicht mit Bedienungshinweise

NF-Eingang links oder MPXs)dsm

NF-Eingang rechts

Netzanschluß

RF-Me ßstelle 1 ...3Vs1 an 50C)

RF-Ausgang

für VHF/FM Transmitter nicht vorhanden

V.24-Schnittstelle

TBS

über X 1

über X 2

mit 3101

mit 5102

mit 5103

mit 5101

uber X 1/b5-a4

über X 1/b5-b4

über X16, S101

Fern

Fern

Anschlüsse

X 1 3Opolig

X 2 30polig

X 3 3polig

X4 BNC

x5 c
X6 BNC

X16 25polig

Steckerleiste

Steckerleiste

Gerätestecker

Buchse

Buchse

Buchse

Steckerleiste

Optionen

NF-Pegel

RF-Frequenzen

RF-Ausgangsleistung

Preemphasis Ein/Aus

Stereo/Mono

Pilotton 19kHz Ein/Aus

Leuchtdiodentesl

Seite

3- 3

3- 4

3- 5

3- 6

3- 7

3- I
3- I
3- I
3- 8

3- 9

3 - 10Träger- Blockieru ngs-Schleifen

erdpotentialbehaftet

erdpotentialf rei

Ortsbedienung
Aus

Ein

Fernbed ienung
Aus

Ein

Fernwirken

Drucktasten

mit 5104,..S118

mit S104...S118

mit S104...S118

mit S104...S118

mit5117+:Ein

mit5117+:Stereo

mit5117+:Ein

3-11

3-11

3-11

3-12
nach Password-Eingabe

nach Password-Eingabe

5116-:Aus
5116-:Mono
S116-:Aus

s120

sl 21

s122

s123

s124

s125

s126

s127

a - 06.91
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Drucktasten S1 04...1 18 3- 13

Presetkanäle fr...f g Anwahl mit 5122 3 _ 14

f1 mit 5105: 1 auch fernbedienbar

t2 mit 5106:2 auch fernbedienbar

f3 mit 5107:3 auch fernbedienbar

t4 mit S10B:4 auch fernbedienbar

f5 mit 5109: 5 auch fernbedienbar

f6 mit 5110: 6 auch fernbedienbar

f7 mit 51 11 : 7 nicht fernbedienbar

fg mit 5112: B nicht ternbedienbar

f9 mit 51 12: 9 nicht fernbedienbar

Meßgruppen 1...8 Anwaht mit s119 Anwaht mit s10s...113 3 - 15

Meßgruppe't

Meßgruppe 2

Meßgruppe 3

Meßgruppe 4

Meßgruppe 5

Meßgruppe 6

Meßgruppe 7

H101 leuchtet Meßstellen 1...9

H102 leuchtet Meßstellen 1...4

H103 leuchtet Meßsteilen 1...7

H104 leuchtet Meßsteilen 1...4

H105 leuchtet Meßstellen 0...9

H106 leuchtet Meßsteilen 1...5

H107 leuchtet Meßsteilen 1...2
Meßgruppe 8 nicht anwählbar H10g

Kennzahlen der Störungen abzufragen in Meßgruppe 1, Meßstellen 6 und 5 3 - 16... j7
F001...F008 Bedienungsfehler

F 10... F 14 Störungen im Daten-programm

F 20...F 27 Slörungen im Sender

F 30... F 32 Störungen durch äußere Ursachen

Vorbereitungen zur Aufnahme des Betrlebes 3 _ 18...19
Netzzuleitung

NF-Leitung(en)

RF-Ausgangskabel

Betriebsauf nahme

a - 06.9't

Inbetriebnahme 3- 2



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231.,.3234

INBETRIEBNAHME

Voraussetzungen für die lnbetriebnahme

Die nachfolgenden Informationen gehen davon aus, daß in mindestens einem presetkanal fn alle

erforderlichen Daten eingespeichert worden sind.

lst das nlcht der Fall, dann wird der RF.Träger gesperrt und es kann kelne
RF-Ausgangsleistung erzeugt werden!

In jedem der neun vorhandenen Presetkanäle fn - von denen die ersten sechs auch fernbedienbar

sind, wie es für eine (6+1)-VHF/FM-Anlage erforderlich ist - müssen bei gewünschter Anwendung
folgende Daten eingespeichert sein:

100/20w vHF/FM Transmitter s3231/sg23g ohne codierteil

Konfiguration 5120 Option-Nr. 18 mit Password Eingabe 4 bei 100W 0 bei 20W
NF-Pegelanpassung S121 S1 16/5 j 17 -/+ in 64 Stufen ä O,25dB

RF-Ausgangsfrequenz slzz option-Nr. 11 mit password 0...9 mit s104...s113
RF-Ausgangsleistung s123 sl 16/s1 17 -/+ 10...100w z...zow
Preemphasis Ein 5124 S1 17 + Mono

Preemphasis Aus 5124 S116 MpXsxlgs6

100/20w vHF/FM Transmttter s3232/s3234 mit codiertetl

Konf iguration 5120 Option-Nr. 18 mit Password Eingabe 5 bei 100W 1 bei 20W
NF-Pegelanpassung 5121 S116/S117 -/+ in 64 Stuten ä O,ASdB

RF-Ausgangsf requenz s122 option-Nr. 11 mit password 0...9 mit s104...si 13

RF-Ausgangsleistung S123 S116/5117 _/+ 10...100W Z...2OW

Preemphasis Ein 5124 5117 + Mono/MpX;n1s1n

Preemphasis Aus 5124 51 16 MpXs)dsm

Stereo Ein S125 Sl 1 7 + MpX;6sssn/M = 1le(L+R)

Stereo Aus S125 S1 1 6 MpXsxlsln/Mono

Pilotton 19kHz Ein 5126 51 1 7 + nicht bei Mono/MpXgyls'

Pilotton 19kHz Aus 5126 S1 1 6 Mono/ M = 1721g*q,

Veränderungen von Parametern mit Password sind unter Einstellungen im Register 6 erläutert.

a - 06.91

lnbetriebnahme 3- 3
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100W VHF/FM Transmttter mlt codlertell 51.3232.000.00

H 119
H 120
H 121
F1
H1
s 120
H 111
s 121
H 112
s 122
H'113
s 123
H 114

s 124
H 115
s 125
H 116
s 126
H 117
s 127
H 118

H 101
H 102
H 103
H 104
H 105
H 106
H 107
H 108

s 104

bis

s 118

Signalisation
Signalisation
Signalisation
Schrn€lzsich€rung
DrgnailsaDon

Drucktast€
Signalisalion
Drucktast€
Signalisarjon
Dfucktast€
Signalisation
Drucktaste
Signalisation

Drucktaste
Signalisaüon
Drucktaste
Signalisation
Drucktast€
Signalisation
Drucktast€
Signalisation

Drucktast€n

RF vorhanden
Stirung
Ausfall Batteriesicheruno F2
5 x 20 mm 4,0A-rä9€, -ZsOV, 1,skA
Ausfall NEEsicherung F.t

Ootion
Option ein
NF-Peoelanpassuno
NF-Pegelaniassun! ein
t-requ€nzsinstgllung
Fr€quenz€tnstelluno sin
RF-Lei stu n gsei n steil u ng
f{F-L€tstungsetnstellun g oin

Prs€mphasi s€in stellu no
Preemphasiseinst€llunö €in
Ste reob€triebs€i nst€llu;o
Stereobetrisbs€instellun; €in
1 9kHz-Pilottoneinst6llun;
'1 9kHz- PilottoneinEtel lun g- €in
LamD€nte6t
Lampenlest ein

filr alle Einslellungen

Anz€ig€ d€r RF-Ausgangsl€istung €in
Anz€tg€ d€s Frequ€nzhub€s €in
Anzeig€ d€r B€fiebsspannuno ein
Anzeige der Spannung des V7r01 ein
Anzeige der Senderfrequenz ein
Anz€ige des NF-Eingangspegels ein
Anz€ig€ d€s MPX-Ausgangspegels ein
nrcnl aKtlvßn

Wahl der Meßgrupp€n 1... 7

193

102
109

Signalisation
Signalisalion
Signalisation
Signalisation
Signalisation
Signalisation
Signalisation
Signalisation

119 Drucktast€

Drucktaste Transmitter einSignalisation Transmitter ein

Drucktaste Transmitt€r ausSignalisation Transmitter aus

Schiebeschalter

Anzeig€

NF-Buchs€
NF-Trennstecker
NF-Buchse

NF-Buchse
NF-Trennstecker
NF-Buchs€

NF-Buchse

Buchs€, 25polig

links Ort r€chts Fern

älphanumerisch der gewählten Anz€ig€art

NF-Leitungseingang rechts
v€rbind€t
NF-Eingang des Codi€rt€ils

NF-Leiüngsein gang links oder Mpxsxt.
verbindet
NF-Eingang des Transmiü€rs

NF-Me ßausgang des Multiplexsignal s

V 24 | P.5232 C Schnittsrstte

101

101

13
213
14

11
211
12

IE

16

Inbetriebnahme 3- 4



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

20W VHF/FM Transmltter

a - 06.91

mit codierteil s1.3234.000.00

H 119
H12!
H 121
F1
H1
s 120
H 111
s 121
H 112
s 122
H 113
s 123
H 114

s 124
H 115
s 125
H 116
s 126
H 117
s 127
H 118

H 101
H 102
H 103
H 104
H 105
H 106
H 107
H 108

Signalisation
Signalisatjon
Signalisation
Schmelzsicheruno
Signalisation

Drucktasts
Signalisation
Drucklast€
Signalisation
Drucktaste
Signalisation
Drucktaste
Signalisation

Drucktast€
Signalisation
Drucklaste
Signalisation
Drucktaste
Signalisation
Drucktast€
Signalieation

Drucktasten

RF vorhanden
Stirung
Austall Elatteriesicheruno F2
5 x 20 mm 2,5A-rä9€, -ZsOV, 1,skA
Austall NeEsicherung F1

Option
Option ein
NF-Pegelanpassung
NF-Pegelanpassung ein
Fr€qu€nz€lnsteilung
Frequsnz€inst€lluno sin
RF-Leistu n gsei n steil u ng
l-(F-L€tstungs€tnstellu ng €in

Preemphasiseinstelluno
Preemphasiseinstellunö ein
ster€obstri€ bsei nst€llu-no
Stereobetriebs€instellunö ein
1 9kHz-Pilotton€instellun;
1 9kHz-Pilotton€instsllung- sin
LamD€nt€st
Lampent€st €in

für alle Einstellungen

Anzeige der RF-Ausgangsleistun g eln
Anz€tg€ o€s Frequ€nzhub€s €in
Anzeige d€r B€tiebsspannunq ein
Anzeige der Spannung d€s VTbt ein
Anzeige d€r S€nd€rfrequ€nz ein
Anzeige des NF-Eingangspegels ein
Anzeig€ d€s MPX-Ausgan gspegels ein
ntcnl aKtvl€n

Wahl der Meßgruppen 1...7

s 104

bis

s 118

Signalisation
Signalisa6on
Signalisation
Signalisation
Signalisation
Signalisation
Signalisation
Signalisation

S 119 Drucktasts

Drucktaste Transmitter einSignalisation Transmitler ein

Drucktaste Transmitter aus
Signalisation Transmitter aus

Schieb€schalter

Anzeige

NF-Buchse
NF-Trennst€ckef
NF-Buchs€

NF-Buchse
NF-Trennstecker
NF-Buchse

NF-Buchse

Buchse, 25poli9

links Ort, rochts Fern

alphanumerisch der gewählten Anzeigeart

NF-Leitungseingang rechts
vsrbind€t
NF-Eingang des Codiert€ils

NF-LeiUngseingang links oder MPXext.
verbindet
NF-Eingang d€s Transmiters

NF-Me ßausgang des Multiplexsignals

V 24 / BS 232 C Schnittst€tt€

s 193
H 110

s 102
H 109

101

4a

213
14

1l
211

l6

16

.i'.,

ffi

:Y.
,,t
:r

o
,a:

:.

:::G

:::i::

.:::|.:.

tÖ

o
8

EJ
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231 ...3234

ANSCHLÜSSE

30polige Steckerteiste Xl

c

.,.,oPTloN,.,
,.L..,1;239Y1

öpjröN.......
r:N'(0V).'.,.,..r

Masse

Masse Masse Masse

Meldung RF-vorhanden TX
Masse vom Transistor

NF-Ausgang-Abhören
+6dB bei +4OkHz-Hub. Ri=1kO

Bezug für potentialfreie
Meldungen

Kommando-Eingang
Transmitter Aus

Kommando-Eingang
Transmitter Ein

Meldung RF-vorhanden TX
potentialfrei

Träg er-Blockieru ngs- Eing ang
RF-Trägerfreiqabe durch Masse

Fern-Kommando-Bezug f ür
Transmitter Aus/Ein

Fremdstromversorgung
+24...+32Y

Kommando-Eingang
Presetkanalwahl f 4

Kommando-Eingang
Presetkanalwahl f 2

Fremdstromversorgung
+24...+32Y

Kommando-Eingang
Presetkanalwahl f 3

Kommando-Eingang
Presetkanalwahlf 1

Meldung Transmitter Ort
potentialfrei

Kommando-Eingang
Preemohasis Ein

Kommando-Eingang
Presetkanalwahl f 5

Kommando-Eingang
Presetkanalwahl f 6

Me ldung Transmitter Ein
potentialfrei

Programmieru ngs-Eingang f ür
RF-Leistunq < Nennleistuno

Masse

NF-Eingang links oder MPX
positiver AuOenblickswert

NF-Eingang links oder MpX
negative r Augenblickswert

Masse für den Schirm der
NF-Leitung tinks oder MpX

Die mit Muster versehenen Ansclilüsse können intem mit dem Netzeingang verbunden werden.

a - 06.91

abc
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

2

3

4

5

6

7

B

9

Inbetriebnahme 3- 6
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ANSCHLÜSSE

30polige Steckerteiste X2

Die mit Muster versehenen Anschlüsse betreffen das Codierteil oder sind nicht aktiv.

a - 06.91

b

abc
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

2

3

4

5

6

7

I
I

Signal-AuSgang
19kFlz-Mäander l Vss

, $ignsl;fi;1gang' ,

19kH2-Sinus 1 Vss,

'.* - .JJn '

MPXjintern J6dam

Masse Masse Masse

Meldung
Transmitter Aus

Signal-Eingang
RDS{remd

Bezug für potentialfreie
Meldungen

Kommando.f iöganq
Stereo.Betrieb ,Ein

Meldung
Transmilter Aus

Mätoun9 Stereooeetrief 'ein
'......:;:..:.'.pgtentiatfrei

Träg e r-B lockieru ngs-Eing ang
erdpotentialf rei

Masse Träger-Blockieru ngs-Ausgang
erdpotentialf rei

,,,,,,,,, ',,Me'ldu ng:.;;,,':l',:

Möno='Betriebr,Ein
' ,' '',;61"inii,l,, 

,,

: n;f61,:b$tihartet

Reserve Kommando-Eingang
Preemphasis Aus

Meldung Mönö-Betrieb Ein
',' ,',pöiäntiatfrei

Kommahdö-,EinQäng
r::Mono:Betiieb Ein .:i:.:

Sitnat-Eingäns '

SCA 60...ioOkHz
S'lfnariiÄiäns

RDS STKH'

Meldung Summenstörung
potentialf rei

Meldung Preemphasis Ein
potentialfrei

Masse

NF-Eingang rechts
positiver Auqenblickswert

NF-Eingang rechts
negativer Auqenblickswert

Masse für den Schirm der
NF,l-eitung rechts

lnbetriebnahme 3- 7
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ANSCHLÜSSE

3pol ig er Gerätestecker X3

PE

NL
Brücke 8 7 6 5 4 3

G\ BU .MT BN BK !rtJ ',',:LZOi

5-6,7-8 G\ BU \n BN BK JT -110V
6-7 G\ BU J(J BK BN w -240V

,i:ii5lö;:ti8:;i G\ BÜ BK BN :.lvrT

Die vHF/FM Transmitters sind am Transtormator Tl standardmäßig aul -230V (-220v) eingestellt

BNC-Buchse X4

O)1v
Die BNC-Buchse X4 ist die Meßsteile der RF-Ausgangsteistung

C-Buchse X5

@ffiH
Die C-Buchse X5 ist der RF-Ausgang

BNC-Buchse XG

€ eOrrV.. .1 OmV

Die BNC-Buchse X6 ist beiden VHF/FM Transmitters nicht bestückt oder nicht beschaltet

a - 06.91
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

ANSCHLÜSSE

25polige Steckerteiste Xl 6

6 DSR:
5 CTS:
4 RTS:
3 RxD:
2 TxD:

data set ready
clear to send
request to send
received data
transmitted data

20 DTR: data terminal ready

schnirtsrelle v.24 ccnT
Schnittstelle RS 232 C EtA
SchnittstelleTeil 1 DIN 66020

uno
DIN 66021

20 DTR = S1.2 Datenendeinrichtung
7 Masse = E2 Betriebserde

6 DSR = M1 Betriebsbereitschaft

5 CTS = M2 Sendebereitschaft

4 RTS = 51 Sendeteil einschalten

3 RxD = D2 Empfangsdaten

2 TxD = D1 Sendedaten

1 Masse = E'l Schirm des Kabels

Die V.24-Schnittstelle belindet sich auf der Frontplatte für den Anschluß einer Fernwirkeinrichtung

a - 06.91
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TRAG ER.B LOCKIER UNGS.SCHLEIFEN TBS

UND TRAGER-SPERR-SCHLEIFE TSS

8,2kO

1 oko

2,7kA

1 okcl
Los.1 = ! -m.|-47A v417

470{2
68ocl zzoooj

r"s.o={:fir

1Mc)

2,zkr2

\'*
v428

u461+18...24V
fremd

Massebehaftete

Erdpotentialf reie

,tl i
o,tu T

G
Na
ca.

50kHz

0,1tr
VHF/FM

Basic Transmitte
Rum

TBS

TBS

Re lkarte

und pluspotentiatbehaftete TSS über X1lc9-a5

über X2lc5-a5

Die beiden Träger-Blockierungs-schleifen müssen stets geschlossen sein, damit der NpN-Transistor
V417 sperrt und den RF-Träger in der 1w-steuerstufe und den Taktgenerator im Schaltregler freigibt.

Nur wenn in der massepotentialbehafteten Träger-Blockierungs-schleife TBS ein widerstand von ca.
4700 eingeschleift ist, kann direkt am TBS-Eingang Xl/a5 über einen Widerstand von ca.680e eine
fremde Plusspannung von +18...24Y angelegt werden, um den RF-Träger und den Taktgenerator zu
sperren, trotzdem die massebehaftete Träger-Blockierungs-schleife TBS geschlossen ist.

Die erdpotentialfreie Träger-Blockierungs-schleife TBS wird davon nicht berührt, ist aber während
der Dauer der geschlossenen Träger-sperr-Schleife TSS unwirksam.

a - 02.92

v461 1V463 1V464

lnbetriebnahme 3- 10
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ORTSBEDIENUNG

FERNBEDIENUNG

FERNWIRKEN

5102 Aus

X1/b5-a4 Aus

S101 Ort

S 1 01 Fern

S101 Fern

S103 Ein

X1lb5-b4 Ein

X16 V.24 - Schnittsteile

x104

2,,

io
I

-isr os

Re elkarte

VHF/FM
Basic Transmitter

Prozesso

Front latte Rumpf)

Fernbedienung und Fernwirken ist nur möglich,

geschaltet worden ist. Bei Ortsbedienung erfolgt

a - 06.9'1

wenn der Schiebeschalter

über die V.24-Schnittstelte

Tastenf etd

5101 in Steltung Fern

nur eine Datenabfrage.

SBir-Data-Bus 0...7

Bedienein heit

Inbetriebnahme 3- 11



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

DR UCKTASTEN 31 2O...127
+5V v127

roko lpTl0N + r'*

ix101 ix !1

Tastenf etd Prozessorplatte

Decoder
D212

Microcomputer
D201

ADO...AD7

EPROM
D202

00...07

EEPROM
D203

t/00...t/07

RAM
D204

t/01 ... t/08

D0 00

D1 Q1

D2 Q2

D3 Q3

D4 Q4

Ds 05

D6 Q6

D7 Q7

Flip-Flop
D104

loka .l) > -| r*
loko f t...fn +{rr*

loko Po, +fuEg

SBit-Data-Bus 0...7

loko 19kHz

1ok', -ö Äq31

Bedieneinheit

Die Eingaben mit

Drucktaste S120:

Drucktaste 5121:

Drucktaste 5122:

Drucktaste s123:

NF-Pegelschalter

Presetkanäle f t ...fg

RF-Ausgangsteistung

-5dB +63x0,25d8

fr ...f0

10W +90x1,0W

2W +90x0,2W

werden mit + oder -
+=Ein-=Aus
+=Ein-=Aus

+=Ein-=Aus

5115 ENT eingespeichert.

nur nach Passwordeingabe

nur nach Passwordeingabe

-5...+9,5dBm

fernbedienbar

1 0... 1 00w

2... 20W

immer sofort eingespeichert.

1SkHz-Tiefpaß Ein oder Aus

1SkHz-Tiefpaß Ein oder Aus

MPXoderM = 17211*P,

den Drucktasten S120...S123 werden erst mit

OPTIONEN 1 ...1 1 fürdas Codierteil

1 2...38 für den Transmitter

Die Eingaben mit den Drucktasten 5124..s126
Drucktaste S124: Preemphasis

Drucktaste S125: Stereobetrieb

Drucktaste 5126: Pilotton 19kHz

Drucktaste 5127: Lampentest

a - 06.91

Inbetriebnahme

nicht H1 und H121

3- 12



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

DRUCKTASTEN 51 04...1 1 8

S,,1..1.0 s it,1,1 51112 ,,,,.S,1,13 SJ,1'7

s106 S.1,.'07,,, s108 s109 Str..11,,6

S:1,05 s1,04 S11:.:l,8 s114 S,1...1..5

Die vorstehende Darstellung der Drucktasten S104...118 zeigt die Zuordnung auf, wie sie im
wirkschaltplan 51.3231.005.00 wsp Btatt 1 des Tastenfetdes festgetegt ist.

Drucktaste S104: 0

Drucktaste S105: 1

Drucktaste S106: 2

Drucktaste s107: 3

Drucktaste 510B: 4

Drucktaste 5109: 5

Drucktaste 51 10: 6

Drucktaste 51 11 : 7

Drucktaste 51'12: B

Drucktaste 51 13: 9

Drucktaste 5114: CL

Drucktaste S115: ENT

Drucktaste 51 16:

Drucktaste 51 17: +

Drucktaste 51 18:

CLEAR Eingabe töschen

ENTER Eingabe quittieren

eine steile zurück z. B. nach s122: von Kanar5 nach 4

eine steile vor z. B. nach s125: von Kanar4 nach 5
Punkt Zusatzeingabe nur bei einigen Eingaben erforderrich

Die Drucktasten 5104.. ' 1 1B sind immer aktiviert für die Anwahl der Presetkanäle und der Meßstellen.
RF-Frequenzänderungen und die Einstellung neuer werte innerhalb der opTloNEN können nur
nach Anwahl der mit der Drucktaste 5120 und der Eingabe eines passwords vorgenommen werden.

a - 06.91
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PRESETKANALE fi...fs
Anwahl mit Drucktaste S122, Waht mit Drucktasten S104...S1 13

".,22ft""fn

t't't t 
"

ix101

Tastenf eld

Prozesso rp latte

Von den neun Presetkanälen sind die ersten sechs durch Massepotential auch bei Ort fernbedienbar.

a - 06.91

Microcomputer
D201

ADO...AD7

EPROM
D202

00...07

EEPROM
D203

uoo...t/07

RAM
D204

l/01 ... t/08

I J .,,,
D0 00

D1 Ql

D2 02

D3 Q3

D4 Q4

D5 Q5

D6 Q6

D7 Q7

Flip-Flop
Dl04

9J t"t

',onr, 3 J ,ro,

loko 4 uT tlo,

loko 5 uT .',on

1okcr 6 *T tlo

, o*r, 7 ö .', .,',

Latch
D403

1D 10

2D 2Q

3D 3Q

4D 4Q

sD so
6D 6Q

Regelkarte
VHF/FM-Rumof
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

MESSGRUPPEN 1...7

SJ1.9 Drucktadten s104 s105 s1 06 s107 s1 08 sl09 s110 .:S1Jt S'ilrl:2 Si.19
anwählbare
Meßstellen ffi E H ffi H E ffi tr E

Meß-
gruppe

Nr.

Leucht-
diode

Nr.

Dimension
Art
Nrn:

Meß-
stelle

1

Meß-
stelle

z

Meß-
stelle

Meß-
stelle

4

Meß-
stelle

Meß-
stelle

o

Meß-
stelle

7

Meß-
stelle

8

Meß-
stelle

9

1 H1 01 W
1...9

P-
Aus-
9ang

P-
Rück-
lauf

r-
Red.-
Faktor

Spg.-
an

Rext.

Störg.
Kenn-
zahl

Störg.
Kenn-
zahl

E-
PROM

Nr.
Monal
Jahr

Tag

z H102 kHz
t.--.+

Hub
NF-

Eing.-
Verq

I NF.

I Ausg.
leich

NF-
Fehler-
Zähler

H 103

1...7

U=
0...+28

U=
Regel-
spcl.

IL
+20V

const.

U=
+5V

const.

U=
Vers.-
spcl.

stö,rg

'..Ptt
,,ö!61,

Iempe-
ratur

Faktor

4 H104
1A

u= U=
v601

U=
v602

U=

LAW

5 lJ I atÄ i lLlr
) reset'
kanal

Nr.

rreset
kanal

f1

)reset"

kanal
t2

lreset-
kanal

{a

)reset-

kanal
l4

Dreset-

kanal
{R

)reset
kanal

f6

)reset-

kanal
17

>reset-

kanal
f8

f,reset-

kanal

o H106
dBm
mV

'1...5

NF-
Eing.
MPX

r.:.:NFi,,.

:tr!ng:
liäkSi

,,,,:NF.:,,;,i,

,;,,'.,
=,19:,

recnts

:iRDSl
:.Ein0i:
l..',fiV',,

scAlii.:
L.''!.!v. 

,

:::,tV::'.:

H107
dBm
mV

1...2

,,.NF.;i,.i.

AuSg,a:.i

:'.MPX,',.

H108 OPTION

üeßstellen des
Transmitters

vleßstellen des
Codierteils

Die Dimensionsangaben auf der Frontplatte gelten grundsätztich für die Meßstelte 1 jecter Meßgruppe,
können jedoch auch für einige weitere richtig sein.

Eine Ausnahme ist die Meßgruppe 5, die nach dem Einschalten cler VHF/FM Transmitters autCImatisch
angezeigt wird, und in der grundsätzlich die senderfrequenz des aktuellen preselkanals anEezeigt
wird' während der Betätigung der Drucktaste s1a4 -o - erscheint die Nr. des aktuellen prosclkanals.
Die mit Muster versehenen Meßstellen sind nur aktiviert bei den VHF/FM-Transmitters s3232 uncl
53234, die das Codierteil enthalten.

Die in den einzelnen Meßstellen durch die LCD-Anzeige dargestellten wene sind im Zusammenharro
mit den Einstellmaßnahmen unter Einstellungen im Reglsrer 6 erläutert.

a - 06.91
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1OOI2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

KENNZAHLEN DER STöRUNGEN

An der LCD-Anzeige können Störungen angezeigt werden, die in vier Gruppen eingeteilt sind.

F001...008 Bedienungsfehter

Anzeige kuzfristig, keine Einspeicherung in Meßgruppe 1, Meßstellen S und 6

F001 Es wurde eine Drucktaste betätigt, die bei Fernbetrieb gesperrt ist.

F002 Es wurde ein Wert eingegeben, der unterhalb des minimalen Grenzwertes lag.

F003 Es wurde ein Wert einEogeben, der oberhalb des maxlmalen Grenzwertes lag.

F004 Es wurde ein Wert eingegeben, der nicht dem vorgegebenen Raster entspraeh.
F005 Nicht aktiviert.

F006 Es wurde eine Option angewählt, die in der aktuellen Ktlnfiguration gesperrt ist"

F007 Es wurde eine Option angewählt, ohne vorher das richtige password einzugeben.
F00B Es wurde ein lalsches Password eingegeben, um gespsrrte Optionen freizugeben.

F 10...F 14 Störungen lrn Datenprogramm

Störu ngseinspeicheru ng in Meßgruppe 1, rVeßstellen 5 und 6

F 10 Das irn EPROM eingespeicherte Betriebrip:r6gp,4r,,* ist als fehlcrhaft erkannt
worden, Hardware-Fehler. Mil neut?m FPROlvl sr;rci keine Neueinstellungen in den
relevanten OBtionen erlorderlich.

F 1 1 Die i\qeu-lnitialisierung des EEPFiO\4s 
'tafte 

keinen Erfolg, Hardware-Fehler.

Abschaltung oer VHFiF[4 Transrf,irt*]rs. llei;einsteltungen in den relevanten
Optionen mit neuem EEPROM erfordcrilch.

F 12 Der EEPfiCM wurde neu lnitialisiert, keine Abschaltung der VHFIFM Transmitters,

iedoch Belrieb mit den !nitial-Werten des Beti'iebsprogramms. Neueinstellungen in

den relevanten optionen mit neuenr EEpRoM erforder-rich.

F 13 Der Start des Betriebsprogramrns wurde nach dem Einschalten durch einen
störeirden Einfluß unterbrochen.

F 14 Bei dem Versuch der Neu-lnitialisierung des EEPROMs wurc1e ein Defekt im

EPROM erkannt, Harciware-Fehler.

Mit neuem EPROM sind keine Neueinstellungen in den relevanten Optionen
erforderlich.
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1OOI2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231.."3234

F 20...F 27

F20
F21
F22
F23
F24
F25
F26
F27

F 30...F 32

F30
F 31

F32

Störungen ln Baugruppen

Stö rungseinspeicheru ng in Meßgruppe 1, Meßstelten S und 6

Eine überwachte Spannung der Stromversorgung liegt außerhalb der Toleranz.
Die rücklaufende RF-Leistung ist größer als maximal zulässig (Reflexion s>).
Der Frequenzhub durch die NF-Eingangsspannung ist größer als zulässig.
Die PLL der RF-Frequenzaufbereitung des RF-Oszillators ist nicht gerastet.
Der NF-Eingangs-Ausgangsvergleich hat 180 Fehler registriert und angesprochen.
Die PLL der Pilottonaufbereitung im codierteil ist nicht gerastet.

Die RF-Leistung, die im Lastausgleichswiderstand ansteht, ist größer als zulässig.
Die Temperatur der übenruachten Bauteile ist größer als maximal zulässig (> +go.C).

Störungen durch äußere Ursachen

Störungseinspeicheru ng in Meßgruppe 1, Meßstellen 5 und 6

Durch einen Netzspannungsausfall >1s wurde das programm gesperrt (Reset).
Eine Zwangssperrung des RF-Trägers wurde in option-Nr. 12 mit 1 eingespeichert.
Eine oder beide der zwei Träger-Blockierungs-Schleifen TBS'n sind geöffnet.

Die Kennzahl der jeweilig aufgetretenen Störung F10...F32 wird zur Warnung sofort in die Meßstelle 6
der Meßgruppe 1 eingeschrieben und angezeigt.

Steht eine Störung längere Zeit an, so wird die

eingespeichert und in der Meßstelle 5 der Meßgruppe

selbe Kennzahl in den Störungsspeicher

1 angezeigt.

Nach Anwahlder Meßstellen 5 und 6 der Meßgruppe '1 kann der Inhalt des Störungsspeichers mit der
Drucktaste s'|14 - cL - gelöschl werden, wenn die störung inzwischen behoben worden ist.

lst die Störung jedoch noch vorhanden, dann erfolgt nach Ablauf einer Verzögerungszeit erneut eine
Einschreibung und anschließende Einspeicherung der Kennzahl der entsprechenden Störuno.

a - 06.91
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

VORBEREITUNGEN ZUR AUFNAHME DES BETRIEBES

Ein VHF/FM Transmitter ist nur dann zur Aufnahme des Betriebes vorbereitet, wenn in mindestens

einem Presetkanalfn ein Programm eingespeichert ist.

Netzzuleitung

Die Beschaltung der Primärseite des Netztransformator T1 muß gemäß der Darstellung auf Seite 3 - g

mit der vorgesehenen Netzspannung übereinstimmen.

An den 3poligen Gerätestecker X3 muß eine Netzzuleitung mittels einer entsprechenden
Gegenarmatur angeschlossen werden.

Die verwendete Mantelleitung soll Adern von mindestens 3xl,5mm2 besitzen.

Die Vorsicherung muß mindestens 10A träge sein, um die Einschaltstromstöße aufnehmen zu
können, ist jedoch so zu dimensionieren, daß die Länge der Netzzuleitung berücksichtigt ist.

N F- Leitu ng(en)

Bei den vHF/FM Transmitters s3231 und s3233 ohne codierteil

muß an die 3opolige Steckerkeiste X1ila0-b0-c0 für ein externes MpX-Signat eine geschirmte
zweiadrige Mantelleitung mittels einer entsprechenden Gegenarmatur angeschlossen werden.
Die NF-Buchsen X11-X12 auf der Frontplatte müssen mittels des NF-Meß/Trennsteckers X211 die
NF-Eingangsspannung an die 1W-Steuerstufe durchverbinden.

Beiden vHF/FM Transmitters s3232 und s3234 mit codierteil

muß an die 3opoligen steckerkeisten X'l/a0-b0-c0 für das linke NF-signat und X2la0-b0-c0 für das
rechte NF-Signal je eine geschirmte zweiadrige Mantelleitung mittels einer entsprechenden
Gegenarmatur angeschlossen werden.

Die NF-Buchsen X11-X12 auf der Frontplatte müssen mittels des NF-Meß/Trennsreckers X211 die
linke NF-Eingangsspannung an die 1w-steuerstufe durchverbinden.

Die NF-Buchsen X13-X14 aut der Frontplatte müssen mittels des NF-Meß/Trennsteckers X213 die
rechle NF-Eingangsspannung an das codierteil durchverbinden.

RF-Ausgangskabel

An die C-Buchse X5 muß ein S0o-RF-Kabel mittels eines dazu passendes C-Stecrers angesteckt
werden, das entweder mit einem RF-Leistungs-Absorber mit entsprechendem Leistungsvermögen
oder mit einer VHF-Antenne abgeschlossen ist"

a - 06.91
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B ETRI EBSA U FNAHM E

Nachdem die vorstehenden Vorbereitungen durchgefrihrt worden sind, kann der Betrieb wie folgt
aufgenommen werden.

- Netzspannung einschalten, die über die Sicherung F1 an den Netztransformator T1 geleitet wird.

- Schiebeschalter 5101 auf Ort schalten.

- Drucktaste s103 Ein betätigen.

- Leuchtdiode H105 leuchtet, VHF-sender-Frequenz kontrollieren.

- Drucktaste s't1s 'l oetatigen bis Leuchtdiode H101 leuchtet, RF-Ausgangsleistung kontrollieren.

- Drucktaste s119 t betätigen bis Leuchtdiode H102 leuchtet, Frequenzhub kontroilieren.

- Schiebeschalter 5101 gegebenenlalls auf Fern schalten, die Kommandogabe von Ort ist dann
gesperrt.

lm nachfolgenden Register 4 werden Informationen gegeben, die den weiteren Betrieb betreffen.

lm Register 6 werden unter Einstellungen Informationen gegeben, unter welchen
Voraussetzungen die einzelnen Parameter verändert werden können.

Ferner wird erläuterl, wie weitere Presetkanäle belegt werden können, wenn z. B. eine
(n+1)-VHF/FM-Anlage um ein zusätzliches programm erweitert werden muß.

a - 06.91
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SYMBOLE AUF DEN FRONTPLATTEN DER

1 OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER

.f,

ffi
@
.|,>
H
@>

1 9kHz

MPX

RDS

P@>
P1<
\ ... tn

lo4

.;.
-(,,,,,,,,)- 2
,;r

U:

Tonfrequenz

NF-Kanal links

NF-Kanal rechts

Stereo

N F-Pegeleinstellung

Pre-Emphasis

NF-Ausgang

Pilotton

Multiplex-Signal

Radio Data System

RF-Ausgangsleistung

RF-Rücklauf leistung

RF-Frequenzen

Frequenzhub

RF vorhanden

Lampentest

Gleichspannung

Gleichspannung, einsteilbar

Regelspannung

Ortsbedienung

Fernbedienung

Aus

Ein

Störung

Erläuterung des

51.3231 .000.00

51.---.--.--
--.3231

--._---.000.--

-.00

Aufbaus einer Sach.Nummer

= Sach-Nu mmern-Beispiel

= TELEFUNKEN-Sendertechnik

= Gerätegruppe n-Kennzahl

= Geräte-Kennzahl

= Hauptgruppe

E:
(d
N
.El
@

I

t
X
CL

ENT

Sicherungsausfall

Löschen (CLEAR)

Bestätigen, Speichern (ENTER)

a - 06.91

Bedienungsan leitung 4- 1



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

B EDIENUNGSANLEITUNG

Ortsbetrieb

Der Schiebeschalter S101 ist in Stellung Ort zu schalten, damit der VHFiFM Transmitter mit der
Drucktaste s102 aus- und mit der Drucktaste s10B eingeschaltet werden kann.

Fernbetrieb z. B. über ein Zentrales Bediengerät für passive oder (n+1)-Reserve

Der Schiebeschalter S101 ist in Stellung Fern zu schalten, damit der VHF/FM Transmitter über die
Anschlüsse x1lb5-a4 aus- und über X1/b5-b4 eingeschaltet werden kann.

Die Drucktasten s102 Aus und s103 Ein sind bei Fernbetrieb deaktiviert.

Des weiteren sind folgende Fernkommandos möglich:

X1/c9-b7

X1lc9-b6

X1/c9-a7

X1lc9-a6

X1/c9-bB

X1/cg-c8

X1lc9-aB

X2/c9-b7

X2/c9-a4

X2/c9-aB

Presetkanalfl Ein

Presetkanalf2 Ein

Presetkanalf3 Ein

Presetkanalfa Ein

Presetkanalf5 Ein

Presetkanalf6 Ein

Preemphasis Ein

Preemphasis Aus

Stereobetrieb Ein

Monobetrieb Ein

Fe rnwlrke n über externen Computer

Der Schiebeschalter 5101 ist in Stellung Fern zu schalten, damit der VHF/FM Transmitter über die
V.24-Schnittstelle gesteuert werden kann.
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NF-EINGANGS-SIG NALE

MONO-Signal

500H2

oFs

+6dBm

30H2... l5kHz

30H2... 15kHz

30H2...100kH2

38kHz

Hilfsträger

s-46dBm

nicht vorverzerrt

vorverzerrtM-Slgnal

500H2

5Ops

+6dBm

= 1/2(L+R)

1 9kHz

Pol

>-43d8

MPX.Signal

500H2

50ps

+6dBm

30Hz

a - 06.91

1 9kHz

Pilotton

-9,5dBu

vorverzerrt

57kHz 60...100kH2

RDS SCA

-14dBu -1OdBu

1SkHz 23k{z

Bed ienu ngsan leitu ng

37,97okHz 38,030kH2
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BETRIEB OHNE CODIERTEIL

Mono Signal am NF-Eingang (links) der 1W-steuerstufe

Drucklaste S124 betätigen, H115 btinkt. Drucktaste 5117 betätigen, H115 leuchtet.
Der selektive NF-weg (links) mit der Preemphasis und dem 1SkHz-Tiefpaß ist eingeschattet.
Drucktaste S125 ist nicht aktiviert in den Konfigurationen 4 und 0, Leuchtdiode H116 ist abgeschattet.
Drucktaste 5126 ist nicht aktiviert in den Konfigurationen 4 und 0, Leuchtdiode H117 ist abgeschanet.

Msnsm-Signal = 17211*P; am NF-Eingang (tinks) der 1W-Steuerstufe

Drucktaste s124 betätigen, H115 blinkt. Drucktaste 5116 betätigen, H115 erlischt.
Der breitbandige NF-weg (links) -umgehung Preemphasis und 1SkHz-Tiefpaß- ist eingeschaltet.
Drucktaste 5125 ist nicht aktiviert in den Konfigurationen 4 und 0, Leuchtdiode H116 ist abgeschaltet.
Drucktaste s126 ist nicht aktiviert in den Konfigurationen 4 und 0, Leuchtdiode H117 ist abgeschaltet.

MPXs)dgyn-Signal am NF-Eingang (tinks) der 1W-steuerstufe

Drucktaste 5124 betätigen, H115 blinkt. Drucktaste 5116 betätigen, H115 ertischt.
Der breitbandige NF-weg (links) -Umgehung Preemphasis und 15kHz-Tielpaß- ist eingeschattet.
Drucktaste s125 ist nicht aktiviert in den Konfigurationen 4 und 0, Leuchtdiode H116 ist abgeschaltet.
Drucktaste s126 ist nicht aktiviert in den Konfigurationen 4 und 0, Leuchtdiode H117 ist abgeschaltet.

a - 06.91

NF-Eingangs-Frequenzbereich: 30H2... 1SkHz

H117 0

NF-Eingangs-Frequenzbereich: 30H2... 1 SkHz

H117 0

NF-Eingangs-Frequenzbereich: 30H2...1 00kHz
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BETRIEB MIT CODIERTEIL

Mono Signal

Ke in Signal

am NF-Eingang (links)

am NF-Eingang (rechts)

1W-Steuerstufe

Codierteils

der

des

Drucktaste sl24 betätigen, H115 blinkt. Drucktaste Sl 17 betätigen,

Der selektive NF-Weg (links) mit der Preemphasis 50ps und dem 1SkHz-Tiefpaß ist
Drucklaste 3125 betätigen, H116 btinkt. Drucktaste S1 1 6 betätigen,

Der selektive NF-weg (rechts) und der 19kHz-pilotton sind ausgeschaltet.

H115 leuchtet.

eingeschaltet.

Hl 16 erlischt.

H1'!7 erliscfrt.

NF-Eingangs-Frequenzbereich: 30H2... 1SkHz

Msxtsln-Signal = 17211*P1

Ke in Signal

am NF-Eingang (links)

am NF-Eingang (rechts)

1W-Steuerstufe

Codierteils

der

des

Drucktaste 5124 betätigen, H115 blinkt. Drucktaste 51 1 6 betätigen,

Der selektive NF-Weg (links) mit der Preemphasis Ops und dem 1SkHz-Tiefpaß ist
Drucktaste s125 betätigen, H116 blinkt. Drucktaste Sl 1 6 betätigen,

Der selektive NF-weg (rechts) und der 19kHz-pitotton sind ausgeschattet.

H115 erlischt.

eingeschaltet.

H1 16 erlischt.

H117 erlischt.

NF-Eingangs-Frequenzbereich: 30H2... 1 SkHz

Linkes Signal

Rechtes Signal

am NF-Eingang (tinks)

am NF-Eingang (rechts)

der 1W-Steuerstute

des Codierteils

Drucktaste 5124 betätigen, H115 blinkt. Drucktaste 51 1 7 betätigen,

Der selektive NF-Weg (links) mit der Preemphasis 50ps und dem 1SkHz-Tiefpaß isl
Drucktaste S125 betätigen, H116 blinkt. Drucktaste S1 17 betätigen,

Der selektive NF-weg (rechts) und der 19kHz-pilotton sind eingeschattet.

a - 06.91

H1 15 leuchtet.

eingeschaltet.

H1 16 leuchtet.

H117 leuchtet.
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INHALTSVERZEICHNIS

REPARATU R

EINSTELLUNGEN

Drucktasten S124, S125 und 5126

Drucktaslen S121 , 5122 und S123

Lampentest

Password 148375

Wahl eines Presetkanals f,1

Programmierung eines Presetkanals fp mit einer TX-Frequenz

Anderung der RF-Ausgangsleistung

Anderung des RF-Frequenz-Hubes AF

Seite

6- 2

Konfigurationen Options-Nr : 1g

Transmitter

Transmitter

Aus/Ein

Aus/Ein

Aus/Ein

Erläuterungen

Freigabe und Sperrung

Options-Nrn: 12...17, 19, 31, 35, g6

Options-Nrn: 20...30, 97...39

Options-Nrn: 1... 6
Options-Nrn: 7 ...11

6- 2

6- 3

6- 4

DrucktasteSl2T 6- 5

Drucktaste5120 6- s

DrucktasteSl22 6- 6

Drucktastesl22 6- 7

DrucktasteS123 6- I
DrucktasteS121 6- 9

DrucktasteSl24 6-lO
Drucktaste 5125 6 - 11

DrucktasteSl26 6-12

6-13
Drucktaste 5120 6, 14

Drucktastes120 6-15
Einsteilungen 6 - 16

Anzeigekorrekturen 6 - 17

Einstellungen 6 - 18

Einstettungen 6 - 19

Anzeigekorrekturen 6 - 20

Preemphasis

Stereo-Betrieb

Pilotton 19kHz

Optionen

Optionen

Codierteil

Codierteil
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schnittstelleY.24 options-Nrn: 32...34
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R EPARATUR

Innerhalb der. Garantiezeit sind Eingrlffe durch
Bel später auftretenden Störungen sollte

den Benutzer nicht zulässig.
f olgendes beachtet werden:

Alle vier VHF/FM Transmitter haben auf den Leiterplatten eine hohe Bestückungsdichte, teilweise ein
Multi-layout sowie SMD-Bauelemente auf der Leiterseite.

Es wird deshalb empfohlen, an den steckbaren Leiterplatten keine
sondern fehlerbehaftete Leiterplatten zu ersetzen.

Reparaturen vorzunehmen.

Die Verbindungen zwischen den Leiterplatten sind überwiegend

an mindestens einem Ende eine mehrpolige Armatur enthalten.
Eingriffe vorgenommen werden.

mit Bandleitungen ausgeführt, die

Auch hier soltten möglichst keine

Nur wenn auf der Primärseite der Stromversorgung ein Fehler vorliegt, oder wenn auf der
sekundärseite der Stromversorgung ein Fehler leicht behebbarer Art aufgetreten ist - z. B. ist ein
Elyt-Kondensator defekt oder der Längsttransistor für die geregelte Betriebsspannung 0...+2gV ist
trotz der enthaltenen Schutzmaßnahmen durch äußere Einflüsse (Blitzschlag) durchlegiefi oder
unterbrochen - kann eine entsprechende Reparatur vorsichtig vorgenommen werden, wenn keine
weiteren erkennbaren Schäden aufgetreten sind.

EINSTELLUNG EN

Durch den Einsatz eines Microcomputers mit einem EPRoM als programmspeicher, einem EEpRoM
als Datenspeicher und einem RAM als Arbeitsspeicher sind eine Fülle von Einsteilmöglichkeiten
gegeben.

Da sie größtenteils lediglich für den erstmaligen Abgleich der VHF/FM Transmitter im prüffetd des
Herstellers vorgesehen sind, sind diese Einstellmöglichkeiten gesperrt und können nur nach Eingabe
des richtigen Passwords über die Drucktaste s120 -oploN- aufgerufen werden.
Nur wenn die Störungen F11 -EEPROM defekt- oder F12 -EEPRoM wurde neu initialisiert-
aufgetreten sind, ist eine Neueinstellung der einzelnen Optionen erforderlich.

Auch die Veränderung der VHF-Frequenzen innerhalb der neun vorhandenen presetkanäle fp sind
gesperrt und werden erst nach Eingabe des richtigen passwords freigegeben.
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Drucktasten S124, 5125 und 5126

Um einen VHF/FM Transmitter in Betrieb nehmen zu können, muß ein presetkanal fn mit der

Drucktaste 5122 f1...fn angewählt, mit den Drucktasten 5105...S113 -1...g- ausgewähtt und mit

der Drucktaste 5115 ENT eingespeichert worden sein.

Innerhalb dieses eingespeicherten Presetkanals f6 sind jederzeit folgende parameter-Anderungen

möglich, die sofort ohne Betätigen der Drucktaste 5115 ENT eingespeichert werden:

Die Preemphasis kann aus- oder eingeschaltet werden mit der D rucktaste S 1 24
Die Leuchtdiode H115 blinkt.

7t+J

Drucktaste s116 - betätigen die preemphasis ist ausgeschaltet.

Drucktaste s117 + betätigen die preemphasis ist eingeschaltet.

Drucktaste S124 betätigen die Leuchtdiode H115 leuchtet bei preemphasls Eln

Der Stereobetrieb kann aus- oder eingeschaltet werden mit der Drucktaste s125
Die Leuchtdiode H116 blinkt.

\JJ
Drucktaste s116 - betätigen der stereobetrieb ist ausgeschaltet.

Drucktaste s117 + betätigen der stereobetrieb ist eingeschaltet.

Drucktaste S125 betätigen die Leuchtdiode H116 leuchtet bei Stereobetrleb Eln

Der Pllotton 19kHz kann aus- oder eingeschaltet werden mit der Drucktaste S126
Die Leuchtdiode H117 blinkt.

4^t -l I

lYKl-12
Drucktaste s116 - betätigen der pitotton 19kHz ist ausgeschaltet.

Drucktaste s117 + betätigen der pilotton 19kHz ist eingeschaltet.

Drucktaste 5126 betätigen die Leuchtdiode H117 leuchtet bei pitotton 19kHz Ein

a - 06.91
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Drucktasten 5121, 5122 und S123

Innerhalb des eingespeicherten Presetkanals fn sind jederzeit folgende parameter-Anderunoen

möglich, die jedoch erst durch Betätigen der Drucktaste 51 15 ENT eingespeichert werden und auch
erst dann die Nutzaussendung beeinflussen:

Der Frequenzhub wird an den NF-Eingangspegel angepaßt mit der
Die Leuchtdiode H112 blinkt.

.D>

Drucktaste S121

Drucktaste Sl 16

Drucktaste S115

Drucktaste S117

Drucktaste S1 15

Drucktaste 5121

Die Presetkanäle fr...fs können angewählt werden mit der

Die Leuchtdiode H113 blinkt.

Drucktaste S117 + betätigen

Drucktaste s115 ENT betätigen

Nun ist der Presetkanal fn+1

Drucktaste S122 betätigen

- betätigen der Frequenzhub wird um eine stufe vermindert.
ENT betätigen der verminderte Frequenzhub wird eingespeichert.

+ betätigen der Frequenzhub wird um eine Stufe erhöht.
ENT betätigen der erhöhte Frequenzhub wird eingespeichert.

betätigen die Leuchtdiode H112 ertischt.

ft".'fn
ln der LCD-Anzeige erscheint 10.

Drucktaste s115 ENT betätigen die LCD-Anzeige zeigt den eingespeicherten presetkanalfn an.

Drucktaste S117 + betätigen die LOD-Anzeige zeigt den nächsten presetkanal fn*1 an.

Drucktaste S116 - betätigen die LCD-Anzeige zeigt den eingespeicherten presetkanatfn an.

während dieser Manipulationen blelbt der selbe presetkanal fn eingespetchert.

Drucktaste st 22

die LCD-Anzeige zeigt den nächsten preselkanal f6*1 än.

die LCD-Anzeige zeigt den nächsten presetkanal fn*1 an.

eingespeichert und bestimmt die Nutzaussendung.

die LCD-Anzeige zeigt die VHF-Frequenz des presetkanalfn*1 
.

Die Leuchtdiode H113 erlischt.

Wird ein nicht programmierter Presetkanalfl angewählt, dann erfolgt sofort eine RF-Trägersperrung,

die Leuchtdiode H119 RF vorhanden leuchtet nicht, die Leuchtdiode H120 Störung leuchtet,
die Meßstellen 5 und 6 der Meßgruppe 1 zeigen F23 Oszillator-pLL nicht gerastet an.

a - 06.91

Reparatur, Einstellungen 6- 4



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

Die RF-Ausgangsleistung kann verändert werden mit der

Die Leuchtdiode H114 blinkt.

Drucktaste s123

die RF-Ausgangsreistung wird um eine stufe vermindert.
die verminderte RF-Ausgangsreistung wird eingespeichert.
die RF-Ausgangsleistung wird um eine Stufe erhöht.
die erhöhte RF-Ausgangsleistung wird eingespeichert.
die Leuchtdiode H114 ertischt.

nl-o;
Drucktaste S116

Drucktaste S1 15

Drucktaste S117

Drucktaste S115

Drucktaste S123

Lampentest

- betätigen

ENT betätigen

+ betätigen

ENT betätigen

betätigen

Drucktaste s127

-?=t-

Die Funktionkontrolle der LCD-Anzeige und aller Leuchtdioden - mit Ausnahme der H121 - kann nur
dann vorgenommen werden, wenn keine der Drucktasten s120...126 betätigt worden ist, also keine
der Leuchtdioden H1 1 1 ...1 17 blinkt.

Passwo rd 1 48375

Innerhalb des jeweils angewählten Presetkanals f1 sind die Eingabe und Anderung der VHF-Frequenz

sowie die Einstellmöglichkeiten der Optionen gesperrt.

wird eine Eingabeänderung erforderlich, dann muß die Drucktaste s120 oploN betätigtwerden.
ln der LCD-Anzeige erscheint die niedrigste Options-Nummer innerhalb einer Konfiguration, also die
1. oder die 12..

Durch zweimaliges Betätigen der Drucktaste 5113 9 muß dieZahtggeingegeben werden und mit
der Drucktaste s115 ENT eingespeichert werden. In der LCD-Anzeige erscheint 0.000. Nun
muß das richtige Password 148375 eingegeben werden und mit der Drucktaste 5115 ENT
eingespeichert werden.

wurde ein falsches Password eingegeben, dann erscheinl in der LoD-Anzeige kuzfristig F OOg.

Wurde das richtige Password eingegeben, dann erscheint in der LgD-Anzeige die 1..
Nun sind alle Einsteilmögtichkeiten fretgegeben.

sollen die Einstellmöglichkeiten wieder gesperrt werden, dann ist die 1 mit der Drucktaste 5104
durch eine 0 zu ersetzen und mit der Drucktaste s115 ENT einzuspeichern.
In der LCD-Anzeige erscheint 0.000.

Nun sind alle Einsteltmögtichkeiten wieder gesperrt.

a - 06.91
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WAHL ETNES PRESETKANALS fn

Ohne Eingabe eines passwords möglich

tl bls f9
Frequenzänderung gesperrt

s113 H113 P1 01

.iiiöliiri
:::::j:!ljt:::::::i ffi **u=ö'ffi

s11s H113 P1 01 Der Presetkanal f9
ist eingespeichert
und an der Nutzaussendung beteiligt,
H1 13 blinkt

:jN:X -,H' ****5*Iffi

s122 H113 P1 01

ffi c fi'üöffi
I

In einem Presetkanal f 1 .. 'f9 muß eine TX-vHF-Frequenz für die Nurzaussendung eingespeichert sein.

Durch nochmaliges Betätigen der Drucktaste s122 \...tnwird die wahldes presetkanats fn beendet.

a - 06.91

MeBgruppe 5 ist angewähh, H105 leuchtet.
in der LCD-Anzeige erscheint die VHF-Frequenz
des gewählten Presetkanals fn, - z. g. eZ,SOOlvll-lz_

In der LCD-Anzeige erscheint die Nr.
des eingespeichefien und an der Nutzaussendung beteiligten
Presetkanals fn,
H113 blinkt

ffi
Der Presetkanal f 1 ist angewähh,
aber der vorher gewählte presetkanal fn
ist noch an der Nutzaussendung beteiligt,
H113 blinh

Der Presetkanal f1
ist eingespeichert
und an der Nutzaussendung beteiligt,
H1 13 blinkt

Beparatur, Einstellungen
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PROGRAMMIERUNG EINES PRESETKANALS fr...g

a - 06.91

MIT TX.FREQUENZ

Meßgruppe 5 ist angewähh, H105 leuchtet, in der LOD_Anzeige
erscheint die Frequenz des gewähhen presetkanals fn in MH-2.
lst der Presetkanal fn nicht programmiert, dann erscheint 0.000
und die Leuchtdiode H120 -Störung- leuchtet#

Versuch einer VHF-Freouenz

iöl
0pil0N

Die Freigabe der gesperrten Einstellmöglichkeiten
für die VHF-Frequenz-Programmierung des presetkanals fn
ist durch Eingabe des richtigen passwords durchgeführt,
[]J.'!. g_rlischt, die Leuchlgiode H.t20 -Srörung_ |euchret

Einstieq in die TX-

Die Frequenz-Programmierung 0.000 ist durch die neu"
VHF-Frequenz 87,500MH2 im gewählten presetkanal fn
ersetzt worden, ist jedoch noch nicht eingespeichert,
H113 blinkt, H120 - Störung - teuchtei

Die VHF-Frequenz 87,500 MHz ist im gewähhJn
Presetkanal fn als TX-Frequenz eingespeichert,
H1 13 blinkt,
H120 - Störung - erlischt

Die TX-Freq uenz-Prog ram m ieru ng ist beendet 'in der
zugeordneten Meßstelle der Meßgruppe 5 wird die neue
TX-Frequenz angezeigt, die jedoch nicht an der
Nutzaussendung beteiligt sein muß, H11B erliscnt

Reparatur, Einstellungen
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Bei den 100w VHF/FM Transmitters s3231 und s3232 ist die

zwischen 1 0...1 00W einstellbar.

Bei den 20w VHF/FM Transmitters s3233 und s3234 ist die
zwischen 2... 20W einstellbar.

tM GEWAHLTEN PRESETKANAL fn

RF-Ausgangsteistung in .1,OW-Stufen

RF-Ausgangsteistung in 0,2W-Stufen

AruoeRuruc DER

Ohne Eingabe eines

RF.AUSGANGSLEISTUNG

Passwords möglich

Die Eingabe kann auch direkt mit den Drucktasten s104...s113 -0...9-

a - 06.91

und S118 -.- erfotgen.

Meßstelle 1 der Meßgruppe 1 ist angewählt,
H101 leuchtet, in der LCD-Anzeige erscheint
die aktuelle RF-Ausgangsleistung in W
1q'^.ggy?h!!en Presetkanaltn, - ats Beispiet 15W -

Einstieg
in die Anderung der RF-Ausgangsleistung
im gewählten Presetkanal fn.
H114 blinh

ffi

Kontrolle der
RF-Ausgangsleistung im
gewählten Preselkanal fn.
H114 blinkt

Die RF-Ausgangsleistung ist um eine StutÄ erniearigt
im gewählten Presetkanal fn eingespeichert,
um 1,0W bei '100W, um 0,2W bei 20W Transmitters,
H114 blinkt

100W Transmitters 20W Transmhters

Die RF-Ausgangsleistung ist um eine Stute ernrint
im gewählten Presetkanal fn eingespeichert,
um 1,0Wbei 100W, um 0,2Wbei 20WTransmitters.
H114 blink

Die Anderung der RF-Ausgangsleistung
im gewähhen Presetkanal ln
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ANPASSUNG DES RF.FBEQUENZ.HUBES

Ohne Eingabe eines Passwords möglich

AN DEN NF-E|NGANGSPEGEL +6dBm

im gewählten Presetkanal fn

Die Anpassung des RF-Frequenz-Hubes tÄF
an den NF-Eingangspegel von +6dBm ist beendet,
in der LCD-Anzeige erscheinl der aktuelle Wert des RF-Frequenz-Hubes
1191 Qann' wenn ein konstanter Testton von +6dBm anliegt, H112 erlischr

Die Anpassung an einen NF-Eingangspegel von -5...+9,5dBm kann in 64 stellungen von je 0,25dB
vorgenommen werden fÜr einen RF-Frequenz-Hub AF von +4OkHz, Anzeigebereich 2.50...1g.25.

a - 06,91

Die Meßstelle 1 der Meßgruppe 2 ist angewählt, H102 leuchtet,
in der LCD-Anzeige erscheint der wert des aktuellen RF-Frequenz-Hubes
+ÄF in kHz im gewählten Presetkanal fn als statische Anzeige nur dann,
wenn ein konstanter Testton anliegt, - als Beispiel 40,0kHz _

ö

Einstieg in die
Anpassung des RF-Frequenz-Hubes ÄF im gewählren presetkanar fn.
DieAnzeige 6.00 besagt, daß mit einem NF-Eingangspegelvon +6dBm
_qi11.fl.l:lgqrenz-Hub von t4OkHz erzeugt wird, Ht 12 btinkt

.,@a

Kontrolle des erzeugten RF-Frequenz-Hubes
im gewählten Presetkanal fn

H112 blinkt

Der RF-Frequenz-Hub tÄF ist
um 0,25d8 erniedrigt eingespeichert,

H112 blinkt

Kontrolle des erzeugten RF-Frequenz-Hubes
im gewählten Presetkanal fn

Hl 12 blinkt
ö

Der RF-Frequenz-Hub tAF ist
um 0,25d8 erhöht eingespeicherl,

H1 12 blinkt

Die Anpassung des RF-Frequenz-Hubes tÄF an +6dBm ist beendet, ohne
NF-Eingangssignal und ohne 19kHz-pilotton erscheint in der LCD-Anzerge
eine Zahl <2.0,
H112 erlischt

Die A.npassung des RF-Frequenz-Hubes tÄF an +6dBm ist beendet, ohne
NF-Eingangssignal aber mit 'l9kHz-pilotton erscheint in der LOD-Anzeioe
eine Zahl<7.O, (19kHz mit -9,5dBu erzeugen einen ÄF uon +s,ii[H"r IH112 erlischt
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DRUCKTASTE S124

Option-Nr.

Option-Nr.

18,

18,

Solort-Einspeicherung im gewählten presetkanal f.

Konf iguration 4: 100w vHF/FM Transmitter s 3231 ohne codierteil
Konfiguration 0: 20w vHF/FM Transmitter s 3233 ohne codieneil

5125 und 5126 deaktiviert

Option-Nr. 18, Konfiguration 5: 100W VHF/FM Transmitter S 3232 mit Codierteil
option-Nr. 18, Konf iguration 1: 20w vHF/FM Transmitter s 9234 mit codierteil

5125 und 5126 aktiviert

Die Preemphasis muß immer dann ausgeschaltet werden, wenn das NF-Eingangs-Signal ein bereits
vorverzerdes externes MPX-Sional ist.

Die Preemphasis muß immer dann eingeschaltet werden, wenn das NF-Eingangs-signal ein nicht
vorverzerfies Mono-Signal oder die linke und rechte Information eines Stereo-programms ist.

a - 01.91

Betrieb mit MPXextern-Eingangs-Sig nal.
Der selektive NF-weg bis 1SkHz mit dem 19kHz-pol über den Tiefpaß 1SkHz
und die Preemphasis mit 50ps oder 75ps wird breitbandig umgangen,
H1 15 erlischt

Betrieb mit linearem NF-Eingangs-Signal.
Der seleklive NF-weg bis 1SkHz mit dem 19kHz-pol über den Tlefpaß 15kHz
und die Preemphasis mit 50ps oder 75ps ist eingeschaltet,
H1 15 leuchtet

ö

Betrieb mit MPXextern-Eingangs-signal nur über den linken NF-Einoano.
Der selektive NF-Weg bis 1SkHz mit dem 19kHz-pot über den tietpJn tltHz
und die Preemphasis mit 50ps oder 75ps wird breitbandig umgangen,
H115 erlischt

Betrieb mit linearem NF-Eingangs-signal nur über den linken NF-Eingang.
Der selektive NF-weg bis 1SkHz mit dem 19kHz-pol über den Tietpaä t sxttz
und die Preemphasis mit 50ps oder 75ps ist eingeschaltet,
H115 leuchtet

-;+
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DRUCKTASTE S125 Sofort-Einspeicherung im gewählten presetkanal f,1

Option-Nr. 18, Kon{iguration 4: 1OOW VHF/FM Transmitter S 3231 ohne Codier.teil

Option-Nr' 18, Konf iguration 0: 2OW VHF/FM Transmitter S 3233 ohne Codierteil

5125 und S126 deaktiviert

Option-Nr. 18, Konf iguration 5: 100W VHF/FM Transmitter S 3232 mit Codierteil
Option-Nr. '18, Konf iguration 1 : 20W VHF/FM Transmitter S 3294 mit Codierteil

5125 und 5126 aktiviert

Wird der Stereobetrieb mit den Drucktasten S125 und S117 eingeschaltet, dann wird auch
automatisch der Pilotton 19kHz mit eingeschaltet.

Wird der Stereobetrieb mit den Drucktasten S125 und S1'16 ausgeschaltet, oann wird auch
automatisch der Pilotton 19kHz mit ausgeschaltet.

a - 06.91

ln diesen Konfigurationen ist diese Betriebsarl nicht möglich.
In der LCD-Anzeige erscheint nach Betätigen der Drucktaste s125
die Fehlerkennzahl F .006.

s12s Tllto s116 ntlo Betrieb mit MPXextern-Eingangs-signar nur über den rinken NF-Eing;nt.
Der s.elektive NF-weg bis 15kHz mit dem 19kHz-pol über den rietpan t'stHz
und die Preemphasis mit SOps oder 75ps wird breitbandig umganien,
H 1 16 erlischtH .Au

(Jlr) -
zfr

n\-/,
ntt/

a\\-/

Betrieb mit linearen NF-Eingangs-signalen über beide NF-Eingänge.
Die selektiven NF-Wege bis 15kHz mit den .l gkHz-polen über die-
Tie{pässe 15kHz für den linken und den rechten Kanal sind eingeschalter,
H116leuchtet

::lr::::::l:::::::i:::j:

j::i: 
i;iil:

Betrieb mit linearen NF-Eingangs-signaren über beide NF-Eingänge.
Die Preemphasis muß zusätzlich mit s124 und s1 17 eingesch-altet werden.
Der Pilotton 19kHz wird automatisch mit eingeschaltet,
H1 17 leuchtet
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DRUCKTASTE 3126 Sofort-Einspeicherung im gewählten presetkanal fn

Option-Nr. 18, Konfiguration 4: 1oOW VHF/FM Transmitter S 3231 ohne Codierteit
Option-Nr. 18, Konfiguration 0: 2OW VHF/FM Transmitter S 3233 ohne Codierteit

5125 und 5126 deaktiviert

Option-Nr. 18, Konf iguration 5: 1oOW VHF/FM Transmitter S 3232 mit Codierteil
Option-Nr. 18, Konf iguration 1 : 20W VHF/FM Transmitter S 3234 mit Codierteil

5125 und 5126 aktiviert

wird der stereobetrieb mit den Drucktasten s125 und s117 eingeschaltet, dann wird auch
automatisch der Pitotton 19kHz mit eingeschaltet.

Nur dann kann der Pilotton 19kHz mit den Drucktasten S126 und 51 16 ausgeschaltet, und nur danach
wieder mit den Drucktasten 5126 und S1 17 eingeschaltet werden.

a - 06.91

In diesen Konfigurationen ist die Einschaltung des pilottones nicht mögrich.
In der LOD-Anzeige erscheint nach Betätigen der Drucktaste stio '
die Fehlerkennzahl F .006.

Nur bei stereo-Betrieb kann der pirotton l gkHz ausgeschartet werden.
Dann wird die Betriebsart M = 1/2(L+R) ausgesendet.
Die Preemphasis muß zusätzrich mit s124 und s1 '1 7 eingeschaltet werden.
H1'lTerlischt

lSkHz Betrieb mit linearen NF-Eingangs-signaren über beide Nr-ringtngä
Die selektiven NF-wege bis 1SkHz mit den 19kHz-poren überäie"
Tiefpässe 15kHz für den linken und den rechten Kanal sind eingeschaltet,
H116leuchtet

Stereo-Betrieb mit eingeschaltetem pilotton 1 9kHz.
Die Preemphasis muß zusätzlich mit s124 und S117 eingeschaltet werden.

H1 17 leuchtet

-A/
;qt-

Betrieb mit linearen NF-Eingangs-Signalen über beide NF_Eingänge.
Die selektiven NF-wege bis lskHz mit den 19kHz-poren uuer die'
Tiefpässe 1SkHz {ür den rinken und den rechten Kanar sind eingescharrer,
H1 16 leuchtet

.ä-,!:
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OPTIONEN

Die Möglichkeiten der Anderung von Parametern in den VHF/FM Transmitters sind hauptsächlich für
den Abgleich im Prüffeld des Herstellers vorgesehen.

Ein vom Fertigwarenlager direkt an einen Benutzer ausgeliefertes Gerät ist in allen seinen parametern

optimiert, jedoch sind alle neun Presetkanäle fn mit der Frequenz 0.000 programmiert, um eine
versehentliche Nutzaussendung auf einer nicht zugelassenen VHF-Frequ enz zu unterbinden.

Ein solches Gerät ist nicht in der Lage, eine Nutzaussendung zu erzeugen.

Wenn jedoch eine VHF-Sender-Frequenz beauftragt worden ist, dann wird dieses Gerät nochmals
über das PrÜffeld geleitet zwecks Programmierung dieser VHF-sender Frequenz im presetkanal fr.
wenn nicht ausdrücklich ein anderer presetkanalfp angegeben worden ist.

Zu beachten ist, daß jede Anderung nur im gewählten presetkanalfn ertolgt.

Die Optionen unterscheiden sich in

Einstellungen bei denen der lst-Zustand der Geräte geändert werden kann und
Anzeigekorrekturen bei denen nur die Anzeigen an die lst-werte angeglichen werden.

Einstellungsänderungen können dann erforderlich werden, wenn die im EEPRoM eingespeicherte
Prtlffeld-Einstellung nicht den Erlordernissen am Standorl entspricht, der EEpROM ausgewechselt
werden mußte oder der EEPROM vom Betriebs-Programm neu initialisiertworden ist.

ln den nachfolgenden unterlagen sind die werte als EEpRoM-werte
eines neuen EEPROMs vom Betriebs-programm initialisiert werden.

Anzeigekorrekturen sind bei Beachtung der +-Toleranz in aller

trotzdem Anzeigekorrekluren vorgenommen, dann ist dabei auf
achten, da ein falsches Vorgehen zu Störungen führen kann.

angegeben, die beim Einsatz

Regel nicht erforderlich. Werden

die sachgemäße Reihenfolge zu

Um zu verhindern, daß versehentliche Anderungen vorgenommen werden, sind sowohl die
Anderung der VHF-Frequenzen als auch alle Optionen gesperrt.

Anderungen sind nur nach Eingabe des passwords 14g375 mögtich.

a - 06.91
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OPTIONEN

Freigabe

der gesperrten optionen durch Eingabe des richtigen P-a_ssr,vords, nur bei ortsbedienung mögtich

Sperrung

der f reigegebenen Oplionen, nur bei Ortsbedienung möglich
Meßgruppe 5 ist angewählt, H105 leuchtet,
in der LCD-Anzeige erscheint die Frequenz
des gewählten Presetkanals fn.
z. B. 87,500MH2

Alle Einstellmöglichkeiten werden auch dann gesperrt,
wenn von Ort, von Fern oder durch Fernwirken
das Kommando
Transmitter Aus gegeben wird

a - 06.91

s1 '19 H10s P1 01 Meßgruppe 5 ist angewählt, HlOS leuchtet,
in der LCD-Anzeige erscheint die Frequenz
des gewählten Presetkanals ln,
z. B. 87,500MH2

t:ffi
l .,,S...,..

Irr r.: ':::::::::
a,i.z1r.iäiö:ö

s120 ntlt P 101 Einstieg in die Freigabe der gesperrten Einstellmöqlichkeiten.

ffi iA,
-(Jrr)-,Y., ..t.iii ..ä"i 

t...t,..*' In der LCD-Anzeige erscheint die niedrigste options-Nr. der Konf iguration,
12. bei s 3231 und s 3238, 1. bei s 3232 und s 3234 mit codiert-eir,
H111 blinkt

lpil0N

Password

s113 s113 s11s P10'l s105 s1 08 s112 s107 s111 s 109 ql 1Ä P1 01

.....,Ö,.;'.l MI Fffi ffi rätl ffirilli,ffi '''ft *ti-t.''

s 120 H111 P1 01 Nach Eingabe des richtigen passwords
sind alle Einstellmöglichkeiten freigegeben.
Die Options-Nummern 12...39 betreffen den Transmitter
pj.g Options-Nummern 1...11 betreffen das Codierteil

o
OPTION

Einstieg_in die Sperrung der ireigegebenen Einstellmög lichkeiten.
In der LCD-Anzeige erscheint die niedrigste options-Ni. der Konfiguratron,
12. beis 323i und s 3233, 1. bei S 3232 und s 3234 mit codienäir,
H11 1 blinkt

r' i''ä;

Nach Eingabe
von 0 mit 5104 und
von ENT mit S1 l5 sind alle

Fin.:jellmöglig!.f eiren wieder gesperrl
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OPTION Nr. 18 Konf igurailonen

s120 H111 s113 s113 s115 P1 01 s105 s 108 s112 st07 s111 s1 09 s115 P1 01 s 120 H111

ö ''g ,9,j im slnd nun
treigegoben

s 120 H1t I s105 s112 ct I a P101 EEPROM-Wgn Minimaf-Wsrt MaximaHv€n Stul un o s120 Ht1'l

rö U lEll Htrlri:riiii:i:rö 0 0. 7 1 i:::
,a\
:\J

onn€
Codierteil

)PIt0t
s 120 H11l s1 05 s112 s1 t5 Pl01 EEPROM-Wert Minimal-W€rt Maximal-W€n slul uno s 120 H111

1. 0 7 1. /al\\'/
mn

Codi€rtell

JP IIUI

s 120 H111 s105 s1 12 s1 15 P1 01 EEPROM-Wgrt Minimal-Wert Mäimal-Wert Stutun g s 120 H11 1

i(Jlf).-,Yr:
'ilt

.8 i.!!
:,.x,ii :i'äi:iuii.,iil. 2 0. 7. 1 üü;

t::I: ::s7:
mn

Emptängerleil

lPTtol
s 120 H111 s105 s112 al l < P1 01 EEPROM-Wgn Minimal-Wert Maximal-Wsrl Stulun o s 120 H111 Kelne

aKiviorla
Kontiguration

..Ä,'
:tJl,.1 i8 3. 0. 7 1. ta:\

19.
)pil0t

s 120 H1t1 s1 05 s112 st15 P1 01 EEPROM-WgrT Minir|al--1il€rl Maximal-Wsrt Stufuno s 120 H111

1:l
rAu
.@_ .il'.li:

ni:::iiiiA: 4 0. 7. 1
..ra\::
I:,r

onns
Codiortoil

Jf
s 120 H11 1 s 105 s112 s1 15 P l01 EEPROM-Wen Minimal-Wert MaximaHvsn slufun o s 120 l-tl 1 1

ill 8. 5i:lixi:.:i;i;iii 5 0. 7 1. ä\
\J

mn
Codiertall

JP ltut

s 120 H1 11 s105 s112 s115 P 101 EEPROM-W€rt Minimal--Wert Maxlmal-\ryerl Stul unq s 120 Hl 11:tti,
,({,- _ l.i'i ffii:iiiijoi:i lii 6 0. 7. 1 ,ifi:\:J

mh
Emptängsrtsil

s 120 H11 1 s105 s112 s1'rs P101 EEPROM-W€rt Minimal-Wert Maximal-Wsd Stulu no s120 H111 keine
aktiviorts

Konliguralion

.4,:
r(Jlf):
,Y\.. i8 Hl'::i::::iiii7;::iliii;r 7. 0 7. 1. ::;4\::::\,,]:

rPit0t
s120 H111 s113 s113 s'l 15 P1 0t s104 s1 15 P 101 s 120 H111 P10

9.:.lilet' xirriiit.i"riii;::ttffi 
tffi l.l' ,rffi öiü

i
slnd wioder igsEporrt i

A usstleg Spsrrung

Das Betriebs-Programm enthält acht Konfigurations-Möglichkeiten, von denen sechs aktiviert sind.

0. 20W VHF/FM Transmitter

1. 20W VHF/FM Transmitter

2. 20W VHF/FM Transposer

3. nicht aktiviert

4. 100W VHF/FM Transmitter

5. 100W VHF/FM Transmitter

6. 100W VHF/FM Transposer

7. nicht aktiviert

a - 06.91

ohne Codierteil

mit Codierteil

mit Empfängerteil

o hne Codierteil

mit Codierteil

mit Empfängerteil

s 3233

s 3234

sE3245

s 3231

s 3232

sE3244

51.3233.901 .00

51.3234.000.00

51.3245.000.00

51.3231.901.00

51.3232.000.00

51.3244.000.00
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

OPTION EN Nrn. 12...17, 19, 31, 35, 36 Einstellungen am Transmitter

Meldung
RF-vorhandsn

nur wann -^P < [dB]i

Melduno i
RF-vorhanäen !

nur wsnn s<2 [- o]i
'...''....'..........'....'.....:

Preemphasis [ps] i
bsi On und von Fsrn i

abscheftbar 
i

RF-Ausgangsleistungi
Anglelch zwischen i

87,500...1 oB,OOMHzi

Eingangs-F niiassungi
Eiilg.rngVAusgangs-;

i|F-Vorgrebh i

Die Option Nr. 12 ist nurfür den Werksabrgleich vorgesehen.

Die option Nr. 13 ist fÜr den Benutzer vorgesehen, um alle Meldungen auch beiort auszugeben.
Die Option Nr. 14 ist lür den Benutzer vorgesehen, um die RF-schwelle zu verändern.
Die option Nr. 15 ist für den Benutzer vorgesehen, um die Meldung RF vorhanden von s zu trennen.
Die option Nr. 16 ist für den Benutzer vorgesehen, um den wert der preemphasis anzupassen.

Die optionen Nrn. 17, 31, 35 und s6 sind nur für den werksabgleich vorgesehen.

a - 06.91

:in.
..\-/

Reparatur, Einstellungen
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMTTTER s 3231 ...3234

OPTIONEN

a - 06.91

! Einsli€o

Anzeigenkorrekturen am Sender

Meßgruppe I i
MeBsrefle t i

RF-R0cktaufl€istung :
Meßgruppe 1 !
Meßstolle 2 :

--'.''...-.-..,..........,,.i

Regetspannung i
Meßgruppe 3 i
MsßBrelle 21 - :

--...----._..........,...i

Versorgungspannung
Lle8grupp€ 3 i
Msßstsll€ F :

..........,'........'...........i

+5V
Msggrupp€ 3
MeBst6lle 4

RF-Frequenz-Hub
MeBgrupp€ 2

. Me8Etolle 1

T€flperalur
MeBgruppo 3
MsBslglle 7

unlere Schrells s
MsBgfuppe I
Meßstslle 2

Dis Oplionen
sind wigder

gssperni:9i:i

Reparatur, Einstellungen 6- 17



1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

i:g::i

OPTION EN N rn. 3 2.."34 V.24-Schnittstelle der Transmitter

Die Oplionsn i
sind nun i

Ireigagoben 
I..............'.''..............:

aul. MBßwsnausgabei
1 - lr€ig€goben ;

0 - gasp€m 
i....'.....'..........'.'........:

Baud-Rats tBdl i
zs-goo-raoo-2+öo i
agoo.gsoo-rg2oo i
.--....--................i

lins-lesd-Ausgab€
1 - freig€g€ben

o - gespern i

Die Oprionen i
sind wieder igespern 

i....................,........,,.!

Für den Betrieb der vHF/FM-Transmitter kann optional eine Software-Diskerte mit eigener
Dokumentation erworben werden, mit deren Hilfe die Steuerung und überwachung m1 einem pC
(Option 33 = 0) über die V.24lRS232C-schnittstelle X16 auf der Frontptarte der Geräte
durchgefü hrt werden kann.

Alternativ kann der Betrieb auch mit einem Terminal - mit line{eed-Ausgabe - (Option 34 = 1) erfolgen.
Dann sind folgende Einstellungen - soweit vorhanden - vozunehmen:
- VT100 compatibte

- EXESCTRLS

- AUTOWRAP ON

- XOFF disable

- EIA DATA

LocEcHo oFF (Btindschreibung) or LocEcHo oN and NEWLTNE oN

Das effektive Maximum für eine Meßwert-übertragung

(Option 33 = 5).

Daten TBit

Parnät jalodd

Stop-Bit 1

mittels der V.24-Schnittstelle sind 9600 Baud,

In der vgrliegenden Dokumentation wird auf diesen Betrieb nicht eingegangen.

a - 06.91
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

OPTIONEN Nrn. 1...6 Elnstellungen am Codierteil

Die Optionsn i
aind nun i

lreigegsbon :
........'......'..'....'...:

Pilonon :'tgkHz :Psset 
i..''.....-..............':

Piloton I
lekHz iphas6 

i
'-'...............,............i

scA I
60...100kH2 :

Peget i
.--...........................!

Balance :

iL-R-o i
-........'.'.........'.......;

Pilotton
f - inlern
0 - extsm

RDS
57kHz
Pegel

Diese sechs Einstell-Möglichkeiten sind nur im 100w VHF/FM Transmitter s 3232 - Konfiguration 5 -
und im 20W VHF/FM Transmitter S 3234 - Konfiguration 1 - aktiviert, da nur diese beiden Geräte das
Codierteil enthalten.

Nach Betätigen der Erucktaste 3120 erscheint in der LoD-Anzeige die Nr. 1, ats niedrigdte Option.

In der Meßgruppe 6 zeigen die Meßstellen 4 tür den RDS-Pegel und 5 für den scA-peget nur dann
Werte in -dBu an, wenn tatsächlich entsprechende Eingangs-signale eingegeben werden.
Sind keine Eingangs-Signale vorhanden, dann zeigen die Meßstellen A 4 bzw. A 5 an als
Hinweis, daß die Pegel unterhalb der Erfassungs-Grenze liegen.

Die optionen Nrn. 1.'.5 sind bereits beim werksabgleich eingestellt worden, kleine Korrekturen
können vom Benutzer vorgenommen werden.

Die Oplion Nr. 6 ist für den Benulzer vorgesehen, um von dem internen 19kHz-pilotton auf einen
externen 19kHz-Pilotton umschalten zu können.

a - 06.9'1

rfi,
,,\!9j

EEPROtvI-Wen
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1OO/2OW VHF/FM TRANSMITTER s 3231...3234

OPTION EN N rn. 7 ...1 1 Anzeigenkorrekturen am Codierteil

Di€ Optionen i
sind nun i

lr€igsg€bon 
i.........,.......,...'...'.:

Pilotton (ohn8 NF) i
Meßgrupp€ 7 :
MoBstoils 1 !

'.......'..........:

NF-Psgel rechts i
MeBgruppe 6 i
Meßsreils 3 

i

SCA-Psget i
Meßgruppe 6 i
Meßst€ils 5 i

..........''...........'.........:

MPX-Peget :

Meßgruppe 7 i
Meßstsile 1 i

...''.....',..."'..''............i

Diese frinf Anzeigekorrektur-Möglichkeiten sind nur im 1oOw vHF/FM

- Konfiguration 5 - und im 20w VHF/FM Transmitter s 3234 - Konfiguration

diese beiden Geräte das Codierteilenthalten.

Die Optionsn
sind wisder

gsspsrrt

Transmitter S 3292

1 - aktiviert, da nur

Nach Betätigen der Drucktaste 5120 erscheint in derLOD-Anzeige die Nr. 1. als niedrigste Option. In

der jeweils zugeordneten Meßstelle kann die Anzeigekorrektur mit s11g kontrolliert werden.

ln der Meßgruppe 7 zeigl die Meßstelle 1 den Pegel in dBu des eingeschalteten 1gkHz-pilottones an.
wenn weder eine linke noch eine rechte NF-Eingangs-lnformation eingegeben wird.

In der Meßgruppe 6 zeigt die Meßstelle 3 den NF-Eingangs-Pegel der rechten Information in dBm, die
Meßstelle 4 den RDS-Eingangs-Pegel in -dBu, die Meßstelle 5 den SoA-Eingangs-peget in dBu nur
dann an, wenn ein entsprechendes Eingangs-signal eingegeben wird.

ln der Meßgruppe 7 zeigt die Meßstelle 1 den Pegel in dBm des kompletten MpX-Signats an, wenn
sowohl eine linke als auch eine rechte NF-Eingangs-lnformation eingegeben wird und der
1 9kHz-Pilotton eingeschaltet ist.

werden keine Eingangs-signale eingegeben und ist der 19kHz-Pilotton ausgeschaltet, dann zeigen

alle Meßstellen A n an als Hinweis, daß die Pegel unterhalb der Erfassungs-Grenze liegen.

a - 06.91

EEPROM-Wort
.,\,
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